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PROPOSTA DE PRECOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAIO iCE 

F L S  N ° : J i J L

PREGÃO PRESENCIAL N°: 2019.09.25.9

À PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE

OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E 

EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 0 Km PARA ATENDER DEMANDAS 

OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

CRATO/CE.

Razão Social: CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA 

CNPJ N°: 07.327.166/0001-66 

Inscrição Estadual: 06.102.621-2

Endereço: Rodovia Santos Dumont, 3439, Km 13,5, Paupina, Fortaleza- CE, CEP: 60.873-815 

Fone: (85) 3444-4474 (Bruna) / (85) 3444-4418 (Ricardo)

Fax: (85) 3444-4444 

Banco: Bradesco 

Agência: 2367-1 

Conta Corrente N°: 10556-2

ITEM ESPECIFICAÇAO UND. QTD. MARCA VR. UNITÁRIO (R$) VR. TOTAL (R$)

01 VEICULO CARACTERIZADO PARA 
SINALIZACAO DE TRANSITO. Veiculo 
automotor OKm cor preta ou envelopado 
na cor padrao do municipio, fabricado no 
mesmo ano da data da ordem de compras; 
com as configuracoes de duas portas; 
direcao hidraulica integral, AR condicionado 
de fabrica, trava automatica e vidro eletrico 
nas duas portas; 6 rodas originais de fabrica; 
pneus originais de fabrica; Motor: Diesel, 4 
tempos, 155 CV, 3.200 rpm, 6 marchas a 
frente e 01 a re, tracao 4x2, freio a disco, 
quatro cilindros em linha, cabine simples, 
pneus 225/75R16C, equipado com 
mecânica operacional para sinalizacao 
viaria horizontal para demarcacao de faixas 
de transito, aplicacao
simultanea de tinta a frio e esfera de vidro,
capaz de demarcar simultaneamente faixas
continuas e interrompidas do eixo ou do
bordo, com distancia entre eixos minimo
3.600 mm e com PBT ( PESO BRUTO
TOTAL) minimo de 5.800 Kg, em plataforma
de acordo com especificacoes contidas no

. .termo de r^feregíia. , . , ,  ,
Cequip Importaçao e Comercio Ltda------------

UND 01 VOLKSWAGEN R$ 634.000,00 R$ 634.000,00

www.cequiplcom.br

I.Matriz: Filial Ibiapaba: Filiai Cariri: Filiai Massey:
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Devidamente identificado com brasao do 
Municipio do Crato, de acordo com medidas 
e layout definidos pelo orgao, devidamente 
licenciado junto ao DETRAN-CE em nome do 
municipio do Crato, equipado com 
carroceria coberta em estrutura padrao 
para sinalizacao de transito, com luz em LED 
interna no salao da carroceria equivalente a 
no minimo 60w de potência, com 
acendedor independente, carroceria 
devidamente sinalizada nas partes 
externas, com lâmpadas estruturadas em 
forma de seta no lado esquerdo e direito na 
traseira contendo no minimo oito lampadas 
e na parte dianteira com no minimo duas 
lâmpadas sinalizadoras; reservatorio para 
guarda de ferramenta disposto na estrutura 
acima do compressor; com pisoestruturado 
para limpeza e higienizacao através 
delavagem sem que haja acumulo de agua 
no salao, devidamente registrado em nome 
do municipio de Crato/CE.___________________

PREFEITURA W l C m j í  
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03 Veiculo tipo caminhao auto socorro,preta, 
Okm, envelopado no padrão fabricado no 
mesmo ano da emissão compras, 
devidamente licenciado junto guincho, cor 
do DEMUTRAN, da ordem de ao- DETRAN -  
CE em nome do Municipio de Crato. Peso 
bruto total (minimo 8.150 kg, direcao 
hidraulica, tacogr a f o ;Cabine: Frontal em 
aco, equipada com ar condicionado 
frio e quente; Para 03 (tres) passageiros. 
Motor: Movido a oleo diesel, turbo A partir 
de 04 cilindros em linha; Torque de no 
minimo 50 kgfm; Potência a partir de 156 CV 
injecao eletrônica de combustível, 
capacidade de tracao maior ou igual a 
11.000 kg. Cambio: Transmissao manual 
sincronizada, com no minimo 05 
velocidades a frente e uma a re; Suspensão 
dianteira: Eixo rigido em aco, 
amortecedores hidráulicos telescopicos de 
dupla acao com barra estabilizadora; 
Suspensão traseira: Eixo rigido, 
amortecedores hidráulicos telescopicos de 
dupla acao com barra estabilizadora; Freio: 
Totalmente a ar, nas rodas dianteiras e 
traseiras; Estacionamento: a ar,

UND. 01 VOLKSVAGEN R$ 329.000,00 R$ 329.000,00

Cequip Importação e Comércio Ltda w w w .ce q u ip .co m .b r
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com camara de molas acumuladoras, com 
atuacao nas rodas traseiras e acionamento 
no painel de instrumentos; De serviço a ar, 
nas rodas dianteiras e traseiras. Chassi: 
Reforçado Equipado com: carroceria 
do tipo Plataforma Auto Socorro, fabricada 
em chapa de aco xadrez e parede H 
(6,35mm), com assoalho 3/16 (4,7 5mm), 
6,2 de comprimento, com no minimo 4 
cintas de amarracao de pneus, redutor 
hidráulico com capacidade minima de 06 
(seis) toneladas de forca.Equipamento com 
capacidade minima para 04 (quatro) 
toneladas. Encosto de pneus reforçados, 
com suporte para transportes de 10 (dez) 
motocicletas 20 (vinte) cintas para 
amarracao, protetor para ciclista, para 
choques conforme resolução, caixa de 
ferramentas, caixa de comando, iluminacao 
de serviço, farol auxiliar e sinalizacao 
conforme normas do CONTRAN.Equipado 
com conjunto de sinalizador acústico e 
visual tipo Barra sinalizadora em formato de 
arco ou
similar, com modulo unico e lente inteiriça, 
com comprimento entre 1.000 mm e 1.300 
mm, largura entre 250 mm e 500 mm e 
altura entre 70 mm e 110 mm,
Instalada pela licitante vencedora no teto 
do veiculo. Barra dotada de base construída 
em ABS (reforçada com perfil de alumínio 
extrudado) ou perfil de aluminib extrudado 
na cor preta, cupula, injetada em 
policarbonato na cor AMBAR, resistente a 
impactos, descoloracao e com tratamento 
UV; Sistema luminoso composto por no 
minimo 24 refletores sendo,8 refletores 
frontais, 8 refletores traseiros, 4 refletores 
laterais na esquerda e 4 refletores laterais 
na direita do sinalizador, cada um dotado de 
no minimo 03 leds por refletor, na cor 
AMBAR, com no minimo 03 Watts de 
potência, refletores frontais e 
traseiras maiores, refletores laterais 
menores, distribuidas equitativamente por 
toda a extensão da barra, de forma a 
permitir total visualizacao, sem que haja 
pontos cegos de luminosidade, desde que o
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nominalmente com 10,8 a 14,7 Vcc e com
garantia de, 5 anos. devera obedecer a
especificacao a seguir descrita:
Cor predominante: AMBAR, com
comprimento de 610 a 630 nm. 2)
Intensidade luminosa de cada Led de no
mínimo 90 Lumens tipico. Sinalizador visual
devera ser controlado por controle central
unico, dotado de micro processador ou
micro controlador, que permita a
geracao de lampejos luminosos de altíssima
frequencia, com pulsos luminosos de 25 ms
a 2 seg. O circuito eletronico devera
gerenciar a corrente eletrica aplicada nos
Leds devendo garantir tambem a
intensidade luminosa dos Leds, mesmo que
o veiculo esteja desligado ou em baixa
rotacao, garantindo assim a eficiencia
luminosa e a vida util dos Leds. O
consumo da barra nas funcoes usuais
devera ser em torno de 07A e o maximo
(com todas as funções possíveis ligadas) nao
devera ultrapassar 12A. O modulo de
controle devera possuir capacidade de
geracao de efeitos luminosos que
caracterizem o veiculo parado e em
deslocamento em situacao de emergencia e
ate mais 5 outros padrões' de "flashs"
distintos, farois auxiliares de alta potência
em led instalado no gigante do caminhao os
quais deverão ser acionados separados ou
simultaneamente. O sistema de
controle dos sinalizadores visual e acústico
devera ser unico, permitindo o
funcionamento independente de
ambos os sistemas. Devera ser instalado em
local especifico (console) ou no local
originalmente destinado a instalacao de
radio possibilitando sua operacao por
ambos os ocupantes da cabina. O
equipamento devera possuir sistema de
gerenciamento de carga automatico,
gerenciando a carga da bateria
quando o veiculo estiver com o motor
desligadodesligando o sinalizador se
necessário, evitando assim o
descarregamento excessivo da bateria e
possiveis falhas no acionamento do motor.
,0  sistema_deveca possuir orotecao contra 
importacao e Comercio Xfaa-------------
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inversão de polaridade, altas variações de 
tensão e transientes,devendo se desligar, 
preventivamente, quando a tensão 
exceder valores nao propicios. Sinalizador 
Acustico:Amplificador de no minimo 100 W 
RMS de potência,13,8 Vcc e 04 (quatro) tons 
distintos, resposta de
frequencia de 300 a 3000Hz e pressão 
sonora a 01 (um) metro de no minimo 100 
dB @ 13,8 Vcc. Sistema de megafone com 
ajuste de ganho, e potência de no minimo 
70 W RMS, Os equipamentos nao poderão 
gerar ruídos eletromagneticos ou qualquer 
outra forma de sinal, que interfira na 
recepcao dos transceptores (radios), 
dentro da faixa de frequencia utilizada pelas 
Policias. Prescricoes para veiculos 
equipados com transceptores: O sistema 
nao podera gerar ruídos eletromagneticos 
(EMI) ou qualquer outra forma de sinal, que 
interfira na recepcao dos transceptor 
(radios). O sistema devera ser imune a RFI 
(frequencia Interferencia} , especialmente 
quando transceptor estiver recebendo ou 
transmitindo mensagens ou dados. Veiculo 
equipado com radio estacao base, hibrido, 
(com capacidade de comunicacao 
com radios analogicos e digitais), Saida RF 
tipica, Baixa potência, 1-25 W, Alta 
potência, 25-40 W; Consumo de energia: 
Standby - 0.81 A max. Rx no audio 
nominal, 2 A max; Frequencias: 403-470 
MHz;Estabilidade de frequencia (Ref. -30°C, 
+60°C, +25°C) 0.5 ppm; Sensibilidade 
analógica (12dB SINAD): 0.3uV 0.22uV 
(tipica); Sensibilidade digital: BER 5%:
0.3uV; Espaçamento de canal 12.5 kHz / 25 
kHz*; devidamente atestado pelo INMETRO 
e programado na frequencia do 
DEMUTRAN, POLICIA MILITAR E CORPO DE 
BOMBEIROS, equipado com antena externa 
e ptt-id
(envio/recebe) e com certificado de 
garantia de no minimo 1 ano contra 
defeitos. Personalizacao completa 
do veiculo com Brasao do Municipio, 
logomarca do
DEMUTRAN nas portas e distico "Transito"
nas laterais da« cartoceria. e no capu; 
Importaçao e Comércio L tda-------- -—
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confeccionada com material refletivo de 
alta aderencia, faixas refletivas 
reconhecidas pelo Denatran.

05 Veiculo automotor Okm cor preta, ou 
envelopado na cor preta, 04 rodas, cabine 
simples, fabricado no mesmo ano de 
emissão da ordem de compra, motor diesel; 
no minimo 150cv; cilindros: no minimo 4; 
cilindrada: no minimo: 2.800; sistema de 
injecao direta e eletronicade combustível; 
transmissao por acionamento manual; no 
minimo 06 (seis) incluindo a re; tracao: 4x2, 
com acionamento manual; suspensão 
dianteira independente com
amortecedores hidráulicos telescopicos de 
dupla acao; traseira: eixo rigido, molas 
parabólicas com duplo estagio e 
amortecedores hidráulicos de dupla 
acao; freio: hidráulico, freio a disco em 
todas as rodas, ou a disco nas rodas 
dianteiras 1 e freio a tambor nas rodas 
traseiras, e com ABS; PBT minimo 
necessário: 3.500, homologado; vidro 
eletrico; ar condicionado de serie; equipado 
com luz intermitente na cor amarela 
composta por modulos de policarbonato 
intercambiaveis de alta resistencia; 
mecanica e técnica resistente aos raios 
ultravioleta; com borracha de vedacao; 
montada sobre a base unica de 
perfil de aluminio extruturado e fixadores 
ajustáveis que fixacao no teto de qualquer 
tipo de veiculo; Produto em formato linear 
com moderno designe e tecnologia 
microcontrolada; com radio base de 
comunicacao digital, devidamente atestado 
pelo INMETRO e homologado pela 
ANATEL,devidamente programado na 
frequencia do DEMUTRAN; veiculo 
devidamente adequado a identidade visual 
do orgao e do Municipio; devidamente 
registrado em nome do Municipio do Crato 
junto ao DETRAN Ceara, tudo sob as 
custas da contratada. Bracos articulados 
hidraulicamente, dotado de cesto 
autonivelado; Sistema de giro infinito e

UND 01 VOLKSVAGEN R$ 359.000,00

comandos que permitem o seu controle a
pelo operador 

cftSB-izprioridade a este ultimoflianiEapaide
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R$ 359.000,00

d h c r a io ío e

Rodovia Santos Dumont, 3439 
Km 13,5 - Paupina 
CEP 60873-815 - Fortaleza-CE 
PABX: (88) 3444.4444

Av. Enfermeiro José Evangelista 
de Vasconcelos, 867 - Cruzeiro 
CEP 62320-000 - Tianguá-CE 
Tel.: (88) 3671.7400
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trabalho (classe de isolamento): 46Kv; 
Altura maxima do solo (borda do cesto): 
8,80m; Altura de operacao: 9,30m; 
Capacidade de carga do cesto: 136kgf; cesto 
em composto em material fibra; 
Comprimento da la lanca: 2,90m; 
Comprimento da 2a lanca: 3,60;
Giro; infinito; Alcance maximo lateral 
(borda do cesto): 4,20m; Alcance maximo 
de operacao : 4,70m; Peso do quipamento: 
600kgf; Reservatorio de Oleo: 201; Bomba 
hidraulica: 11 cm3/revolucao; Vazao de 
trabalho: 15 L/min; Pressão de trabalho: 
175 Bar; N° de sapatas estabilizadoras: 2; N° 
de cilindros hidraulicos:4; N° de motores 
hidráulicos: 1.

PREFEITURA IfflKP
CI Ç N°- „yí

QECRAiuia
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VALOR TOTAL (R$): 1.322.000,00 ( UM MILHÃO E TREZENTOS E VINTE E DOIS MIL REAIS).

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 1.322.000,00 (UM MILHÃO E TREZENTOS E VINTE E DOIS MIL 

REAIS).

Prazo de entrega:

ITEM 01:120 (cento e vinte) dias a contas da data do recebimento da Ordem de Compra;

ITENS 02 a 05: 60 (sessenta) dias a contar da data do recebimento da Ordem de Compra. 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas 

incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais 

ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado.

Fortaleza- CE, 09 de março de 2020.

CEQUIfyMPÜRTAÇAO E COMÉRCIO LTDA

Bruno de Souza Cruz 

Vendedor de Caminhões 

RG: 96002568777 SSPDC - CE 

CPF: 640.896.903-82

Cequip Importação e Coméí 

Matriz:
Rodovia Santos Dumont, 342 
Km 13,5 - Paupina 
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FACILIDADE Intercalador eletrônico digital com 
10 medidas pré-programadas.

FEATURE Digital electronic interface with 10 
pre-programmed measurements.

FACILIDAD Intercalador electrónico digital con 

10 medidas preprogramadas.



TANQUE 20.
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2 TANQUE COM CAPACIDADE DE 200 LITROS CADA

Montado sobre chassi de caminhão Iveco Daily modelo 70C17 ou outro equivalente, cabine 

simples ou dupla, com distância entre eixos de 4.350mm. Equipado para demarcação de faixas 

de trânsito, aplicação simultânea de tinta à frio (inclusive à base de água) e esfera de vidro, 

capaz de demarcar simultaneamente faixas contínuas e interrompidas de eixo e do bordo, os 

conjuntos de pintura (tinta e microesfera) são montados em carros pantográficos com 2 (duas) 

pistolas à esquerda e 1 (uma) à direita, permitindo a operação sempre no sentido da mão de 
operação da pista com esteiras rolantes para o suporte das mangueiras. O movimento vertical 

para baixar e levantar o conjunto de pintura é através de sistema pneumático. Possui 2 (dois) 
tanques de aço inóx com capacidade de 200 litros cada. Sua autonomia é de aproximadamente 
8Km de pintura com faixa de 10cm(equivalente 800m2).

Built on truck chassis Iveco Daily model 70C17 or another equivalent with a distance between 
oxles of 4,350mm. Equipped for demarcation of traffic stripes, simultaneous application o f cold 
painting(including water based painting) and glass sphere, capable o f simultaneously demarcating 
continuous stripes of the oxle and borders. The painting kits (painting and microspheres) are buit 
on pantographic with 2 (two) pistols on the left side and (one) on the right side, this permitting 
that the operation is effected always in the direction o f the operation side of the track, with 
conveyor for holding the hoses. The vertical movement for raising and lowering the painting kit is 
made by means o f a pneumatic system. It corries (2) two stainless steel tanks with a capacity o f 2QQ̂  
liters each. Its rage is of approximately 8Km of painting with a stripe of 10cm (equivalent to 800/

Montado sobre chasis de camión marca Iveco Daily modelo 70C17 o otro equivalente, con la 
distância entre los ejes de 4.350mm. Equipado para demarción de fajas de tráfico, aplicacion 
simultânea de pintura a frio (incluso a base de água) y  esfera de vidrio, capaz de demarcar 
simultaneamente las líneas continuas y interrumpidas dei eje y  de bordo. Los conjuntos de pintura 
(pintura y  microesferas) son montados en vehículos pantográficos con 2 (dos) pistolas a la 
izquierda y  1 (una) a la direcha, permitiendo la operacion de la pista con cintas transportadoras 

para el suporte de las mangueras. El movimiento vertical para levantar y  bajar el conjunto de 
pintura es por sistema neumático. Posse 2 (dos) tanques de acero inoxidable con capacidad de 200 
litros cada. Su autonomia es de aproximadamente 8Km de pintura com faja de 10cm(equivalente a 
800m2).

Principal indicação: Cidades, rodovias e v icinais.

Used mainly: Cities, highways and side roads
Principal indicación: Ciudades, carreteras y  caminos vecinaies

DUAS OPÇÕES DE MOTO-COMPRESSOR
A)Compressor de Pistão 80PCM /  Motor Diesel 23HP
B)Compressor de Parafuso 90PCM/  Motor Diesel 25HP 
TWO MOTO-COMPRESSOR OPTIONS
A) 80PCM Piston Compressor/ 23HP Diesel Engine
B) 90PCM Screw Compressor/ 25HP Diesel Engine 
DOS OPCIONES DE MOTO-COMPRESOR
A) Compresor de Pistón 80PCM /  Motor Diesel 23HP
B) Compresor de Torniilo 90PCM /  Motor Diesel 25HP

Sistema inovador para melhorar a refrigeração do compressor
Innovating system for improving the cooling of the compressor 
Sistema innovador para mejorar a refrigeración del compressor

Sistema hidráulico individual para batedor de tinta
Individual hydraulic system of paint mixer 
Sistema hidráulico individual para agitador de pintura

Sistema elétrico de 12Vcc, alternador, bateria 105Ah —
12Vcc eletric system whit alternator, 105Ah battery 
Sistema eléctro de 12Vcc, alternador, bateria 105Ah

Automático intercalador - Eletrônico, sem limitações
Automatic interface - Eletronic, without limits 
Automático intercalador - Eletrônico, sin limitaciones

Três pistolas mecânicas
Three mechanicals guns 
Tres pistolas mecânicas

Três espalhadores de microesferas
Three microspheres spreaders 
Tres esparcidores de microesferas

Uma pistola manual
One manual gun 
Una pistola manual

Dois tanques de 200 litros cada, para tinta
Two 200 liters each paint tanks
Dos tanques para pintura de 200 litros cada uno

Tanque para microesfera pressurizado
Microsphere tank pressurized 
Tanque para microesfera presurizado

Tanque auxiliar com capacidade de 60 litros
Auxiliary tank with 60 liters capacity 
Tanque auxiliar con capacidad de 60 litros

Manómetros com mecanismos imersos em glicerina
Manometers - Mechanism immersed in glycerin 
Manómetros - Mecanismo inmerso en glicerina

Dimensões da plataforma - 4550 x 2200mm
Platform dimensions - 4550 x 2200mm 
Dimensiones de la plataforma - 4550 x 2200mm

Rua Aldeia Paracanti, 85 - Vila Ré 

Cep 03667-020 - São Paulo - SP 

Fone: (11) 2958-5144 (11) 2682-3045 

www.hilario.com.br 
hilario@hilario.com.br



INDUSTRIA TÉCNICA

HILÁRIO
fll|uipamentos para , ®

DEMARCAÇAO VIARIA
Horizontal

www.hilario.com.br
hilario@hilario.com.br

Fones: 11 2957.7220 • 2958-5144
Rua Aldeia Paracanti, 85 - Vila Ré 

CEP: 03667-020- São Paulo - SP

pintura a frio de guias e sarjetas, legendas, passagem de pedestres, postes, muros, setas e demais serviços manuais, especialmente desenvolvida para esta finalidade e com 10 rietros 
angueira para ar e tinta, corpo da pistola fabricada em plástico de engenharia e tubulação em inóx duplo estágio um só para ar(limpeza) e outro para ar e Tinta(pintura), com bico para 
ra em RCC e tungsténio temperado para alta resistência à abrasão. Cabo longo de 60 cm de comprimento para o operador trabalhar ergonomicamente em pá, aumentando o rendimento 
rejudicar a coluna dorsal, peso de 1.000 gramas, (mecanismo patenteado).
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9A 2978 02 ARRUELA M4 INOX (PISTOLA MANUAL) INOX

8A 2792 01 EIXO DO GATILHO (PISTOLA MANUAL) latão

7A 0050 02 PINO DE ARTICULAÇÃO (PISTOLA MANUAL) ALUMÍNIO
6A 1911 04 ANEL ELÁSTICO MEDIDA NOMINAL 4 DIN 6799 AÇO

5A 2597 02 ANEL DISTANCIADOR (PISTOLA MANUAL) LATÃO

4A 2776 02 PARAFUSO ALLEN C/ CABEÇA M4x8 INOX INOX

3A 0349 01 GATILHO (PISTOLA MANUAL) INOX
2A 0557 02 BRAÇO DO GATILHO (PISTOLA MANUAL) INOX

1A 0343 01 ARTICULADOR DA HASTE (PISTOLA MANUAL) ALUMÍNIO

POS. DESENHO QUANT NOME-MATERIAL MODELO—C0DIG0—FORNECEDOR

CONJUNTO DO GATILHO DA PISTOLA MANUAL 3146

40

39 1361 01 PARAFUSO ALLEN SEM CABEÇA M3x3 AÇO
38 0874 01 PROLONGADOR DA AGULHA (PISTOLA MANUAL) LATÃO
37 0131 01 MOLA COMPRESSÃO ARAME 1,5mm (PIST. MAN. NOVA) AÇO MOLA

36 1375 01 CAMISA DO PROLONGADOR (ITH 1.150.19) ALUMÍNIO
35 0138 01 PORCA M6 DE LATÃO (PISTOLA MANUAL) LATÃO
34 0664 01 CORPO DE REGULAGEM DA HASTE (PISTOLA MANUAL) LATÃO

30 0036 01 AGULHA 0 3,5mm (PIST./VALV./ESPAL.) AÇO PRATA
29 1327 01 PORCA FIXADORA DOS ANEIS (PIST./VALV./ESPAL.) LATÃO
28 0049 02 ANEL ORING 03,30x1,50 VITON AGULHA 3,5mm VITON
27 0815 01 MOLA COMPRESSÃO DA AGUL. ARAME 1,0mm 0Ext7 AÇO MOLA
26 2578 01 ASSENTO DA MOLA LATÂO
25 1977 01 RASPADOR ESP. TEFLON 3.40x4.00x7.30x2.50 TEFLON
24 2579 01 PARAFUSO DO RASPADOR (PISTOLAS, ESPALHADOR) LATÃO

23 2009 01 PORCA SEXTAVADA 03x0,50 INOX MA INOX
22 0300 01 CABEÇA DA AGULHA (PISTOLAS E ESPALHADOR) AÇO

POS. Nú DESENHO QUANT NOME-MATERIAL MODELO—CODIGO—FORNECEDOR

20 0052 01 ANEL DE TEFLON 6x9,50x1,50 (PISTOLA MANUAL) TEFLON

19 0326 01 PARAFUSO DA VÁLVULA (PISTOLA MANUAL) LATÂO

18 1491 01 PARAFUSO ALLEN SEM CABEÇA 1/4”x5/16” AÇO

17 1908 01 NIPLE DUPLO LATÃO 1/4” x 1/4” BSP LATÃO

16 0268 01 NIPLE DUPLO LATÃO 3/8” x 1/4” BSP LATÃO

15 0763 01 CABO DA PISTOLA BAQUELITE

14 0975 01 MOLA COMPRESSÃO DA VÁLVULA (PISTOLA MAN. NOVA) AÇO MOLA

13 1826 01 ESFERA 07mm -  INOX (PISTOLA MANUAL) INOX

12 0635 01 VÁLVULA PISTOLA MANUAL (ITH 1150.28) LATÃO

11 0332 01 PORCA DE GUIA DA HASTE (PISTOLA MANUAL) LATÃO

10 0044 01 HASTE DE ACIONAMENTO DA AGULHA (PISTOLA MANUAL) A. PRATA

09 3403 01 PARAFUSO ALLEN SEM CABEÇA M3x4 AÇO

08 2201 01 TUBO INFERIOR /  ParedelOmm x 01,8mm x 300mrT INOX

07 0064 02 PORCA M10 DE AJUSTE TUBO MONT. (PIST. MANUAL) ALUMÍNIO

06 0364 01 TUBO SUPERIOR 01/2” x Parede 1,8mrrTx 300mm INOX

05 0066 02 PORCA 1/4" BSP DE AJUSTE TUBO MONT. (PIST. MAN.) ALUMÍNIO

04 2648 01 CABEÇAL DA PISTOLA MANUAL (ITH 10155-008) ALUMÍNIO

03 0537 01 BICO DIFUSOR DA PIST. MANUAL 15cm (ITH 1.100.10 AÇO

02 0559 01 PORCA FIXAÇÃO DA CAPA ITH 1150.02 (PIST. MANUAL) ALUMÍNIO

01 0549 01 CAPA DO BICO (PISTOLA MANUAL) AÇO
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HILÁRIO
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istola Mecânica Especial ^
•a pintura a frio em pavimento, fabricada em alumínio, aço inóx e latão, com bico para pintura em RCC e tungsténio temperado para alta resistência à abrasão, *%k 

tema mecânico de comando eletropneumático manual ou à distância pelo automático intercalador. Comando auxiliar para fechamento extra rápido. " w



33 2672 01 ANEL ELÁSTICO MED. NOMINAL 7 DIN 6799 AÇ0
32 0346 01 ANEL ORING 031,34 x W 3,53 VIT0N
31 2706 01 ANEL ORING 040 x W 2,0 VIT0N
30 0036 01 AGULHA 0 3,50mm (p is t o u / valvulas/ espalh a do r ) INOX
29 1327 01 PORCA FIXADORA DOS ANEIS (p isto la s / valvulas/ espalh a d o r ) LATÂ0
28 0049 01 ANEL ORING 03,30 x W 1,5 VIT0N
27 0815 01 MOLA DE COMP. DA AGULHA Arame01mm x 0Ext7mm AÇO
26 2578 01 ASSENTO DA MOLA LATÂO
25 1977 01 RASPADOR ESPECIAL 3,40x4,0x7,30x2,50 TEFL0N
24 2579 01 PARAFUSO RASPADOR (PISTOLAS, ESPALHADOR) LATÂO
23s 2p09 01 PORCA SEXTAVADA 3 x 0,5 INOX

i& B . 1 « ° 01 CABEÇA DA AGULHA (PISTOLAS E ESPALHADOR) INOX
QUANT. NOME-MODELO-CODIGO—FORNECEDOR MATERIAL

Ú  Ê \ Peças Para Kit de Reposição
m  lS g 4»fF ili— = = ------------ ---------------------- ”--------—— --------------------------------------

15 0679 01 PINO FIXADOR SEXT. 3 /4" ROSCA 1 /2 ” (PIS. MEC.) AÇO
14 0073 01 LEQUE DELIMITADOR (PISTOLA MECANICA) AÇO
13 0905 01 ANEL REGULADOR DO LEQUE (PISTOLA MECÂNICA) AÇO
12 0301 01 PORCA DE FIXAÇÃO DA CAPA (PISTOLA MECÂNICA) LATÃO
11 0821 01 CAPA DO BICO DA PISTOLA MECÂNICA VC131
10 0002 01 CONTRA CAPA PISTOLA MECÂNICA FURO 07,8mm INOX
09 2581 01 PORCA SUPERIOR DA CAPA LATÂO
08 0238 01 BICO DIFUSOR PIST. MEC. PONTA FURO 07.OMM AÇO
07 2764 01 MOLA DE COMPRESSÃO DO EMBOLO AÇO
06 0014 01 EMBOLO (PISTOLA/ESPALHADOR) LATÂO

05 0327 01 PARAFUSO ESPECIAL LIMITADOR (ESPALHADOR) LATÃO
04 0333 01 PORCA ESPECIAL LIMITADORA (ESPALHADOR) LATÃO
03 2783 01 CORPO INFERIOR DA PISTOLA MECÂNICA ALUMÍNIO

02 5572 01 TAMPA DO CORPO SUPERIOR DA PIST. MEC. E ESPALHADOR ALUMÍNIO

01 5571 01 CORPO SUPERIOR DA PISTOLA MECÂNICA E ESPALHADOR ALUMÍNIO
<21 I ê ü 64 i 01 ANEL FIXADOR DE AÇO 029,5x27,50x1 mm AÇO
20 i l £ ® 4 o y 01 PARAFUSO ALLEN S/CABEÇA M3 x 4 AÇO

i 19 111 032 f. 01 PARAFUSO BORBOLETA LONGO 1 /4 ” (PISTOLA MEC.) AÇO
18 0041 01 PARAFUSO BORBOLETA 1 /4 ” AÇO

17 1517 02 CONECTOR COTOVELO 1/4" x 12mm INOX
16 0029 01 NIPLE LONGO 3 /8 ” x 1 /2 ” BSP JIC (PISTOLA MEC.) INOX

POS. N - DESENHO QUANT. NOME—MODELO—CODIGO—FORNECEDOR MATERIAL



INDUSTRIA TÉCNICA

HILÁRIO,
uipamentos para
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www.hilario.com.br
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palhador de Microesferas de Vidro 1
:ado em equipamento para demarcação viária horizontal, recebe o material por pressão e pulverização com pequena pressão de ar. Fabricado em inóx, latão e bicos 1Í||

ibuidores em aço temperado.
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33 2672 01 ANEL ELÁSTICO MEDIDA NOMINAL 7 DIN 6799 AÇO
32 0346 01 ANEL ORING 031,34 x 3,53mm VITON
31 2706 01 ANEL ORING 040,0 x 2,0 VITON
30 0036 01 AGULHA 03,5mm (PIST./ VALV./ ESPAL.) INOX
29 1327 01 PORCA FIXADORA DOS ANEIS (PIST./ VALV./ ESPAL.) LATÃO
28 0049 01 ANEL ORING 03,30 x 1,50 AGULHA 3,5mm VITON
27 0815 01 MOLA DE COMPR. AGULHA ARAME1,0mm 0Ext.7mm AÇO
26 2578 01 ASSENTO DA MOLA LATÂO
25 1977 01 RASPADOR ESP. 3,40x4,0x7,30x2,50 TEFLON
24 2579 01 PARAFUSO D0 RASPADOR (PISTOLA, ESPALHADOR) LATÂO
23 2009 01 PORCA SEXTAVADA 3,0x0,50 MA INOX
22 0300 01 CABEÇA DA AGULHA (PISTOU/ESPALHADOR) INOX
POS. Ntt DESENHO QUANT. NOME—MODELO—CÕDIGO—FORNECEDOR

12A 4749 01 TRAVA DA PASTILHA TEMPERADA DA BASE GUIA SAIDA AÇO
11A 4938 01 PASTILHA TEMPERADA DO ESPALHADOR ESFERA A. 1045
10A 2978 04 ARRUELA M4 INOX PISTOLA MANUAL AÇO
9A 3656 04 PORCA SEXTAVADA M4 AÇO
8A 3293 02 PARAFUSO ALLEN M4 x 1.1/2” AÇO
7A 4353 02 PARAFUSO SEXTAVADA M8 x 15 AÇO
6A 3856 02 ARRUELA DE PRESSÃO 5 /1 6 ” AÇO
5A 2582 01 PORCA FIXAÇÃO LEQUE DE MICRO ESFERA INOX
4A 0032 01 SUPORTE GIRATÓRIO LEQUE DE MICRO ESFERA INOX
3A 4659 01 BASE DE GUIA DE SAIDA DE MICRO ESFERA AÇO
2A 4673 01 PIACA DE GUIA DE SAIDA DE MICRO ESFERA AÇO
1A 4570 02 LEQUE DE ABERTURA DO ESPALHADOR AÇO

poS. N“  DESENHO QUANT. NOME—MODELO-CODIGO—FORNECEDOR

CONJUNTO LEQUE DO ESPALHADOR DE ESFERA

13 3403 01 PARAFUSO ALLEN S / CABEÇA M3x3mm AÇO
12 1011 01 NIPLE COM ESPIGA 1 /2”x1/2” BSP (ESPALHADOR) AÇO
11 1357 01 CONECTOR COTOVELO 1 /8” X 8 mm AÇO
10 1017 01 FILTRO Y INOX 3 /4 ” BSP (ESPALHADOR) INOX
09 2596 01 NIPLE ADAPTADOR DO ESPALHADOR DE ESFERAS INOX
08 0039 01 BICO DIFUSOR DO ESPALHADOR DE ESFERA AÇO
07 2764 01 MOLA DE COMPRESSÃO PIST. MEC. (EMBOLO) E ESPAL. AÇO
06 0014 01 EMBOLO ESPALHADOR DE ESFERAS LATÃO

05 0327 01 PARAFUSO ESPECIAL LIMITADOR (ESPALHADOR) LATÃO
04 0333 01 PORCA ESPECIAL LIMITADORA LATÃO
03 2782 01 CORPO INFERIOR DO ESPALHADOR LATÃO
02 5572 01 TAMPA DO CORPO SUPERIOR DA P.MEC E ESPALHADOR ALUMÍNIO

01 5571 01 CORPO SUPERIOR DA PISTOLA MEC. ESPALH. ESFERA alumínio
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Linha completa de peças para reposição com fabricação 

própria. Atendimento a nível Brasil em 24^horas/Temos todas 

as peças do equipamento em estoque, isto'W'tfl^^gprantia 

para um atendimento eficiente.

Complete line of spare parts own manufacturing. Attendance at 
Brazil in 24 hours. We have all sapre parts of equipament in 
stock, this isyourguaraintee for an efficient service.

Completa linea de piezas de repuesto de fabricación propia. 
Servicio al cliente en Brasil en 24 horas. Tenemos todas las 
piezas del equipo en stock, esta su garantia de un servicio 
eficiente.

TECNOLOGIA HILÁRIO
UM NOVO CONCEITO DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL



Pistola manual
(Manual pistol /  Pistola manual)

Pistola mecânica
Mechanicals pisto l /  Pistola mecânica)

Espalhador de microesferas
(Microspheres spreader /  Esparcidor de microesferas)

Automático intercalador
(Automatic in terface/Autom ático intercalador)

Mangueira para ar e tinta
(Hose for aie and paint /  Manguera para aire y  pintura) 

Manómetros
(Manometers /  Manómetros)

Válvulas
(Valves q Válvulas)

Codificador
(Encoder /  Codificador)

INDÚSTRIA TÉCNICA



(ôntinental*>
Caminhões

Ônibus

C EQUIP
A casa das grandes marcas.

*■ PREFEITUÉ Ü ’C.^ 1  K  CRAI OiCE 

DECLARAÇÃO , ;
— cowiifôWuStÀÇÀâ ~

BRUNO SOUZA CRUZ, brasileiro, solteiro, vendedor de caminhões, portador da Cédula de 

Identidade n° 96002568777 e do CPF n° 640.896.903-82, residente na rua Assis Melo, 49, apto.

01, Muriti, Crato-CE, CEP:63.132-120, como representante devidamente constituído da CEQUIP 

IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, CNPJ n° 07.327.166/0001-66, com sede na Rodovia Santos 

Dumont, 3439, Km 13,5, Paupina, Fortaleza- CE, CEP; 60.873-815, doravante denominada 

LICITANTE, para fins de participação no processo administrativo de licitação na modalidade 

Pregão Presencial n° 2019.09.25.9, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código 
Penal Brasileiro que:

a)

b)

A proposta apresentada para participar do Pregão Presencial N° 2019.09.25.9, foi 

elaborada de maneira independente pela CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, e o 

conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato 

da licitação de que trata o Edital do Pregão Presencial N° 2019.09.25.9, por qualquer 

meio ou por qualquer pessoa;

A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial N° 

2019.09.25.9, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 

potencial ou de fato do PREGÃO PRESENCIAL DE N° 2019.09.25.9 que tem por objeto a 

seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais 

aquisições de veículos automotores 0 Km para atender demandas operacionais da 

Secretaria Municipal de Segurança Pública do Município de Crato/CE., por qualquer 

meio ou por qualquer pessoa;

Que não atentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial N° 2019.09.25.9 

quanto ao participar ou não da referia licitação;

Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial N°

2019.09.25.9 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou 

discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação 

do objeto da referida licitação;

Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial N°

2019.09.25.9 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 

discutido ou recebido de qualquer integrante da Administração, antes da abertura 

oficial das propostas; e

Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la.

^Fortaleza- CE, 09 de março de 2020.

3 i\ cr 9573; 
1 '

Cequip Importação e Comércio Ltda

á /

CEQUIP I ÇAO E COMERCIO LTDA

runo de Souza Cruz 

Vendedor de Caminhões (
RG: 96002568777 SSPDC - CE 

CPF: 640.896.903-82
- f t

w w w .ce q u ip .co m .b r

Matriz: Filiai Ibiapaba: Filial Cariri: Filial Massey:
Ç/-intrie H i im nn t 3 9 0 0



(pnlinentalV  & cequip
Cômn';t r  ”ASS"  FEBI!l,s°" A casa das grandes marcas.

DECLARAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRÀÏQ/CE 

FLS N°:_

A empresa CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ N° 07.327.166/0001-66, 

com sede na Rodovia Santos Dumont, 3439, Km 13,5, Paupina, Fortaleza- CE, CEP: 60.873-815, 

declara sob as penas da Lei, que os preços praticados na proposta de preço, estão de acordo 

com os preços praticados no mercado atual, ciente da responsabilidade e das penalidades caso 
estejam inexequíveis ou superfaturados.

Fortaleza- CE, 09 de março de 2020.

CEQUIB ORTAÇAO E COMERCIO LTDA
Bruno de Souza Cruz 

Vendedor de Caminhões 

RG: 96002568777 SSPDC -  CE 

CPF: 640.896.903-82

; í£M.ÍS4lFE:0.18][SE:1,16][FA:0,15)tFR:0.15][ISS:,06iíTT:4^5i
I. Pouio deJarso G. Machado Bei. Cícero A. C. Machado Bei Joõo C. Machado Maria R G. Machodo Couto

Cequip Importação e Comércio Ltda w w w .ce q u ip .co m .b r

Matriz: Fiiial Ibiapaba: Filiai Cariri: Fiiial Massey:
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Consulta à Base de Dados do 1NPI

[ inicio | Ajuda? ]

»> Consultar por: No.Processo | Marca { Titular | Cód. Figura 3 1/0

M3rca

N° do Processo: 917822765

INPI

Situação: Registro de marca em vigor

1  B M M / k O*** w ***'

Apresentação;

Natureza;

Mista

De Produto

Classificação de Produtos / Serviços

Classe de Nice Situação da Oasse

N C l(ll) 07 Vide Situação do Processa

Especificação

Guinchos [máquinas]; Compactadores; Controles hidráulicos pa...

Classificação internacional de Viena- CFE{4) 

Códtgõ
26.4,4
27.5.1

Descrição

Outros paralelogramas, trapézios e quadriláteros irregulares, quadriláteros com um ou mais cantos arredondados 

Letras apresentando um grafismo especial

Titulares

Tituiar(l); 

Representante Legal 

Procurador:

Nome

BRENDIL SOCIEDADE ANÓNIMA

Nome

Marca Brazil Marcas e Patentes Ltda

Datas

Data de Depósito 

26/07/2019
Data de Concessão 

27/02/2020

Data de Vigência 

27/02/2030

Prazos para prorrogação de registro de marca

Prazo Ordinário 

Inicio 28/02/2029

, Fim 27/02/2030

Prazo Extraordinário 

28/02/2030 

27/08/2030

:PetiçõesJ?-T 

: Pgo Protocolo 

800200044295 

: V  850150235265

Data

06/02/2020

26/07/2019

Img Seivlço

372

389

Cliente

BRENDIL SOCIEDADE ANÓNIMA 

BRENDIL SOCIEDADE ANÓNIMA

Delivery Data

2564 27/02/2020

2560 28/01/2020

Publicações
RPI DataRPI Despacho Img 

t Concessão de 

registro 

Dèferimento 
do polido 

Pubíicaçâode 

pedido de

‘2539 03/09/2019 r̂ istr°Para .
oposição

(exame formal
concluído)

Complemento do Despacho

Dados atüaßzados até 03/03/2020 - N° da Revista: 2565

Rua Mayrink Veiga, 9 - Centro - RJ - CEP : 20090-910
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA 

Rua São Luís, 77 -  Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-1701 Fone; 51 3320.2100 
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidão n°: 1772958 Validade: 31/03/2020

Nome do Profissionai: NARIEL JOSAN LUZ DOS SANTOS
Título: ENGENHEIRO MECÂNICO

Carteira Crea: RS117166 RNP: 2202700587 CPF: 652.307.520-68
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Dados:

Número NIEV - Identificação Equipamento Veicular Fabricante: RS0A9--------

Código Carroceria: 116 -  MECANISMO OPERACIONAL -  Guindastes para Implementação 

em Caminhão e Caminhonete.--------------

Responsável Técnico pelo Projeto:

1171166----

Cesto Aéreo 

TLÀ93Òb

Eng. Nariel Josan Luz dos Santos -  CREA RS

LA 10000
LA 13000 
LÀÍ4ÒÒ0

LA 15000 
LA 17000 
LA 20Õ00
LA 23000

! LI 9300 
I LJ 10000 
TU  13ÓÕÒ 
í LI 140Õ0

L115000 
LM7000 
LI200Õ0 
LI 230Ó0 > /

/

Articulado Telescópico

IM 47000
IM 50000

; IM 60000 
iIM 70000

/

■ s „

Cesar Albert» Bresslanl
ENG.-fcECAWCS-CREA SMÍJ-RS
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UN1S1NOS

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS
Ktxonhoekla pd;i Portaria Mitiisleriiil »>’ 'ív\ tle 21/ l l/  ll)B3, D.01,1. cie 22/11/1983 

São Leopoldo - Rio G rantle (lo Sul - Brasil

C EN T R O  DE C I Ê N C I A S  E X A T A S  E TE CNO LOG ICA S
O Reitor di Universidade do Vale-cb 8 io dós Sinas, no uso de sutis atribuições, tendo em vista a conclusão do curso superior de graduaçíto em 

F.ngenliaria -  Habilitação: E ngenharia Mecânica e a respectiva colação de grau, an  05 de janeiro cie 2002, de

E N G E N H E I R O  MECÂNICO

por

Nariel Josan Luz dos Santos
brasileiro, natural ik> Kstado do Rio Grande do Sul - Hi iistl. nascido cm 10 de janeiro de 1975, Cédula de Idenl idade n.° 9058329559 - SSP/RS, 

outorga-llx- o presente DIPLOMA para que jxxssa gozar de todos os-direitos e prerrogativas legais.
São Leopoldo, 05 de janeiro de 2002.

■*7_..
Diretor de Actaíu^traçào Acacfâiiiai

Dircuaa ck) Cenl ro tk- Cicticus E x;it as t* Tecnc Jcigk-.is
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TABELÍCWAtldLÔ^ÍÍÈRlJÊ - Ana Valesf^ Baierle - Tabeliã

s£p :W : AvfBomeskí Medé!̂ tls,767• Santo Antônio da fM rd p *RS • Cep 95500-000 
^rtneiEfaig51) 3662-1089-E-inail:tebeiiònát6baierle@terra.com.faf

Autentico a presente cópia reprogrâíca, extraída 
nestas notas, a  qual çonferf ôom o onginaído que dou 
fé.

PREFEITURA BlfeC.PAl DE CRATO/CE 
F L S  N°-, S f l

* r

Santo Antônio da Patrjúlka, 9 de março de 2020
Valéria Baieriê - Sub!S#t|tóa Tabefii; em exercício 

Emòlít'"••RÍ>&OQ-í«éi><Sètódigital; R'$ 1.40 
0566.01 1700002 86308 [90F]
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B Q £ ! £ 1 1 j D
cnn  XZ7 CD/7 r ^ n CESTO LI 9.300 SGI L EM IVECO 45-170

1- OS PESOS E DIMENSÕES AQUI APRESENTADOS PODERÃO VARIAR 
DE ACORDO COM PARTICULARIDADES DO VEÍCULO, EVOLUÇÃO
TECNOLÓGICA DO EQUIPAMENTO E CONDIÇÕES DE MONTAGEM. DATA DESENHO: 04/03/2020
2- CERTOS COMPONENTES DO VEICULO PODERAM SER MONTADOS Desenhista- FNídv Barreto 
EM NOVAS POSIÇÕES DEPENDENDO DAS CONDIÇÕES DE
MONTAGEM.

Cliente:

De Acordo:



S M : \ ã  M  M D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAIO/Cf. 
,  @ F L S  N°:

\— comíssAo mCtcmçXõ'

Novas SOLUÇÕES, melhores RESULTADOS
■: ■:

ESTAS AÉREASmÊBBÊm ^BBBBB  ̂ SB BB wÊk BB «m HRHHRs Wm «Rk WBKBÊBÊ MBS wtk ^^BBB^

Linha Isolada (LI) 
Linha não Isolada (LA)

(Todos os modelos deste catálogo atendem a norma NR 12)



Modelos GI (GIRO INFINITO)

LI 9.300 SGI L
DIAGRAMA OPERACIONAL DE CARGAS E ALCANCES

10

- 3,3m

4
4,7m -

CAPACIDADE MAXIMO NO CESTO 136kgf

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade no cesto simples

Comorimento da 2a lança

Alcance máx:mo de operação

PREFEITURA M U H IC m D t CRWOlCt 
FUS -----

136 kgf

Reservatón

3,60 m

4,70 m

15 L/mmVazão de trabalho

N° de sapatas estabilizadoras

MENOR VEÍCULO RECOMENDADO

PB F (mínimo necessário

*+ Para outros PBTs, consultarfábrica
A Cesta Aérea marca IMAP modelo LI 9.300 é projetada, construída e 
ensaiada de acordo com as normas ANS1 - SIA A 92-2 e NBR 16092, para 
trabalhos em redes energizadas de até 46kv.
Fazer ensaios dieiétricos periódicos conforme norma ANSI-SIAA92-2.

2000 kgf



Modelos GI (GIRO INFINITO^e-  *  ̂«  
LA 10.000 S GI | LI 10.000 S 
LA 10.000 D GI | LI 10.000 D GI

E S P E C IF IC A Ç Õ E S

íftll
.Ifura de operação 1I 10,90 m 1

Comprimento da I a lança 1

Giro I

Peso aproximado do equipamento I1 900 kgf

|B
!

! H

1 \ <1/7:0 0\ 11 20 L/min

MÊmÊÈÊmlilSËmSBtÆÈÈ
1 N° de sapatas estabilizadoras I 2

■ ■ ■ ■

MENOR VEÍCULO RECOMENDADO

1 PBT (mínimo necessário) j W B E M B i

■** Para outros PBTs, consultar fábrica
* * Para os modelos DGÍ (DOIS CESTOS) PTB mínimo 4000Kg
A Cesta Aérea marca IMAP modelo LI 10.000 è projetada, construída e ensaiada de acordo 
com as normas ANSI - SIAA 92-2 e NBR 16092, para trabalhos em redes energizadas de 
até.46kv.
Fazerensatosdielétncos periódicos conforme norma ANS1 - SIAA 92-2.

JÊÊÊip  j j j r  ; s i®
i r  - “



Modelos GI (GIRO INFINITO),ElTURA MUNICIPAL D£ CRAI0/GÊ
R S  N §: 2̂ .1 _ _

LA 13.000 S GI I LI 13.000 S GI | LI 1 3 .0 0 tfT £ í5 l 
LA 13.000 D G I I LI 13.000 D GI | LI 13.000 D GI Dl

ESPECIFICAÇÕES

Aitura de operação

ompnmento da Ia >ança

Giro

Peso aproximado do equipamento

Vazão aproximada

N° de sapatas estabilizadoras

13,90 m

4,99 m

infinito

20 L ' nin

■1uík) .<q'

MENOR VEICULO RECOMENDADO

'■** Para outros PBTs, consultar fábrica
Para os modelos OGKOOIS CESTOS) PTB mínimo SOQQKg

* * Para os modetos DI {DUPLO ISOLAMENTO) utsltza-seas mesmas característica dtadas 
acima.
A Cesta Aérea marca IMAP modeío LÍ 13.000 é projetada, construída c ensaiada de acordo 
com as normas ANSI - S1A A 92*2 ô NBR16092, para trabalhos em redes energizadas de 
até 46kv ou 69kv.
Fazer ensaios díelétncos periódicos conforma norma ANSI - SIA A 92*2.



LA 11*000 D I LI 15.000 %
DIAGRAMA OPERACIONAL DE CARGAS E ALCANCES

6*9

ESPECIFICAÇÕES

Aitura de operação

Quantidade ae cestos simples

.FEITURA MUNICJpAL OE CRAIO/CE 

FLS N°: fyH..

15,00 m

omprimento da 2a lança 1 6,10 m

Alcance lateral máximo operacional 1 6,90 m

'Jancelateraî'-ft^rrtû etmegmzt& \'îïv4Ô'M'

■•’eso aproximado do equipamento 1 1,980 kgf
r*. ... .. * . v  *<* ' W rn  í 1

2 ' j  U  v inv azão aproximada

i\l° de sapatas estabilizadoras

MENOR VEICULO RECOMENDADO

** Para outros PBTs, consultar fabrica
A Cesta Aérea marca IMAP modelo U iS.000 D é projetada, construída e ensaiada de 
acordo com as normas ANSÍ - SIA A 92-2 e NBR 16092, para trabalhos êin redes 
energízadas deaté 69kv,
Fazerènsaios díelétricos periódicos conforme norma AN5I - SIA A92-2.

13,000 kgf



LA 17.000 D I LI 17.000 D S q jÇ “
ESPECIFICAÇÕES —

DIAGRAMA OPERACIONAL DE CARGAS E ALCANCES

ura de operação

Quantidade de cestos simples

Comprimento cg 2« lança

Alcance lateral máximo operacional

Ppso aproximado do equipamento

Vazão aproximada

1 de sapatas estabilizadoras

MENOR VEICULO RECOMENDADO

PBT (mínimo necessário) **

* * Para outros PBTs, consultar fábrica
A Cesta Aérea marca IMAP modelo U  17.000 D é projetada, construída e ensaiada de 
acordo com as normas ANSI - SIA A 92-2 e NBR 16092, para trabalhos em redes 
energlzadas de até 69kv,
FazerensaiosdieiétrScos periódicos conforme.norma ANSI - SIA A 92-2.

1 o ' 1 •

7,20 m

9,20 m

í bilü :!jí

25 L/min

4

13 000 kc:i

usais



LA 20.000 D I LI 20.000
ESPECIFICAÇÕ ES COMISSÃO DE LICITAÇAO

DIAGRAMA OPERACIONAL DE CARGAS E ALCANCES Altura de operação

M m ,ã , „>

Quantidace de cestos simples

mprimento da 2a lança I  9,60 m

Alcance lateral máximo operacionai ! K J ,i .'ii

Peso aproximado do equipamento . ,b i :ü kc ■'

Vazáo aproximada í JZ 1 / f m

N° de sapatas estabilizadoras j

MENOR VEÍCULO  RECOMENDADO

PBT (mínimo necessário) ** 1 17,000 kgf

* Pafá outros PBTsfconsu!tar fábrica
Â Cesta Aérea marca IMAP modelo U 20,000 D é projetada, construída e ensaiada de 
acbrdb cdm as rtormas ANJSI - STA A 92-2 è NBR 16092, para trabalhos em redes 
energizadas de até 59kv:
Fazerenssíosdlefétricos periódicos conforme norma AHS1 - SIA A 92-2,



LA 23.000 D I LI 23.000 D PREFEilURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
- FLSN°: W

DIAGRAMA OPERACIONAL DE CARGAS E ALCANCES FSPFCTFTCACOFS

Altura de operação

Quantidade de cestos

Comprimento da 2a lança

7i ■ -

10,00 m

Alcance lateral máximo operacional

Reservatório de óleo

Pressão de trabalho

N° de cilindros mdráulicos

MENOR VEICULO RECOMENDADO

PBT (mínimo necessário) **

'".í~ V» I lP P S ^ i

13,00 m

i 1j0 br■
ono

**  Para outros PBTs, consultarfãbrica
A Cesta Aérea marra IMAP modelo U  23,000 D é projetada, construída e ensaiada de 
acordo com as normas ANSI * S1A A 92-2 e N8R 16092, para trabalhos em rédes 
energizadas de sté 69kv,
Fazer ensaiosdieíétncos periódicos conforme norma ANSI - SIA A 92-2.



P K tü iïH A  MUNICIPAL DE CRATO/CE 
. FLSNa: _ ..

SERIES ESPECIAIS 
LI 14.000 SGI TDI

LINHA ISOLADA - L I  |

DIAGRAMA OPERACIONAL DE CARGAS E ALCANCES

DUPLO ISOLAMENTO j LANÇA TELESCÓPICA
ESPECIFICAÇÕES

OPERAÇÃO
OVER CENTER "  '

8,7m-

CAPACIÖAOE MÁXIMO NO CESTO 136 - ■

Cura de operaçào

)mpnmento da I a lança

Curso de telescopagem lança superior

Giro do cesto

Alcance lateral máximo operacional

• in

'J ' V  :ïi

2 70 in

f V  j  m

R e s e rv a tó r io  d e  ó le o

1 são de trabalho

N° de cilindros hidráulicos

MFNOR v n r - j l O RErOMfNDAnO

PBT (mínimo necessário) ** j .OOÜ

» * Piiro outrosPBTs. ccusulUir*«ibric«\
A CeMa Aértd marca IMAP modelo LI 14.0DC e p r o j e t a ,  construída e ensa>2cto de 
arordo com as r.ormas ANSI * S IA  A 92-2 e NBR 1G092, para f-aDaUios f-r» redes 
enci g<zadas ac ôté 4 6 U . (69kv opcional)
Equipamento com duplo isolamento
Fa/erc-n-saiosd-e'élncos periódicos, conformo pcrm a AKSI -S IA  492 -2



c c n r c c  c c n c r T t T CSERIES ESPECIAIS . a s N- . _ j | i _  ; 

LA 14.000 | LI 14.000 OTHElTfíSir"
DIAGRAMA OPERACIONAL DE CARGAS E ALCANCES

FSPFCTFTCACÕES

MENOR VEÍCULO RECOMENDADO

** Para outros PBTs, consultar fábnca
A Cesta Aérea marca IMAP modelo U 14,000 Other s»de é projetada, construída e 
ensaiada de acordo cam as normas ANSI - SIA A 92-2 e NBR16092, para trabalhos em 

/  redes er?ergi2actes<ieatè46kv e 69kv,
Fazer ensaios díelétnoos periódicos conforme norma ANSI - SIA A 92-2.

14,20 mAltura de eperação

i ) ir«Comprimento da Ia lança

8,0l'0 kg;l’Bi 'r , " î tcj r-.<jsr?rio'( '  '
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Possuímos a maior diversificação da « 
AMÉRICA DD SUL

Tradição e Qualidade

Cestas Aéreas
Linhalsoiacia e.nào Isolada 

de 10m a 20m tíeâitúrá :

G uincho R eb o cad o r
: GR 08;é <5R15

Guindastes a CaboiMK 30.5 e ÍMK 70,5

Guindastes Articu lados
IM 47. IM 60 e iM 70

Nutro» Saneam ento
RM 3000. RM 3500 e RM 3500 PkiS

Guincho Auíossocor-o

• Todas as imagens são meramente ilustrativas.
** O Fabricante e o distribuidor se reservam no direito de alterar os desenhos e especificações sem avsso prévi 

Em função de nosso constante aperfeiçoamento tecnotégico, os produtos deste catálogo podem ser 
modificados, alterados ou descontinuados a qualquer momanto.

****Edíçâo 04/2018
♦Desenvolvemos equipamentos especiais

www.imap.conn.br

IN
D
Ú
ST

RI
A 

B
R
A

SI
LE

IR
A



Equipamentos Hidráulicos
Hum

IMAP: 16159 Santo Antônio da Patrulha/RS, 09/03/2020

À
Cequip Importação e Comércio 
CPF/CNPJ: 07.327.166/0001-66 
Bruna
(85} 3444-4444
tmma.sabino@pequip.com.br

Prezados Senhores,

Ao cumprimentá-los, passamos para sua apreciação a cotação do equipamento abaixo:

CESTA AÉREA ISOLADA MARCA IMAP MODELO L I 9 .300 S  G I L, dotado de um cesto de Fiberglass com capacidade de até 136 
Kgf/cesto e liner de proteção, com alcance máximo vertical de trabalho de 9,3 metros, giro infinito, para trabalhos em linhas 
energizadas de até 46 Kv, categoria "C", conforme norma ANSI A /  92-1992 e NBR16092, com as seguintes características e 
componentes:

Troca de lâmpadas, manutenção de redes elétricas energizadas (classe de isolamento 46 kV), manutenção de redes telefônicas, 
limpeza de fachadas, colocação e retirada de faixas, placas e cartazes, poda de árvores, bem como coleta de sementes em 
reflorestadoras e instituições de ensino e pesquisa, entre outras.
Este modelo se caracteriza por seu baixo peso, permitindo montar em veículos muito leves, que facilitam o acesso a locais de muito 
transito e ruas estreitas, combinado a um centro de gravidade do conjunto muito baixo, melhorando a estabilidade do veículo 
sobretudo em curvas a velocidades mais elevadas.

O acesso para entrar no posto de trabalho foi beneficiado pela baixa altura em que se encontra o cesto.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
Braços articulados hidraulicamente, dotado de cesto auto-nivelado. Sistema de giro infinito e comandos que permitem o seu 
controle a partir do cesto ou da base pelo operador com prioridade a este último.

ESPECIFICAÇÕES

> Tensão de trabalho (classe de isolamento)............................ 46 kV

>  Altura máxima do solo (borda do cesto)......................... ........ 8,80 m

> Altura de operação.................................................................. ..... 9,30 m

> Capacidade de carga do c e s to ................................................. 136 kgf

> Comprimento da I a lança..................................................... .......2,90 m

> Comprimento da 2a lança.............................................................3,60 m

> Giro.............................................................................................. .... Infinito

> Alcance máximo lateral (borda do cesto) ...............................4,20 m

APLICAÇÃO

> Alcance máximo de operação 4,70 m

> Peso do equipamento,

> Reservatório de Óleo.

600 kgf

20 L

> Vazão de trabalho,

> Bomba hidráulica

> Pressão de trabalho.

> N° de sapatas estabilizadoras, 2

11 crrr3/revolução

15 L/min

175 Bar

> N° de cilindros hidráulicos, 4



> N° de motores hidráulicos....................................................  1

VEÍCULO MÍNIMO RECOMENDADO

> PBT (mínimo necessário)**....................................................  2.500 kgf
> Distância mínima entre eixos................................................  2,4 m

* *  Para outros PBT's, consultar a fábrica

DADOS CONSTRUTIVOS 

EQUIPAMENTO
Construído a partir de chapas de aço de alta resistência, sistema hidráulico de acionamento proporcional e nivelamento automático 
do cesto.

ESTRUTURA
Construído a partir de chapas de aço de alta resistência dobradas e soldadas através do processo de arco submerso,

CHASSI
O chassi foi desenvolvido com formato adequado para evitar no máximo a torção do mesmo, permitindo melhorar a estabilidade, 
diminuindo o peso e aumentando a resistência através da utilização de chapas de altas resistência.

BASE /  TANQUE
Dotado de filtro de sucção, retomo, visor de nível, bocal de enchimento com filtro tela e bujão de dreno.

MALHAL
Construído de perfis tipo "U", solidário ao chassi do equipamento, com verso de apoio revestido em borracha para absorver 
vibrações nos deslocamentos.

SISTEMA DE GIRO
Composto por sistema de giro infinito, liga a base à torre por meio de rolamento especial. Sistema de fixação por meio de parafusos 
de alta resistência.

JUNTA ROTATIVA
Elemento encarregado de transmitir o óleo do circuito hidráulico entre a parte fixa e a giratória do equipamento, permitindo o giro 
infinito.

TORRE
Recebe a lança inferior e o cilindro da lança inferior. Nela é fixado o comando hidráulico inferior e o sistema de nivelamento.

LANÇAS
Lança inferior construída em chapas de aço de alta resistência dobradas em duplo "U" e soldadas entre si pelo processo de arco 
submerso, lança superior construída com uma seção de fibra de vidro para garantir o isolamento elétrico.

CESTO
Cesto autonivelado com articulação na parte inferior posto ao fundo do mesmo, permitindo ganho de altura de operação e 
diminuindo o centro de gravidade da lança superior na posição de transporte.
Construído em fibra de vidro, com seu tamanho de 610 mm x 610 mm x 1060 mm, conforme Norma ANSI SIA A92.2.

ANCORAGEM PARA CINTO DE SEGURANÇA
Ancoragem para cinto de segurança dimensionado de acordo com norma ANSI A 92.
ARTICULAÇÃO
Acionadas por cilindros hidráulicos que possibilitam um movimento de 85° entre a torre e braço inferior e de 135° entre os braços. 
Buchas de bronze e pinos de aço, todos com pontos de engraxe para garantir longa vida útil às articulações.

DISPOSm vO DE ACIONAMENTO DA BOMBA HIDRÁULICA
1- Para veículos leves não dotados de tomada de potência, utiliza-se um sistema de bomba hidráulica acionada por motor elétrico 
de 12 ou 24 Vcc, o qual proporciona a potência necessária para alimentar todo o circuito hidráulico. Neste caso é utilizado
2- Para veículos dotados de tomada de potência, utiliza-se tomada de força acoplada à caixa de marchas, acionada de forma 
pneumática ou mecânica, dependendo do veículo.
Em ambos os casos a situação de bomba acionada é sinalizada no painel do veículo.

CONDUTORES HIDRÁULICOS 
-RÍGIDOS
Feitos a partir de tubos de aço sem costura, conforme Norma NBR 8476.

-FLEX ÍVE IS
Sistema não isolado: Feito a partir de mangueiras hidráulicas com uma trama de aço conforme norma í 
Sistema isolado: Feito a partir de mangueiras hidráulicas termoplásticas isoladas, conforme norma SAE

OPERAÇÃO E COMANDO ^
Todos os movimentos poderão ser executados com acionamento proporcional, através das estações de comando localizadas no 
cesto e na base, permitindo ao operador posicionar o equipamento em qualquer ponto de um campo serri-elíptico com raio de 
alcance lateral e altura conforme gráfico e especificações. As patolas são comandadas pelo comando instalado na base. Todos os 
comandos são protegidos contra uso inadvertidos, são prontamente acessíveis para o operador e claramente identificados conforme 
NR12.

PREFEITURA I I C I P ^ L  DE CRATOiCE 
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PREFEITURA 1P C ?A L DE CRATOÍCE
SISTEMA DE SEGURANÇA

Válvulas de segurança incorporadas aos cilindros hidráulicos imobilizam o sistema em caso de 
falha do circuito hidráulico.
Cilindros de Elevação /  Fechamento: Válvulas "holding" ou contrabalanço.
Cilindros estabilizadores: Válvulas de bloqueio ou "check vaives".
Mangueiras hidráulicas colocadas no interior das lanças para sua proteção.
Válvula hidráulica limitadora de raio, garante que não seja ultrapassado o raio máximo de trabalho, segundo gráfico de 
alcances.
Bomba manual de emergência: permite o acionamento de todos os movimentos do equipamento em caso de pane do motor do 
veículo ou bomba hidráulica.

SISTEMAS ADICIONAIS CONFORME NR12

Parada de emergência na base e no cesto. A mesma desabilita todas as funções hidráulicas, imobilizando o equipamento. 
Indicador de nível instalado na base perto dos estabilizadores com indicador de limite de inclinação.
Sistema que impede a movimentação dos estabilizadores guando o equipamento está fora da posição de transporte.

SISTEMA AUTOMÁTICO

•  Sistema de nivelação: o cesto está posicionado na parte lateral direita da segunda lança, com sistema de nivelamento 
automático acionado por correntes e tirantes, com regulagem de tencionamento.

HORÍMETRO
Fornecido com honmetro MIP para melhor controle de manutenções e horas trabalhadas.

PINTURA
Todos os componentes, acessórios e opcionais são previamente preparados e protegidos com fundo anticorrosivo e 
posteriormente pintados na cor padrão ou especificada pelo cliente.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 8426.99.00 
CÓDIGO FINAME DO PRODUTO: 095765-8

OPCiONAIS:

137 -  Cestas Aéreas LI 9.300 SG IL (giro infinito) -  46K\
Cestas Aéreas LI 9.300 SGI L  (giro infinito) -  46Kv

QtcL: Valor Unit: Desconto: Valor Total:
1 R$ 108.788,00 0,00%  R$108.788,00

Observação: ■ * O valor do treinamento está incluso no valor da proposta.

■ *Todos os fretes são FOB(por conta do cliente, inekisive o da fabrica IMAP 
até Fortaleza.

■ Opcionais inclusos:

■ Kit ektro hidráulico de acionamento da bomba hidráulica

■ Assoalho em aknmno

■ Baús laterais em fibra

■ Giroflex no malhai do equipamento

■ Para-choque homologado peto INMKTRO

■ Porta cone

■ Porta escada

■ Protetor lateral anti moto

Devido a constante evolução da tecnologia, dos processos e ciência dos materiais, a IMAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E 
. —  - i- _ i_ ---- i:c—. ™i*---- nrnriiitnc mu a aseiinitério não esteiam Dlenamente de



acordo com estado atual da técnica. PREFEITURA MÜNICFAkPE CRATO/CE
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VALOR DO EQUIPAMENTO:

R$ 108.788,00 ( Cento e Oito Mil Setecentos e Oitenta e Oito Reais. Reais )

CONDIÇÕES GERAIS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 50% 45 dias após a entrega e 50% 75 dias após a entrega.
PRAZD DE ENTREGA: 45/60 dias

IMPOSTOS INCLUSOS: ICMS: 8.8% IPI: 0% PIS: 1.65% COFINS: 7.60%
OBS: Qualquer modificação na legislação tributária, correspondente a cada um dos tributos incidente sobre o produto comercializado, bem como a 
instituição de novos tributos que venham a incidir sobre o mesmo, até a data do efeti\o faturamento, será objeto de repasse no preço do produto, a 
diferença interestadual de ICMS é de responsabilidade do cliente.
FRETE: FOB (por conta do cliente)
MONTAGEM: Oficina autorizada em Fortaleza 
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias 
GARANTIA: 12 MESES
ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Total e permanente na fabrica em Sto Antônio da Patrulha/RS, ou pela oficina autorizada na região;
PEÇA DE REPOSIÇÃO: Garantimos o mínimo 10 (dez) anos através das revendas autorizadas;
FATURAMENTO:

Razão social: Ecosol Soluções Ecológicas Ltda
CNPJ: 04.930.262/0001-06
Inscrição Estadual: 114/0072401
Endereço: Rod. Cristóvão Peneira de Abreu -  RS 030,195
Barro: Passo dos Ramos
CEP: 95.500-000
Cidade: SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA 
Estado: RIO GRANDE DO SUL - BRASIL 
Fone/Fax (51) 3662 8542

Sem mais para o momento, colocamo-nos à sua disposição para contatos que se fizerem necessários.
Atenciosamente,

Alberto Tedesco 
Gestor Regional 

IMAP Indústria e Comércio 
de Máquinas e Equipamentos LTDA 

http://www.imap.com.br 
aberto@imap.corn.br 

Skype: alberto.tedescoó
Fone:+55 51 36628500 
Cet+55 51 9 9197 1936



CESTO LI 9300 S6I EXPRESS

DISTRIBIÇÃO DE CARGA POR EIXO

3000

OBS:
1- OS PESOS E DIMENSÕES AQUI APRESENTADOS PODERÃO 
VARIAR DE ACORDO COM PARTICULARIDADES DO VEÍCULO, 
EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA DO EQUIPAMENTO E  CONDIÇÕES 
DE MONTAGEM.
2- CERTOS COMPONENTES DO VEICULO PODERAM SER 
MONTADOS EM NOVAS POSIÇÕES DEPENDENDO DAS 
CONDIÇÕES DE MONTAGEM.

i Eixo dianteiro : Eixo traseiro [Total
! Veículo (VI 1 Í660 V2 460 , 2120
(Equipamento | E1 - | 40 - jg g - j 1040 i 1080
i Total ;T 1 1 1700 T2 ' Í500 : 3200
PBT veiculo Di. 1750 |Tir. I ' 1750 ' 3500

! Reserva RI 50 >2 ; "  250 300

Cliente:

De Acordo:

j
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