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EDITAL

MUNICÍPIO DE CRATO/CE - SECRETARIA  DE INFRAESTRUTURA  

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2024.04.05.1

Torna-se  público que o M unicíp io de Crato, Estado do Ceará, pessoa ju ríd ica de dire ito  púb lico 
interno, inscrita no CNPJ sob o N.° 07.587.975/0001-07, com  sede no Largo Júlio Saraiva, S/N° - 
C rato -  Ceará, CEP. 63100-347, por m eio da Secretaria  de Infraestrutura, sediada à Rua Dom Pedro 

II, 203 -  Centro -  CEP 63100-005, realizará lic itação no Dia 25/05/2024 às 10h (horário de Brasília), 
na m odalidade CO NC O R RÊN CIA, na form a ELETR Ô N ICA, nos term os da Lei n° 14.133, de 2021, do 
Decreto M unicipal n° 1602001/2023 -  GP, suas a lterações e dem ais leg is lações ap licáveis e, ainda, 
de acordo com  as condições estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

O objeto da presente licitação é a C O N TR A TA Ç Ã O  DOS SERVIÇO S DE EN G E N H A R IA  PARA 

CO N STR U Ç ÃO  DE UM CO M PLEXO  R E C R E ATIVO  E PO NTO  DE APO IO  AO  TR A N S PO R TE 
PÚBLICO  DO DISTRITO  DE PO NTA DA SE R R A  LO CALIZADO  NO M UNIC ÍP IO  DE CRATO /CE, 

conform e condições, quantidades e exigências estabe lecidas neste Edital e seus anexos.
1.1. A  lic itação será realizada em único item.
1.2. O C ritério  de Julgam ento será o M ENO R PREÇO

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1. Poderão partic ipar desta licitação os in teressados que estiverem  previam ente credenciados no 

S istem a de C adastram ento Unificado de Fornecedores - SICAF e no S istem a de C om pras do 
G overno Federal (w w w .gov.br/com pras).
2.1.1. Os in teressados deverão a tender às cond ições exig idas no cadastram ento no S icaf até o 
terce iro dia útil an terior à data prevista para receb im ento das propostas.
2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e fo rm alm ente  pelas transações e fetuadas em seu nome, 
assum e com o firm es e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
d ire tam ente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do s istem a ou do 
órgão ou entidade prom otora da lic itação por eventua is danos decorrentes de uso indevido das 
credencia is de acesso, ainda que por terce iros.
2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastra is nos 

S istem as relacionados no item anterior e m antê-los atua lizados jun to  aos órgãos responsáveis pela 
in form ação, devendo proceder, im ediatam ente, à correção ou à a lteração dos registros tão logo 
identifique incorreção ou aqueles se tornem  desatua lizados.
2.4. A  não observância do disposto no item anterio r poderá ense jar desclassificação no m om ento da 
habilitação.

http://www.gov.br/compras
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2.5. Será concedido tra tam ento favorecido para as m icroem presas e em presas de pequeno porte 
para as sociedades cooperativas m encionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o 
ag ricu lto r fam iliar, o produtor rural pessoa fís ica  e para o m icroem preendedor individual - MEI, nos 
lim ites previstos da Lei C om plem entar n° 123, de 2006 e do Decreto n.° 1602001/2023 -  GP.
2.6. Não poderão d isputar esta licitação:

2.6.1. aquele que não atenda às cond ições deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa fís ica ou 
ju ríd ica ,quando a licitação versar sobre serv iços ou fornecim ento de bens a ele re lacionados;
2.6.3. em presa, iso ladam ente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico oudo 
pro je to executivo, ou em presa da qual o au tor do pro je to seja dirigente, gerente, controlador, acionista 
ou de ten to r de m ais de 5% (cinco por cento) do capita l com dire ito a voto, responsável técnico ou 

subcontratado, quando a licitação versar sobre serv iços ou fornecim ento de bens a ela necessários;
2.6.4. pessoa fís ica ou ju ríd ica que se encontre, ao tem po da licitação, im possib ilitada de partic ipar 
da lic itação em decorrência de sanção que lhe foi im posta;

2.6.5. aquele que m antenha vínculo de natureza técnica, com ercial, econôm ica, financeira, 
traba lh ista  ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente púb lico que 

desem penhefunção na lic itação ou atue na fisca lização ou na gestão do contrato, ou que deles seja 

côn juge,com panheiro  ou parente em linha reta, co la te ra l ou por afinidade, até o te rce iro  grau;
2.6.6. em presas controladoras, contro ladas ou coligadas, nos term os da Lei n° 6.404, de 15 
dedezem bro de 1976, concorrendo entre si;
2.6.7. pessoa fís ica ou ju ríd ica  que, nos 5 (cinco) anos anteriores à d ivu lgação do edital, tenha 
s idocondenada jud icia lm ente, com trânsito  em ju lgado, por exploração de traba lho infantil, por 
subm issão detrabalhadores a cond ições aná logas às de escravo ou por contra tação de ado lescentes 
nos casos vedadospe la legislação trabalhista;
2.6.8. agente público do órgão ou entidade licitante;
2.6.9. O rganizações da Sociedade Civil de In teresse Público - OSCIP, a tuando nessa condição;
2.6.10. Não poderá participar, direta ou ind iretam ente, da lic itação ou da execução do contrato agente 
público do órgão ou entidade contratante , devendo ser observadas as situações que possam  
configura r conflito de in teresses no exercíc io  ou após o exercício  do cargo ou em prego, nos term os 
da leg islação que d iscip lina a matéria, conform e § 1o do art. 9o da Lei n° 14.133, de 2021.

2.6.11. Em presas cujos dirigentes, gerentes, sócios ou com ponentes de seu quadro técnico sejam  
func ionários ou em pregados públicos da A dm in is tração Pública M unicipal D ireta ou Indireta.

2.6.12. Em presas cujo objeto social não seja pertinen te  e com patíve l com o objeto desta licitação.

2.7. O im pedim ento de que trata o item  2.6.4 será tam bém  aplicado ao lic itante que atue em 
substitu ição a outra pessoa, fís ica ou ju ríd ica, com  o intuito de burlar a e fetiv idade da sanção a ela 
aplicada, inclusive asua controladora, contro lada ou coligada, desde que devidam ente com provado o 
ilícito ou a utilização fraudulenta da persona lidade ju ríd ica  do licitante.
2.8. A  critério  da Adm in istração e exclusivam ente a seu serviço, o autor dos pro je tos e a em presa a 
quese referem  os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderão partic ipar no apoio das ativ idades de p lane jam ento da
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contra tação,de execução da lic itação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva 
de agentes públicosdo órgão ou entidade.

2.9. Equiparam -se aos autores do projeto as em presas in tegrantes do m esm o grupo econôm ico.
2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 não im pede a lic itação ou a contra tação de serviço que inclua 
com oencargo do contratado a e laboração do pro je to básico e do projeto executivo, nas contratações 
in tegradas, edo projeto executivo, nos dem ais regim es de execução.
2.11. Em licitações e contratações realizadas no âm bito de projetos e program as parcia lm ente 
financiadospor agência oficial de cooperação estrangeira  ou por organism o financeiro in ternaciona l 
com recursos dofinanciam ento ou da contrapartida nacional, não poderá partic ipar pessoa fís ica  ou 
ju ríd ica  que in tegre o rolde pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada in idônea 
nos te rm os da Lei n°14.133/2021.

2.12. A  vedação de quetrata o item 2.6.8 estende-se a terce iro que auxilie a condução da contra tação 
naqualidade de in tegrante de equ ipe de apoio, profissional especia lizado ou funcionário  ou 
representante deem presa que preste assessoria  técnica.

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3.1. Na presente licitação, a fase de hab ilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e 
lancese de ju lgam ento.

3.2. Os lic itantes encam inharão, exclusivam ente por meio do sistem a eletrônico, a proposta com  o 
preçoou o percentual de desconto, con form e o critério  de ju lgam ento  adotado neste Edital, até a data 
e o horárioestabelecidos para abertura da sessão pública.
3.3. No cadastram ento da proposta inicial, o lic itante declarará, em cam po próprio do sistem a, que:
3.3.1. está ciente e concorda com as cond ições contidas no edita l e seus anexos, bem com o de quea 
proposta apresentada com preende a in tegra lidade dos custos para a tend im ento dos dire itos 
traba lh istasassegurados na C onstitu ição Federal, nas leis trabalhistas, nas norm as in fralegais, nas 
convençõesco le tivas de trabalho e nos te rm os de a justam ento de conduta v igentes na data de sua 

entrega em defin itivo e que cum pre p lenam ente os requisitos de habilitação defin idos no instrum ento 
convocatório;
3.3.2. não em prega m enor de 18 anos em traba lho noturno, perigoso ou insalubre e não 
em pregam enor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na cond ição de aprendiz, nos term os do 
artigo 7o,XXXIII, da Constitu ição;
3.3.3. não possui em pregados executando traba lho  degradante ou forçado, observando o 
d ispostonos incisos III e IV do art. 1o e no inciso III do art. 5o da C onstitu ição Federal;
3.3.4. cum pre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitadoda 
P revidência Social, previstas em lei e em outras norm as específicas.
3.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em cam po próprio do 
s istem aeletrôn ico, que cum pre os requisitos estabe lec idos no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021.
3.5. O fo rnecedor enquadrado com o m icroem presa, em presa de pequeno porte ou sociedade 
coopera tivadeverá declarar, ainda, em cam po próprio  do sistem a eletrônico, que cum pre os requisitos 
estabe lecidos noartigo 3 o da Lei C om plem entar n° 123, de 2006, estando apto a usufru ir do
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tra tam ento  favorecido estabelecidoem  seus arts. 42 a 49, observado o d isposto nos §§ 1o ao 3o do 
art. 4 o, da Lei n,° 14.133, de 2021.

3.5.1. no item exclusivo para partic ipação de m icroem presas e em presas de pequeno porte, 
aass ina lação do cam po "não” im pedirá o p rossegu im ento no certam e, para aquele item;
3.5.2. nos itens em que a participação não fo r exclusiva para m icroem presas e em presas depequeno 
porte, a assinalação do cam po “não" apenas produzirá o efeito de o lic itante não te r d ire ito  
aotra tam ento favorecido previsto na Lei C om p lem enta r n° 123, de 2006, m esm o que m icroem presa, 
em presade pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.6. A  fa ls idade da declaração de que trata os itens 3.3 a 3.5 suje itará o lic itante às sanções previstas 
naLei n° 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.7. Os lic itantes poderão retirar ou substitu ir a proposta ou, na hipótese de a fase  de hab ilitação 

antecederas fases de apresentação de propostas e lances e de ju lgam ento, os docum entos de 
hab ilitação anteriorm ente inseridos no sistem a, até a abertura da sessão pública.
3.8. Não haverá ordem  de c lassificação na etapa de apresentação da proposta e dos docum entos de 

hab ilitação pelo licitante, o que ocorrerá som ente após os procedim entos de abertura da sessão 
pública e dafase de envio de lances.
3.9. Serão d isponib ilizados para acesso público os docum entos que com põem  a proposta dos 

lic itantesconvocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.
3.10. Desde que disponib ilizada a func iona lidade no sistem a, o lic itante poderá param etrizar o seu 
va lo rfina l m ínim o ou o seu percentual de desconto  m áxim o quando do cadastram ento da proposta e 
obedecerá àsseguin tes regras:
3.10.1. a aplicação do intervalo m ín im o de d iferença de va lores ou de percentuais entre os lances,que 
incid irá tanto em relação aos lances in term ediários quanto em relação ao lance que cobrir a 

m elhoroferta; e
3.10.2. os lances serão de envio autom ático  pelo sistem a, respeitado o va lo r fina l m ínimo, 
casoestabelecído, e o intervalo de que trata o subitem  acima.
3.11. O va lor fina l m ínim o ou o percentual de desconto  final m áxim o param etrizado no s istem a 
poderá sera lterado pelo fo rnecedor durante  a fase de disputa, sendo vedado:
3.11.1. va lor superior a lance já  registrado pelo fo rnecedor no sistem a, quando adotado o critério 

de ju lgam ento por m enor preço; e
3.11.2. percentual de desconto in ferio r a lance já  registrado pelo fo rnecedor no sistem a, 
quandoadotado o critério de ju lgam ento  por m aior desconto.
3.12. O va lor final m ínim o ou o percentual de desconto  final m áxim o param etrizado na form a do item 
3.10possuirá cará ter sig iloso para os dem ais fo rnecedores e para o órgão ou entidade prom otora da 
lic itação,podendo ser d isponib ilizado estrita  e perm anentem ente aos órgãos de contro le externo e 

interno.
3.13. Caberá ao licitante in teressado em partic ipar da lic itação acom panhar as operações no 
s istem aele trôn ico durante o processo lic ita tório  e se responsabilizar pelo ônus decorrente  da perda de 

negócios d ianteda inobservância de m ensagens em itidas pela A dm in istração ou de sua desconexão.
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3.14. O lic itante deverá com unicar im edia tam ente ao provedor do sistem a qua lquer acontec im ento 
quepossa com prom eter o sigilo ou a segurança, para im ediato bloqueio de acesso.

4. DO PR EEN C H IM EN TO  DA PR O P O S TA

4.1. O lic itante deverá enviar sua proposta m ediante o preenchim ento, no sistem a eletrônico, 
dosseguin tes cam pos:
4.1.1. va lo r unitário e total do item;
4.1.2. Q uantidade cotada.

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam  o licitante.

4.2.1. O licitante não poderá o ferecer proposta em quantita tivo in ferior ao m áxim o previsto 
paracontratação.

4.3. No caso do critério de ju lgam ento  m aior desconto, o percentual de desconto será linear aplicado 
sobretodos os serviços do orçam ento base da lic itação. O vencedor será o lic itante que o fe rta r o 
m aior desconto linear sobre a p lanilha do orçam ento base da licitação.

4.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operaciona is, encargos 
previdenciários,trabalh istas, tributários, com ercia is e qua isquer outros que incidam  direta ou 
ind iretam ente na execução doobjeto.

4.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusivaresponsab ilidade do licitante, não lhe assistindo o dire ito de ple itear qua lquer a lteração, sob 
a legação de erro ,om issão ou qua lquer outro pretexto.
4.6. Se o regim e tributário da em presa im plicar o recolh im ento de tributos em percentuais variáveis, 
acotação adequada será a que corresponde à m édia dos efetivos recolh im entos da em presa nos 
últim os dozem eses.
4.7. Independentem ente do percentual de tributo  inserido na planilha, no pagam ento serão retidos na 
fonteos percentuais estabelecidos na leg is lação vigente.
4.8. Na presente licitação, a M icroem presa e a Em presa de Pequeno Porte poderão se benefic iar 
doreg im e de tributação pelo S im ples Nacional.
4.9. A  apresentação das propostas im plica obrigatoriedade do cum prim ento das d isposições 
nelascontidas, em conform idade com o que d ispõe o Projeto Básico/Term o de Referência, assum indo 

o proponenteo com prom isso de executar o ob jeto lic itado nos seus term os, bem com o de fo rnecer os 
m ateria is,equ ipam entos, fe rram entas e u tensílios necessários, em quantidades e qua lidades 
adequadas à perfe itaexecução contratual, p rom ovendo, quando requerido, sua substitu ição.
4.10. O prazo de validade da proposta não será in ferio r a 60 (sessenta) dias, a con tar da data de 
suaapresentação.
4.11. Os lic itantes devem  respeitar os preços m áxim os estabelecidos nas norm as de regência 
decontra tações públicas, quando partic iparem  de lic itações públicas;
4.11.1. Caso o critério de ju lgam ento  seja o de m aior desconto, o preço já  decorrente da ap licaçãodo 
desconto ofertado deverá respeitar os preços m áxim os previstos no subitem  anterior.
4.12. O descum prim ento das regras supram encionadas peia Adm in istração por parte dos contra tados 
podeense jar a responsabilização pelos T ribuna is de C ontas e, após o devido processo legal, gerar as
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segu intesconsequências: assinatura de prazo para a adoção das m edidas necessárias ao exato 
cum prim ento da lei, nos term os do art. 71, inciso IX, da Constitu ição; ou condenação dos agentes 

púb licos responsáveis e daem presa contratada ao pagam ento dos prejuízos ao erário, caso verificada 
a ocorrência  de superfa turam entopor sobrepreço na execução do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIF ICAÇÃO  DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO  

DELANCES

5.1. A  abertura da presente licitação dar-se-á au tom aticam ente em sessão pública, por m eio de 
s istem aeletrôn ico, na data, horário e local ind icados neste Edital.
5.2. Os lic itantes poderão retirar ou substitu ir a proposta  ou os docum entos de habilitação, quando for 
ocaso, anteriorm ente inseridos no sistem a, até a abertura da sessão pública.
5.3. O sistem a d isponib ilizará cam po próprio para troca de m ensagens entre o Agente /C om issão 
deC ontra tação e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa com petitiva, os lic itantes deverão encam inhar lances exclusivam ente por meio 

desistem a eletrônico, sendo im ediatam ente in form ados do seu recebim ento e do va lor consignado no 
registro.
5.5. O lance deverá ser ofertado pelo va lo r unitário.

5.6. Os lic itantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura 
dasessão e as regras estabelecidas no Edital.
5.7. O lic itante som ente poderá o ferecer lance de va lo r in ferior ou percentual de desconto superio r ao 
últim o por ele ofertado e registrado pelo sistem a.
5.8. O in tervalo m ínim o de d iferença de valores ou percentuais entre os lances, que incid irá  tanto em 
relação aos lances in term ediários quanto em  relação à proposta que cobrir a m elhor o ferta deverá ser 
de R $5.000,00 (cinco mil reais).
5.9. O lic itante poderá, um a única vez, exc lu ir seu últim o lance ofertado, no in tervalo de quinze 
segundosapós o registro no sistem a, na h ipótese de lance inconsistente ou inexequível.

5.10. O procedim ento seguirá de acordo com  o m odo de disputa adotado.
5.11. O modo de disputa adotado para o envio de lances na lic itação será o “aberto", os 
lic itantesapresentarão lances públicos e sucessivos, com  prorrogações.
5.11.1. A  etapa de lances da sessão púb lica terá  duração de dez m inutos e, após isso, 
seráprorrogada autom aticam ente pelo s istem a quando houver lance ofertado nos últim os dois 

m inutos do
período de duração da sessão pública.
5.11.2. A  prorrogação autom ática da etapa de lances, de que trata o subitem  anterior, será de 
do ism inutos e ocorrerá sucessivam ente sem pre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação,inc lusive no caso de lances in term ediários.
5.11.3. Não havendo novos lances na fo rm a estabe lecida nos itens anteriores, a sessão 
púb licaencerrar-se-á  autom aticam ente, e o s is tem a ordenará e divulgará os lances conform e a ordem  

fina ldeclassificação.
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5.11.4. Definida a m elhor proposta, se a d iferença em relação à proposta c lassificada em 
segundo lugar for de pelo m enos 5% (cinco por cento), o Agente /C om issão de Contratação, auxiliado 

pela equ ipede apoio, poderá adm itir o re in ic io  da disputa aberta, para a defin ição das dem ais 
colocações.

5.11.5. Após o re in ic io  previsto no item  supra, os lic itantes serão convocados para apresen tar 
lancesinterm ediários.

5.12. Após o térm ino dos prazos estabe lecidos nos subitens anteriores, o s istem a ordenará e 
d ivu lgará oslances segundo a ordem  crescente  de valores ou ordem  decrescente  de percentuais de 
descontos.

5.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de m esm o valor, prevalecendo aquele que fo r recebido 
ereg istrado em prim eiro lugar.

5.14. Durante o transcurso da sessão pública, os lic itantes serão inform ados, em tem po real, do 

va lo rdom enor lance ou m aior desconto registrado, vedada a identificação do licitante.
5.15. No caso de desconexão com o A gente /C om issão de Contratação, no deco rre r da etapa 

com petitivada licitação, o sistem a e le trôn ico poderá perm anecer acessível aos lic itantes para a 
recepção dos lances.
5.16. Q uando a desconexão do sistem a e le trôn ico para o Agente /C om issão de Contra tação pers is tir 
portem po superior a dez m inutos, a sessão púb lica será suspensa e rein iciada som ente após 

decorridas vin te equatro horas da com unicação do fato pelo Agente /C om issão de Contra tação aos 
partic ipantes, no sítioe letrônico utilizado para d ivulgação.
5.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá  com  o va lor de sua proposta.
5.18. Em relação a itens não exclusivos para partic ipação de m icroem presas e em presas de pequeno 
porte,um a vez encerrada a etapa de lances, será e fetivada a verificação autom ática, jun to  à Receita 
Federal, doporte da entidade em presaria l. O s istem a identificará em coluna própria as m icroem presas 
e em presas depequeno porte participantes, p rocedendo à com paração com os va lores da prim eira 
colocada, se esta forem presa de m aior porte, assim  com o das dem ais classificadas, para o fim  de 
ap licar-se o disposto nos arts.44 e 45 da Lei C om plem entar n° 123, de 2006.
5.18.1. Nessas condições, as propostas de m icroem presas e em presas de pequeno porte que 
seencontra rem  na faixa de até 10% (dez por cento) acim a da m elhor proposta ou m elhor lance no 
caso de ju lgam ento por m enor preço ou na faixa de até 10% (dez por cento) aba ixo da m elhor 
proposta ou m elhorlance no caso de ju lgam en to  por m aior desconto serão consideradas em patadas 
com a prim eira colocada.
5.18.2. A  m elhor classificada nos te rm os do sub item  anterior terá o dire ito  de encam inhar uma 
ú ltim aoferta  para desem pate, obrigato riam ente em va lo r in ferior ou desconto superior ao da prim eira 
co locada.no prazo de 5 (cinco) m inutos contro lados pelo sistem a, contados após a com unicação 

autom ática paratanto.
5.18.3. Caso a m icroem presa ou a em presa de pequeno porte m elhor c lassificada desista ou não 
sem anifeste  no prazo estabelecido, serão convocadas as dem ais lic itantes m icroem presa e em presa 
depequeno porte que se encontrem  naquele in terva lo de 10% (dez por cento), na ordem  de 
c lassificação,para o exercício do m esm o direito, no prazo estabelecido no subitem  anterior.

^  9
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5.18.4. No caso de equ iva lência dos va lores apresentados pelas m icroem presas e em presas 
depequeno porte que se encontrem  nos in tervalos estabe lecidos nos subitens anteriores, será 
rea lizadosorte io entre elas para que se identifique aquela que prim eiro poderá apresen tar m elhor 
oferta.

5.19. Só poderá haver em pate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 
fina isdafase fechada do m odo de disputa aberto e fechado.

5.19.1. Havendo eventual em pate entre p ropostas ou lances, o critério  de desem pate será 
aqueleprev isto  no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem :
5.19.1.1. d isputa final, hipótese em que os lic itantes em patados poderão apresen tar nova proposta 
em ato contínuo à classificação;

5.19.1.2. avaliação do desem penho contra tua l prévio dos licitantes, para a qual 
deverãopre fe rencia lm ente ser utilizados reg istros cadastra is para efeito de atesto de cum prim ento 
deobrigações previstas neste Edital;
5.19.1.3. desenvolvim ento pelo lic itante de ações de equ idade entre hom ens e m ulheres no 
am bientede trabalho, conform e regulam ento;

5.19.1.4. desenvolv im ento pelo lic itante de program a de integridade, conform e orien tações 
dosórgãosde controle.
5.19.2. Persistindo o em pate, será assegurada preferência, sucessivam ente, aos bens e 

serv içosproduzidos ou prestados por:

5.19.2.1. em presas estabelecidas no te rritó rio  do Estado ou do D istrito Federal do órgão ou 
entidadeda Adm inistração Pública estadual ou d istrita l licitante ou, no caso de lic itação realizada por 

órgão ou
entidade de M unicípio, no território do Estado em que este se localize;
5.19.2.2. em presas brasileiras;
5.19.2.3. em presas que invistam  em pesquisa e no desenvo lv im ento de tecnologia no País;
5.19.2.4. em presas que com provem  a prática de m itigação, nos term os da Lei n° 12.187, de 29 
dedezem bro de 2009.
5.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na h ipótese da proposta  do 
prim eiroco locado perm anecer acim a do preço m áxim o ou in ferior ao desconto defin ido para a 
contratação, oAgente/C om issão de C ontra tação poderá negociar cond ições mais vanta josas, após 

defin ido oresultado dojülgam ento.
5.20.1. A  negociação poderá ser feita com os dem ais licitantes, segundo a ordem  de 
c lassificação in ic ia lm ente estabelecida, quando o prim eiro co locado m esm o após a negociação for 
desclassificado em razão de sua proposta  perm anecer acim a do preço m áxim o ou aba ixo do 
percentual de desconto m ín im odefin ido pela Adm inistração.
5.20.2. A  negociação será realizada por m eio do sistem a, podendo ser acom panhada pelos 

dem aislic itantes.
5.20.3. O resultado da negociação será d ivu lgado a todos os lic itantes e anexado aos autos 

doprocesso licitatório.
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5.20.4. O Agente/C om issão de C ontratação so lic ita rá  ao licitante mais bem classificado que, noprazo 
de 4 (quatro) horas, envie a proposta adequada ao ú ltim o lance ofertado após a negociaçãorealizada, 
acom panhada, se for o caso, dos docum entos com plem entares, quando necessários àconfirm ação 
daqueles exig idos neste Edital e já  apresentados.

5.20.5. Ê facultado ao A gente /C om issão de C ontra tação prorrogar o prazo estabelecido, a partir 
deso lic itação fundam entada feita no chat pelo lic itante, antes de findo o prazo.

5.21. Após a negociação do preço, o A gen te /C om issão  de C ontratação in iciará a fase de aceitação 
e ju lgam ento  da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o A gente /C om issão de Contra tação verificará se o 
lic itanteprovisoriam ente classificado em prim eiro lugar atende às cond ições de partic ipação no 

certam e, conform eprevisto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislação corre lata e no item 2.6 do 
edital, especia lm ente quanto àexistência de sanção que im peça a partic ipação no certam e ou a futura 
contratação, m ediante a consulta aosseguin tes cadastros:
6.1.1. SICAF;
6.1.2. Cadastro Nacional de Em presas In idôneas e Suspensas - CEIS, m antido 

pelaContro ladoriaG era l da União (h ttps://w w w .porta ltransparencia .gov.br/sancoes/ce is); e

6.1.3. C adastro Nacional de Em presas Punidas -  CNEP, m antido pela C ontro ladoria-G era l daUnião 
(h ttps://w w w .porta ltransparencia .gov.br/sancoes/cnep).
6.2. A  consu lta  aos cadastros será realizada em nom e da em presa lic itante e tam bém  de seu 
sóciom ajoritáno, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.
6.3. Caso conste na Consulta de S ituação do lic itante a existência de O corrênc ias Im peditivas 
Ind iretas,o Agente/C om issão de C ontratação d iligenc ia rá  para verifica r se houve fraude por parte das 

em presasapontadas no Relatório de O corrênc ias Im peditivas Indiretas.
6.3.1. A  tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecim entosim ilares, dentre outros.
6.3.2. O lic itante será convocado para m anifestação previam ente a uma eventual desclassificação.
6.3.3. Consta tada a existência de sanção, o lic itante será reputado inabilitado, por falta de cond içãode 
participação.
6.4. Na hipótese de inversão das fases de hab ilitação e ju lgam ento, caso a tendidas as cond ições 
departic ipação, será in iciado o procedim ento de habilitação.
6.5. Caso o licitante provisoriam ente c lassificado em  prim eiro lugar tenha se utilizado de algum  
tra tam entofavorecido às M E/EPPs, o A gente /C om issão de C ontratação verifica rá  se faz jus  ao 

benefício, em conform idade com este edital.
6.6. Verificadas as condições de partic ipação e de utilização do tra tam ento favorecido, o 
A gente /C om issãode Contratação exam inará a proposta classificada em prim eiro lugar quanto à 
adequação ao objeto e àcom patib ilidade do preço em relação ao m áxim o estipu lado para contra tação 

neste Edital e em  seus anexos.
6.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:
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6.7.1. contiver víc ios insanáveis;

6.7.2. não obedecer às especificações técn icas contidas no Projeto Básico/Term o de Referência;
6.7.3. apresentar preços inexequíveis ou perm anecerem  acim a do preço m áxim o ou abaixo 

dopercentua l de desconto m ínim o defin ido para a contratação;
6.7.4. não tiverem  sua exequib ilidade dem onstrada, quando exig ido pela Adm inistração;
6.7.5. apresentar desconform idade com  qua isquer outras exigências deste Edital ou seus 
anexos,desde que insanável.

6.8. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cu josva lores 
forem  inferiores a 75%  (setenta e cinco por cento) do va lor orçado pela Adm in istração oupercentua l 
de desconto  seja superior a 25%  (vinte e c inco por cento), independentem ente do regim ede 
execução.

6.8.1. A  inexequibiiidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após d iligência 
doA gente/C om issão de Contratação, que com prove:

6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o va lor da proposta; e
6.8.1.2. inexistirem  custos de oportun idade capazes de jus tifica r o vulto da oferta.

6.9. Em contratação de serviços de engenharia , além das disposições acima, a aná lise de 
exequib ilidadee sobrepreço considerará o seguinte:

6.9.1. Nos regim es de execução por tarefa, em pre itada por preço global ou em preitada in tegra l,sem i- 

in tegrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço  se dará pela superação do valor 

globalestim ado;
6.9.2. No regim e de em preitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará 
pelasuperação do valor global estim ado e pela superação de custo unitário, conform e planilha anexa

6.9.3. Será exig ida garantia adicional do lic itante vencedor cuja proposta fo r in ferior a 85% (oitenta e 
cinco por cento) do valor orçado pela Adm in istração, equ iva lente à diferença entre esteú ltim o e o 
va lor da proposta ou se o percentual de desconto  fo r acim a de 15% (quinze por cento),equ iva len te  ao 
va lor do desconto proposto aplicado sobre o va lor orçado pela Adm inistração, sem  pre juízodas 

dem ais garantias exigíveis de acordo com  a Lei.
6.10. Se houver indícios de inexequ ib iiidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade 
deesclarecim entos com plem entares, poderão ser e fetuadas diligências, para que a em presa 

com prove aexequib ilidade da proposta.
6.11. Caso o custo global estim ado do ob jeto licitado tenha sido decom posto  em seus 
respectivoscustosun itários por meio de P lanilha de Custos e Form ação de Preços e laborada pela 
Adm inistração, o lic itanteclassificado em  prim eiro lugar será convocado para apresentar P lanilha por 
ele elaborada, com os respectivosvalores adequados ao va lo r final da sua proposta, sob pena de não 

aceitação da proposta.
6.11.1. Em se tratando de obras/serv iços de engenharia , o lic itante vencedor será convocado 
aap resenta r à Adm inistração, por m eio eletrônico, as planilhas com  indicação dos quantita tivos e dos 
custosun itários e totais, com posição de custos unitários, cronogram a fís ico-finance iro  segu indo o 
m odeloe laborado pela Adm inistração, bem com o com  deta lham ento das Bonificações e Despesas

ao edital;
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Indiretas (BDI)e dos Encargos Sociais (ES), com  os respectivos valores adequados ao valor final da 

proposta vencedora,nos form atos PDF (devidam ente assinadas pelo representante  legal e 
responsável técnico da proponente)e tam bém  em EXCEL (apenas para conferência, não sendo 
necessário  assinatura).

6.11.2. Na p lanilha orçam entária  e na p lanilha de com posição do BDI, a em presa deverá 
propor,respectivam ente, valores para os preços un itá rios/to ta is e para os Benefíc ios e Despesas 
Indiretas (BDI)com  duas casas decim ais após a vírgula. Caso os va lores m encionados sejam  

inseridos nas p lanilhasatravés de fórm ulas, deverá ser utilizada a função truncar(...) do M icrosoft 
Excel, lim itando em duas casasdecim ais, para e lim ina r as divergências de arredondam ento.
6.11.3. No caso do critério de ju lgam ento  por m a ior desconto, o percentual de desconto  deverá 
serlinear aplicado sobre todos os serv iços do orçam ento base da licitação.

6.12. Erros no preench im ento da planilha não constituem  m otivo para a desc lass ificação da proposta. 
Ap lan ilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistem a, desde que não haja 

m ajoraçãodo preço e que se com prove que este é o bastante para arcar com todos os custos da 
contratação;

6.12.1. O a juste de que trata este d ispositivo  se lim ita a sanar erros ou fa lhas que não alterem  
asubstância  das propostas;
6.12.2. C onsidera-se erro no preench im ento da planilha passível de correção a indicação 
dereco lh im ento de im postos e contribu ições na fo rm a do S im ples Nacional, quando não cabível esse 

regime.
6.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cum prim ento  das especificações do objeto, poderá 
serco lh ida a m anifestação escrita do se tor requ is itante  do serviço ou da área especia lizada no objeto.
6.14. Caso necessite de m aior tem po para d iligência, aná lise mais deta lhada da proposta ou 
dadocum entação de habilitação, o A gente /C om issão de Contratação poderá suspender a sessão 
pública sendoa m esm a rein iciada som ente após decorridas vin te e quatro horas da com unicação do 
Agente /C om issão deC ontra tação aos partic ipantes, no sítio e le trônico (chat do s istem a) utilizado para 
divulgação.

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO

7.1. Os docum entos previstos a seguir, necessários e sufic ientes para dem onstra r a capacidade 
dolic itante de realizar o objeto da licitação, serão exig idos para fins de habilitação, nos te rm os dos 

arts. 62 a 70da Lei n° 14.133, de 2021.
7.1.1. A  docum entação exigida para fins de hab ilitação ju ríd ica, fiscal, social e traba lh ista  e 
econôm ico-finance ira, poderá ser substitu ída pelo registro cadastral no SICAF.
7.2. Em relação à qua lificação técnica, a lic itante deverá apresen tar as segu intes docum entações:
7.2.1. Profissional, devidam ente registrado no conse lho  profissionalcom petente, detentor de atestado 
de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço decaracterísticas sem elhantes, 

conform e parcelas de relevância.
7.2.1.1. Na docum entação de que trata o item  anterior, não serão adm itidos a testados 
deresponsabilidade técnica de profissionais que, na form a de regulam ento, tenham  dado causa à
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aplicaçãodas sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei 14.133/21 em 

decorrência  deorientação proposta, de prescrição técnica ou de qua lquer ato profissional de sua 
responsabilidade.

7.2.2. A  licitante deverá apresentar certidões ou atestados, regularm ente em itidos pelo conse lho 

profissionalcom petente, que dem onstrem  capacidade operaciona l na execução de serv iços sim ilares 
de com plexidadetecno lóg ica e operaciona l equ iva lente  ou superior, bem com o docum entos 
com probatórios em itidos na form ado §3° do art. 88 da Lei 14.133/21 e conform e parcelas de 
relevância.

7.2.3. Os atestados para com provação de C apacidade Técn ica Profissional e O peracional são 
restritosàs parcelas de m aior re levância ou va lor s ign ifica tivo  do objeto da licitação, defin idos no 
Projeto Básico,conform e a seguir:

TÉCNICO - OPERACIONAL DA EMPRESA:

ITEM 4.17 - ALVEN AR IA  DE PEDRA A R G A M A S S A D A  (TRAÇO  1:3) C/ AG R E G A D O S 
AD Q U IR ID O S - 167,36 M3

ITEM 4.16 - C O NC RETO  C ICLÓ PIC O  FCK = 15M PA, 30%  PEDRA DE MÃO EM VO LU M E REAL, 
INCLUSIVE LANÇAM ENTO . AF_05/2021 - 129,03 M3

ITEM 6.2 - EXECUÇÃO  DE PAVIM ENTO  EM PISO INTERTRAVADO , COM  BLOCO  RETAN G U LAR  
CO R NATUR AL DE 20 X 10 CM, ESPESSU R A 6 CM. AF 10/2022 - 889,55 M2

TÉCNCO - PROFISSIONAL:

ITEM 4.17 - ALVEN AR IA  DE PEDRA A R G A M A S S A D A  (TRAÇO  1:3) Cl AG R E G A D O S 
AD Q U IR ID O S

ITEM 4.16 - CO NC RETO  C ICLÓ PIC O  FCK = 15M PA, 30%  PEDRA DE M ÃO EM V O LU M E  REAL, 
INCLUSIVE LANÇAM ENTO . AF 05/2021

ITEM 6 2 - EXECUÇÃO  DE PAVIM ENTO  EM PISO INTERTRAVADO , COM BLOCO  RETAN G U LAR 
CO R NATUR AL DE 20 X 10 CM, ESPESSU R A 6 CM. A F _10/2022

7.2.4. A lic itante deverá fazer a indicação do pessoal técnico para a realização do objeto da licitação, 
bem com o a qua lificação de cada m em bro da equ ipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.
7.2.5. Registro ou inscrição na entidade profissional com petente: C onselho Regional de Engenharia  e 
Agronom ia (CREA) e/ou Conselho de A rqu ite tu ra  e U rban ism o (CAU) da sede da licitante.

7.2.6. Declaração de que o lic itante tom ou conhecim ento de todas as in form ações e das cond ições 
locais para o cum prim ento das obrigações objeto da licitação.
7.2.7. Os profissionais indicados pelo lic itante na form a dos itens 7.2.1 e 7.2.4, quando da proposta e 
durante a execução da obra ou do serv iço licitado, deverão estar v inculados à em presa lic itante por 
m eio de contratos de prestação de serviços, ce lebrados de acordo com a leg islação civil com um , ou 
que tenham  vínculo trabalhista ou societário, e será adm itida a sua substitu ição por pro fiss iona is de 
experiência equ iva lente ou superior, desde que aprovada pela Adm inistração.
7.2.8. Em caso de apresentação por lic itante de a testado de desem penho anterior em itido em favor 
de consórc io  do qual tenha fe ito  parte, se o atestado ou o contrato de constitu ição do consórc io  não
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iden tifica r a ativ idade desem penhada por cada consorc iado individualm ente, serão adotados os 
segu intes critérios na avaliação de sua qua lificação técnica:
7.2.8.1. caso o atestado tenha sido em itido em favor de consórc io hom ogêneo, as experiências 
atestadas deverão ser reconhecidas para cada em presa consorciada na proporção quantita tiva  de 

sua partic ipação no consórcio, salvo nas lic itações para contra tação de serv iços técn icos 
especia lizados de natureza predom inantem ente in te lectual, em  que todas as experiências atestadas 
deverão ser reconhecidas para cada um a das em presas consorciadas;

7.2.8.2. caso o atestado tenha sido em itido em favor de consórcio heterogêneo, as experiências 
atestadas deverão ser reconhecidas para cada consorc iado de acordo com  os respectivos cam pos de 
atuação, inclusive nas lic itações para contra tação de serviços técnicos especia lizados de natureza 
predom inantem ente intelectual.
7.2.8.3. Para fins de com provação do percentual de partic ipação do consorciado, caso este não 

conste expressam ente do atestado ou da certidão, deverá ser jun tada ao atestado ou á certidão cópia 

do instrum ento de constitu ição do consórcio.
7.2.9. O fo rnecedor d isponibilizará todas as in form ações necessárias à com provação da leg itim idade 
dos atestados, apresentando, quando so lic itado pela Adm inistração, cópia do contrato que deu 
suporte à contratação, endereço atual da contra tan te  e local em que foi executado o objeto 

contratado, dentre outros docum entos.
7.3. Q uando perm itida a participação de em presas estrangeiras que não funcionem  no País, as 

exigências de habilitação serão atend idas m ediante docum entos equivalentes, in ic ia lm ente 
apresentados em tradução livre.
7.4. Na hipótese de o licitante vencedor ser em presa estrangeira que não funcione no País, para fins 

de assinatura  do contrato ou da ata de registro de preços, os docum entos exig idos para a hab ilitação 
serão traduzidos por tradutor ju ram entado no País e apostilados nos term os do disposto no Decreto 
n° 8.660, de 29de jane iro  de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consu larizados pelos 

respectivos consu lados ou em baixadas.
Partic ipação de consórcio de em presas
7.5. Q uando perm itida a partic ipação de consórc io  de em presas, a habilitação técnica, quando 
exigida, será feita por meio do som atório  dos quantita tivos de cada consorc iado e, para efe ito  de 
hab ilitação econôm ico-finance ira, quando exigida, será  observado o som atório  dos va lores de cada 

consorciado.
7.5.1. Se o consórcio não for fo rm ado in tegra lm ente por m icroem presas ou em presas de pequeno 
porte e o term o de referência exig ir requ is itos de habilitação econôm ico-finance ira, haverá um 
acréscim ode 20%  (vinte por cento) para o consórc io  em relação ao va lor exig ido para os lic itantes 

individuais.
7.6. Os docum entos exig idos para fins de hab ilitação poderão ser apresentados em original, por cópia 
ou por qua lquer outro meio expressam ente adm itido pela adm inistração.

Declarações
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7.7. Será verificado se o lic itante apresentou decla ração de que atende aos requisitos de habilitação, 
e o dec larante responderá pela veracidade das in form ações prestadas, na form a da lei (art. 63, I, da 
Lei n°14.133/2021).

7.8. Será verificado se o lic itante apresentou no sistem a, sob pena de inabilitação, a decla ração de 

que cum pre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras norm as especificas.
7.9. O lic itante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas 

econôm icas com preendem  a in tegralídade dos custos para a tendim ento dos d ire itos traba lh istas 
assegurados na Constitu ição Federal, nas leis trabalh istas, nas norm as infralegais, nas convenções 
co le tivas de trabalho e nos term os de a justam ento  de conduta vigentes na data de entrega das 
propostas.
V isto ria  Prévia

7.10. Considerando que na presente contra tação a avaliação prévia do local de execução é 

im prescind lve lpara o conhecim ento pleno das cond ições e pecu liaridades do objeto a ser 

contra tado,o  licitante deve atestar,sob pena de inabilitação, que conhece o local e as cond ições de 
realização do serviço, assegurado a ele od ire ito  de realização de vistoria prévia.
7.10.1. O lic itante que optar por realizar v is toria  prévia terá d isponib ilizado pela Adm in istração datae 

horário exclusivos, a ser agendado jun to  à Secretaria  de Infraestrutura do M unic íp iode Crato/CE, pelo 
e-m ail s c m fr3c r3fo @ h o tm a il.co rn  de m odo que seu agendam ento não coincida com o agendam ento 

de outroslic itantes.
7.10.2. Caso 0 licitante opte por não rea lizar vistoria, poderá substitu ir a declaração exig ida 
nopresente  item por declaração form al assinada pelo seu responsável técnico acerca do 

conhecim ento p lenodas condições e pecu lia ridades da contratação.
7.11. A  habilitação será verificada por m eio do Sicaf, nos docum entos por ele abrangidos.
7.11.1. Somente haverá a necessidade de com provação do preench im ento de requisitos 
m edianteapresentação dos docum entos orig ina is não-dig itaís quando houver dúvida em relação à 
in tegridade dodocum ento digital ou quando a lei expressam ente  o exigir.
7.12. É de responsabilidade do lic itante con ferir a exatidão dos seus dados cadastra is no S icaf 
em antê-losa tua lizados jun to  aos órgãos responsáve is pela inform ação, devendo proceder, 
im ediatam ente, à correção ouà alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 
tornem  desatualizados.
7.12.1. A  não observância do disposto no item an terio r poderá ense jar desclassificação no m om ento 

da habilitação.
7.13. A  verificação pelo A gente /C om issão de Contratação, em  sftios e letrôn icos o fic ia is de órgãos 
eentidades em issores de certidões constitu i m eio legal de prova, para fins de habilitação.
7.13.1. Os docum entos exig idos para hab ilitação que não estejam  contem plados no S icaf 
serãoenviados por meio do sistem a, em fo rm ato  digital, no prazo de no m ínimo, 02 (duas) horas, 
prorrogáve lpor igual período, contado da so lic itação do Agente /C om issão de Contratação.
7.14. A  verificação no S icaf ou a exigência dos docum entos nele não contidos som ente será feita 
em re lação ao licitante vencedor.
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7.15. Após a entrega dos docum entos para habilitação, não será perm itida a substitu ição ou a 
apresentaçãode novos docum entos, salvo em sede de diligência, para:

7.15.1. com plem entação de in form ações acerca dos docum entos já  apresentados pelos lic itantes 
edesde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e
7.15.2. a tualização de docum entos cuja va lidade tenha expirado após a data de recebim ento 
daspropostas;

7.16. Na análise dos docum entos de hab ilitação, o Agente /C om issão de C ontratação poderá 
sanarerrosou falhas, que não alterem  a substância  dos docum entos e sua validade ju ríd ica, m ediante 
dec isãofundam entada, registrada em ata e acessíve l a todos, atribu indo-lhes eficácia para fins de 
hab ilitação eclassificação.

7.17. Na hipótese de o lic itante não a tender às exigências para habilitação, o A gente /C om issão 
deC ontra tação exam inará a proposta subsequen te  e assim  sucessivam ente, na ordem  de 
classificação, até aapuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

7.18. Som ente serão d isponib ilizados para acesso público os docum entos de hab ilitação do lic itante 

cu japroposta atenda ao edital de licitação, após conclu ídos os proced im entos de que trata o subitem  
anterior.
7.19. Q uando a fase de habilitação já  tive r sido encerrada, não caberá exclusão de lic itante por 

m otivoreíacionado à habilitação, salvo em razão de fatos superven ien tes ou só conhecidos após o 
ju lgam ento.

8. DOS RECURSOS

8.1. A  in terposição de recurso referente ao ju lgam en to  das propostas, à hab ilitação ou inabilitação 

delic itantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, 
de 2021.
8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, con tados da data de in tim ação ou de lavratura da ata.

8.3. Q uando o recurso apresentado im pugnar o ju lgam en to  das propostas ou o ato de hab ilitação ou 

inab ilitação do licitante:
8.3.1. a intenção de recorrer deverá ser m anifestada im ediatam ente, sob pena de preclusão;
8.3.2. o prazo para a m anifestação da in tenção de recorre r não será in ferior a 10 (dez) m inutos.
8.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será in iciado na data de in tim ação ou 
de lavra tu ra  da ata de habilitação ou inabilitação;
8.4. Os recursos deverão ser encam inhados em cam po próprio do sistema.
8.5. O recurso será dirig ido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a 
qua lpoderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse m esm o prazo, 
encam inhar recursopara a autoridade superior, a qua l deverá proferir sua decisão no prazo de 10 

(dez) dias úteis, contado doreceb im ento dos autos.
8.6. Os recursos in terpostos fora do prazo não serão conhecidos.
8.7. O prazo para apresentação de contra rrazões ao recurso pelos dem ais lic itantes será de 3 (três) 

diasúteis, contados da data da in tim ação pessoal ou da divu lgação da in terposição do recurso, 
assegurada a v ista im ediata dos e lem entos ind ispensáve is  à defesa de seus interesses.
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8.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efe ito  suspensivo do ato ou da decisão recorrida 
atéque sobrevenha decisão final da autoridade com petente.

8.9. O aco lh im ento do recurso invalida tão som ente os atos insuscetíve is de aproveitam ento.
8.10. Os autos do processo perm anecerão com  vista franqueada aos in teressados no sítio e le trônico
www.qov.br/compras.

9. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

9.1. Com ete in fração adm inistrativa, nos term os da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. de ixar de e n tre g a ra  docum entação exig ida para o certam e ou não en tregar qua lquer 
docum ento que tenha sido solicitado pelo A gente /C om issão de C ontratação durante o certam e;

9.1.2. Salvo em decorrência de fato superven ien te  devidam ente justificado, não m antiver a proposta 
em especia l quando:
9.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao últim o lance ofertado ou após a negociação;

9.1.2.2. recusar-se a enviar o deta lham ento da proposta quando exigível;
9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa com petitiva;
9.1.3. não celebrar o contrato ou não en tregar a docum entação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a ass inar o contrato , ou a ace ita r ou retirar o instrum ento 
equ iva lente  no prazo estabelecido pela Adm in istração;
9.1.4. apresentar declaração ou docum entação fa lsa exig ida para o certam e ou prestar declaração 
faísa durante a licitação.
9.1.5. fra u d a ra  licitação
9.1.6. com porta r-se de m odo in idôneo ou com eter fraude de qua lquer natureza, em especial 

quando:
9.1.6.1. induzir de liberadam ente a erro no ju lgam ento;

9.1.6.2. apresentar am ostra fa ls ificada ou deteriorada;
9.1.7. pra ticar atos ilícitos com  vistas a frus tra r os ob je tivos da licitação
9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5o da Lei n.° 12.846, de 2013.
9.2. Com  fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Adm in is tração poderá, garantida a prévia defesa, 

ap licaraoslíc itantes e/ou ad judicatários as segu in tes sanções, sem  prejuízo das responsabilidades 
civil e crim inal:
9.2.1. advertência;
9.2.2. m ulta;
9.2.3. im pedim ento de lic itar e contratar; e
9.2.4. declaração de in idoneidade para lic ita r ou contratar, enquanto perdurarem  os 
m otivosdeterm inantes da punição ou até que seja prom ovida sua reabilitação perante a própria 

autoridade queaplicou a penalidade.
9.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
9.3.1. a natureza e a gravidade da in fração com etida.
9.3.2. as pecu liaridades do caso concreto;
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9.3.3. as c ircunstâncias agravantes ou atenuantes;
9.3.4. os danos que dela provierem  para a A dm in is tração Pública;

9.3.5. a im plantação ou o aperfe içoam ento de program a de integridade, con form e norm as 
eorientações dos órgãos de controle.

9.4. A  multa será recolhida em percentual de 0,5%  a 30%  incidente sobre o va lor do contrato 
lic itado,recolh ida no prazo m áxim o de 15 (quinze) d ias úteis, a contar da com unicação oficial.
9.4.1. Para as in frações previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa será de 10% dova lo r do 
contrato licitado.

9.4.2. Para as infrações previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9,1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa será de 20%  do 
va lo r do contrato licitado.

9.5. As sanções de advertência, im pedim ento de lic ita r e contra ta r e declaração de in idoneidade para 
lic itar ou contra ta r poderão ser aplicadas, cum ula tivam ente  ou não, à penalidade de multa.
9.6. Na aplicação da sanção de multa será facu ltada a defesa do in teressado no prazo de 15 (quinze) 
d iasúteis, contado da data de sua intimação.

9.7. A  sanção de im pedim ento de lic ita r e con tra ta r será aplicada ao responsável em decorrência 
dasin frações adm in istra tivas re lacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando não se jus tifica r 

a im posição depenalidade mais grave, e im pedirá o responsável de lic itar e contra ta r no âm bito da 
Adm in is tração Públicadireta e indireta do M unicíp io do Crato/CE, pelo prazo de 2 (dois) anos.
9.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de in idoneidade para lic itar ou 

contra ta r,em  decorrência da prática das in frações d ispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, 
bem com o pelasinfrações adm in istra tivas previs tas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que jus tifiquem  a 
im posição de penalidadem ais grave que a sanção de im pedim ento de lic itar e contra ta r,cu ja  duração 
observará o prazo previsto noart. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.
9.9. A  recusa in justificada do adjud icatário  em assinar o contrato, ou em ace ita r ou retirar 
o instrum entoequiva lente  no prazo estabe lecido pela Adm inistração, descrita  no item
9.1.3 .caracterizará o descum prim entotota l da obrigação assum ida e o suje itará às penalidades e à 
im ediata perda da garantia de proposta em favordo órgão ou entidade prom otora da licitação.
9.10. A  apuração de responsabilidade re lacionadas às sanções de im pedim ento de lic itar e contratare 
dedecla ração de in idoneidade para lic ita r ou contra ta r dem andará a instauração de processo 
deresponsabilização a ser conduzido por com issão com posta por 2 (dois) ou m ais servidores 
estáveis, queavaliará fatos e circunstâncias conhecidos e in tim ará o licitante ou o adjud icatário  para, 
no prazo de 15(quinze) dias úteis, contado da data de sua intim ação, apresen tar defesa escrita  e 

especifica r as provas quepretenda produzir.
9.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) d ias úteis da aplicação das sanções de advertência, 
m ulta e im pedim ento de lic itar e contratar, contado da data da intim ação, o qual será d irig ido à 
autoridade que tiverproferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, encam inhará orecurso com sua m otivação à autoridade superior, que deverá proferir sua 
dec isão  no prazo m áxim o de 20(vin te) dias úteis, contado do recebim ento dos autos.
9.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de
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in idoneidade para lic itar ou contra ta r no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da 
in tim ação, edecid ido no prazo m áxim o de 20 (vinte) d ias úteis, contado do seu recebim ento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efe ito  suspensivo do ato ou da decisão recorrida 
atéque sobrevenha decisão final da au toridade com petente.

9.14. A  aplicação das sanções previstas neste edita l não exclui, em hipótese algum a, a obrigação 
dereparação integral dos danos causados.

10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Q ua lquer pessoa é parte legítim a para im pugnar este Edital por irregularidade na aplicação da 
Lei n°14.133, de 2021, devendo pro toco la r o ped ido até 3 (três) dias úteis antes da data  da abertura 
do certam e.

10.2. A  resposta à im pugnação ou ao pedido de esclarecim ento será d ivu lgado em s itio  e le trônico 
ofic ia l(w w w .gov.br/com pras) no prazo de até 3 (três) dias úteis, lim itado ao últim o dia útil an te rio r à 

data da aberturado certame.
10.3. A  im pugnação e o pedido de esc la rec im ento  poderão ser realizados por form a eletrônica, 
pe loseguinte meio: lic itacra to@ gm ail.com .
10.4. As im pugnações e pedidos de escla rec im entos não suspendem  os prazos previstos no certam e.
10.5. A  concessão de efeito suspensivo á im pugnação é m edida excepcional e deverá ser m otivada 
pe loAgente/C om issão de Contratação, nos autos do processo de licitação.
10.6. Aco lh ida a im pugnação, será defin ida e pub licada nova data para a realização do certam e.

11. DAS D ISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Será d ivu lgada ata da sessão pública no s is tem a eletrônico.
11.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qua lque r fato superven ien te que im peça a realização 
docertam e na data marcada, a sessão será autom aticam ente  transferida para o prim eiro dia útil 
subsequen te.no m esm o horário anteriorm ente estabelecido, desde que não haja com unicação em 

contrário, pelo Agentede C ontratação/ Com issão.
11.3. Todas as referências de tem po no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 

ohoráriode Brasília - DF.
11.4. A  hom ologação do resultado desta lic itação não im plicará dire ito  à contratação.
11.5. As norm as d iscip linadoras da lic itação serão sem pre in terpretadas em favor da am pliação da 
d isputaentre  os interessados, desde que não com prom etam  o interesse da Adm inistração, o 

princíp ioda isonom ia.a fina lidade e a segurança da contratação.
11.6. Os lic itantes assum em  todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
aA dm in is tração não será, em nenhum  caso, responsável por esses custos, independentem ente da 

conduçãoou do resultado do processo licitatório.
11.7. Na contagem  dos prazos estabe lecidos neste Edital e seus Anexos, exclu ir-se-á  o dia do 
in íc ioe inclu ir-se-á o do vencim ento. Só se in iciam  e vencem  os prazos em dias de exped ien te  na 

Adm inistração.
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11.8. O desatendim ento de exigências form ais  não essencia is não im portará o afastam ento do 
lic itante ,desde que seja possível o aprove itam ento do ato, observados os princípios da isonom ia e do 

in teressepúblico.
11.9. Em caso de d ivergência entre d isposições deste Edital e de seus anexos ou dem ais peças que 
com põem  o processo, prevalecerá as deste Edital.
11.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de C ontra tações 
Públicas(PNC P), endereço eletrônico w w w .gov.br/com pras e site oficial do m unicípio: 
w w w .cra to .ce .gov.b r.
11.11. Integram  este Edital, para todos os fins e efeitos, os segu in tes anexos:
A N EXO  I - PROJETO  BÁSICO  (P lanilha O rçam entária , Resum o do Orçam ento, M em órias de 
C á lcu lo ,R ela tó rio  Analítico - C om posições de Custos, Relatório Analítico  - C om posições 
Próprias,C ronogram a FísicoFinanceiro, C om posição do BDI, Tabela de Encargos Sociais, M em oria l 

Descritivo, P lantas/C roquis e AR Tde Fiscalização, O rçam ento e Projeto); Apêndice do Anexo I -  

ESTUD O  TÉCNICO  PRELIM INAR;
A N EXO  II -  M IN UTA DE TERM O  DE CO NTRATO .

A nalis ta  de G estão 
Setor de Licitação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE 
F L S  N ° : _ _ ________

ESTADO DO CEARÁ COMISSÃO DE LICIT̂ j
PREFEITURA DO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

y  . C R A T O  SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

;A o

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO 
NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE 
ENDEREÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE 
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI01/2024; ORSE12/2023; SICR03

BDI SERVIÇOS: 

BDIINSUMOS:

20,08%

14,96%

P L A N I L H A  O R Ç A M E N T A R I A  - R E S U M I D A

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL Cl BDI (NÃO DESONERADO)

1.0 ADMINISTRAÇAO DA OBRA 4,32% R$122.487,00

2.0_________________________ SERVIÇOS PRELIMINARES___________________ 4,45%__________________ R$126.150,98

3.0 MOVIMENTO DE TERRA 6,39% R$181.247,98

4.0 ESTRUTURA E CONTENÇÕES 34,39% R$975.690,38

5.0 ALVENARIAS, FORROS E REVESTIMENTOS 3,45% R$97.912,97

6.0 PISOS E ACESSIBILIDADE 11,85% R$336.115,09

7.0 ESQUADRIAS E VIDROS 1,04% R$29.631,69

8.0 COBERTAS 2,32% R$65.894,81

9.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1,21% R$34.219,93

10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,98% R$27.758,76

11.0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3,50% R$99.332,81

12.0 DRENAGEM 10,16% R$288.092,42

13.0 URBANIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS 4,22% R$119.817,59

14.0 PLAYGROUND / ACADEMIA AO AR LIVRE 3,14% R$89.016,17

15.0 PAISAGISMO 7,26% R$206.003,85

16.0 SERVIÇOS FINAIS 1,32% R$37.410,59

1 TOTAL R$2.836.783,02

Italo Samuel fç n ç a lm  l/ãfi!-
Secretánaifê w ^ k -í v . • = 

CREA/CÈ 344559 í w . o ^ e í ' ^ '  
Ponans

tf'mVj$3£i£ÚCJUlnfa
ENGENHEIRA CIVIL

CREÂ-CE 3 4 2 5 7 S
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PREFEITURA DO

CRATO
ESTADO DO CEARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
ENDEREÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; O RSE12/2023; SICR03
DATA: MARÇO/24_____________ ______________________________________ __________________________________________________________________________________________________________

NAO DESONERADO
BDI SERVIÇOS: 20,09%
BDI INSUMOS: 14,96%

P L A N I L H A  O R Ç A M E N T Á R I A

ITEM CÔD. BASE DESCRIÇÃO UND. QUANT. PREÇO UNIT.S/BD, 
NÃO DESONERADO

PREÇO UNIT.C/ BDI 
NÃO DESONERADO

PREÇO TOTAL 
NÃO DESONERADO

1.0 ADMINISTRAÇAO DA OBRA R$122.487,00
1,1 C COMPOI PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % 100,00 1019,96 1224,87 122.487,00

Subtotal 1.0: R$122.487,00

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$126.150,98
2,1 C C1937 SEINFRA PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 6,00 187,01 224,58 1.347,48
2.2 C C3974 SEINFRA TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C l FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 0,3 mm e ALTURA DE 2 M M2 379,50 189,91 228,06 86.571,58
2,3 C C1622 SEINFRA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO UN 1,00 3600,03 4323,28 4.323,28
2.4 C C2650 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LU Z, FORÇA,TELEFONE E LÓGICA UN 1,00 1676,69 2013,54 2.013,54
2.5 C C0370 SEINFRA BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 UN 1,00 7094,00 8519,18 8.519,18
2.6 C C2204 SEINFRA RETIRADA DE ÁRVORES UN 27,00 486,24 583,93 15.766,11
2.7 c C3373 SEINFRA RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANlTICA M 77,76 11,47 13,77 1.070,76
2.8 C 98526 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN 27,00 83,27 100,00 2.700,00

2.9 c 98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AFJJ5/2018

M2 5076,00 0,40 0,48 2.436,48

2.10 c C2872 SEINFRA LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) HA 0,51 557,97 670,07 341,74
2.11 C C1630 SEINFRA LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 114,19 7,74 9,29 1.060,83

Subtotal 2.0: R$126.150,98

3.0 MOVIMENTO DE TERRA R$181.247,98
3.1 C C2789 SEINFRA ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF, ATÉ 2.00m M3 1443,11 9,97 11,97 17.274,03
3.2 c C2920 SEINFRA REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA V A U ZXJ M3 185,26 29,55 35,49 6.574,88
3.3 C C0329 SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) o ~n _m M3 931,91 34,73 41,71 38.869,97
3.4 c C2032 SEINFRA REGULARIZAÇÃO MECANIZADA ATÉ 0,40 M , COMPACTADA PI PAVIMENTAÇÃO s GO e ; M2 157,35 12,89 15,48 2.435,78
3.5 C 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VAIA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AFJJ2/2021 $ 2  ^ M3 107,62 86,79 104,23 11.217,23
3.6 c C1256 SEINFRA ESCAVACÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M O c r M3 27,81 59,36 71,29 1.962,57
3,7 c C0710 SEINFRA CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE S c~> M3 2573,99 4,42 5,31 13.667,88
3.8 C C2530 SEINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM 5 :  & M3 1742,82 39,25 47,14 82.156,39
3,9 C C2529 SEINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0.5 KM H M3 931,91 5,88 7,06 6.579,28

3.10 c C2990 SEINFRA REGULARIZAÇÃO DE TALUDES M2 1224,93 0,33 0,4 489,97
0

r r t Subtotal 3.0: R$181.247,98

4.0 ESTRUTURA E CONTENÇÕES R$975.690,38
4.1 c C2784 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m j tp ln  ^ p p p i \/PÇ  I -.n ' .. M3 216,22 53,69 64,48 13.941,87

Secretário de In ía ís tru íu ra  
CREA/CF 34455^—4 |fP  06185793 

Portana 0107007/202

fysM iüM viM ifom a
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P R E F E IT U R A  DO

V CRATO
DBRA: CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RI 
ENDEREÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE 
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE12/2023; SICR03 
DATA: MARÇOI24___________________________________________

P L A N I L H A  O R Ç A M E N T A R I A

ITEM CÓD. BASE DESCRIÇÃO um . QUANT. ■'•REÇOUNIT.S/BDI 
NÃO DESONERADO

PREÇO UNIT. Cl BDI 
NÃO DESONERADO

PREÇO TOTAL 
NÃO DESONERADO

4.2 C 90092 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021

M3 216,22 6,13 7,36 1.591,38

4.3 C C1609 SEINFRA LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO M3 3,17 680,66 817,40 2.591,16
4.4 C C0840 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 9,53 508,17 610,26 5.815,78
4.5 C C0843 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 40,94 545,53 655,13 26.821,02
4.6 C C1604 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 50,47 175,28 210,49 10.623,43

4.7 c 100897 SINAPI
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/202C_PA

M 12,00 119,72 143,77 1.725,24

4.8 c C1399 SEINFRA FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= <2inm UTIL, 5X M2 742,95 129,91 156,01 115.907.88
4.9 c C0217 SEINFRA ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG 780,00 12,42 14,92 11.637,60

4.10 c C0216 SEINFRA ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 1560,08 12,33 14,81 23.104,78
4.11 c C0215 SEINFRA ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm KG 661,24 13,46 16,16 10.685,64
4.12 c C2843 SEINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO C l EMULSÃO ASFÂLTICA CONSUMO 2kg/m2 M2 180,72 40,58 48,73 8.806,49

4.13 c COMP04 PRÓPRIA
ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA COM PERFIS E CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

KG 5363,44 15,10 18,13 97.239,17

4.14 c 101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

M2 17,15 166,91 200,44 3.437,55

4.15 c 102073 SINAPI
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 
AF_11/2020_PA

M3 10,37 3769,12 4526,34 46.938,15

4.16 c 102487 SINAPI CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 M3 322,57 601,46 722,29 232.989,09

4.17 c C3345 SEINFRA ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS M3 418,40 601,15 721,92 302.051,33

4.19 c C0069 SEINFRA ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO DE CONCRETO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm M2 187,61 113,04 135.75 25.468,06

4.19 c 8264 ORSE CINTAS E VERGAS EM BLOCOS DE CONCRETO TIPO "U" (CALHA) 19X19X39, PREENCHIDOS COM CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA M 329,26 29,39 35,29 11.619,59
4.20 I 34 SINAPI ACO CA-60,10,0 MM, VERGALHAO 33m KG 473,79 8,56 9,84 4.662,09

4.21 c 89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF.09/2021 O -TI r r ir— M3 9,54 1056,36 1268,58 12.102,25

4.22 c 97090 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF J9/2021 ^ U )  ^ KG 174,94 14,45 17,35 3.035,21

4.23 c C2864 SEINFRA LASTRO DE PÓ DE PEDRA % . ?  < - M3 20,96 115,04 138,15 2.895,62

O < »
" t i  

£  . Subtotal 4.0: R$975.690,38
Q . . .  K

5.0 ALVENARIAS, FORROS E REVESTIMENTOS £ <*> R$97.912,97
5.1 c C0073 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP,=10cm (1:2:8) £ M2 115,02 67,70 81,30 9.351,13
5.2 c C0074 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm M2 90,36 116,27 139,63 12.616,97
5.3 C 93204 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AFJ3/2016 M 23,80 64,56 77,53 1.845,21

5.4 c C0776 SEINFRA CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TR A Ç 01:3 ESP.= 5mm PI PAREDE M2 345,96 7,96 9,56 3.307,38

5.5 c 87536 SINAPI
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_0S/2014

M2 281,73 38,50 46,23 13.024,38

ítalo Samuel Ucm alvés Uaníac
Secretá^o de lifraestn jtu ra  

CRF.A/CE 3<14IJtiís_íl(NP OS 108'931 ■.
Pc'!õ'«> 0 :É7G0^úi i-6«>

iAhm siüJÊum
k CIVIL

CREA-CE 342575

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
NÃO DESONERADO

BDI SERVIÇOS: 20,09%
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P R E F E IT U R A  DO

CRATO
ESTADO DO CEARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

DBRA; CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
ENDEREÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 1212023; SICR03
DATA: IUIARÇO/24_________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________

NÃO DESONERADO
BDI SERVIÇOS; 20,09%
BDI INSUMOS; 14,96%

P L A N I L H A  O R Ç A M E N T Á R I A

ITEM CÓD. BASE DESCRIÇÃO UND. QUANT. PREÇO UNIT.S /BDI 
NÃO DESONERADO

PREÇO UNIT.C/ BDI 
NÃO DESONERADO

PREÇO TOTAL 
NÃO DESONERADO

5,6 C C3121 SEINFRA REBOCO C / ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 M2 88,41 51,56 61,92 5.474,35

5,7 C C4442 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA C l ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x1 Ocm (100cm!) - DECORATIVA - PI PAREDE M2 98,11 90,38 108,54 10.648,86
5.8 c C1102 SEINFRA REJUNTAMENTO C l ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm!) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) M2 98,11 15,18 18,23 '.788,56
5.9 c 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICACÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AFJ4/2023 M2 101,72 16,23 19,49 1.982,52

5.10 C 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AFJM/2023 M2 246,63 3,93 4,72 1.164,09
5.11 c 104641 SINAPI PINTURA LÂTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, ARICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AFJM/2023 M2 348,35 8,74 10,50 3,657,68
5.12 c 88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AFJM/2023 M2 17,15 30,22 36,29 622,37
5.13 c 104639 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AFJM/2023 M2 17,15 11,09 13,32 228,44
5.14 c C2461 SEINFRA TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS M2 50,74 15,02 18,04 915,35
5.15 c COMPOf PRÓPRIA REVESTIMENTO EM RÉGUAS DE MADEIRA -  FORNECIMENTO E FIXAÇÃO M2 31,70 123,87 148,76 4.715,69
5.16 c 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM  MADEIRA, 2 DEMÃOS. AFJ/1/2021 M2 6,64 17,25 20,72 137,58
5.17 c 102203 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO, AF_01/2021 M2 25,06 10,39 12,48 312,75
5.18 c C4554 SEINFRA TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm M2 143,26 69,12 83,01 11.892,01

5.19 c 100741 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 151,64 25,32 30,41 4.611,37

5.20 c 293 ORSE RUFO EM CHAPA DE ZINCO, LARG = 30,OCM M 27,55 28,06 33,70 928,44
5.21 c C2286 SEINFRA SOLEIRA DE MÁRMORE L= 15cm M 1,96 66,14 79,43 155,68
5.22 c C0357 SEINFRA BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) M2 5,90 615,18 738,77 4.358,74
5.23 c 93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 a M 3,00 36,82 44,22 132,66
5.24 c 93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 9 T I m M 2,40 49,35 59,26 142,22
5.25 c 93194 SINAPi CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 g GO M 2,40 48,34 58,05 139,32
5.26 c 93183 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AFJ3/2016 m ^  *

--------9 -  ____ M 2,77 62,65 75,24 208,41
5.27 c 93195 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AFJ3/2016 6 Z31 M 1,58 58,83 70,65 111,63
5.28 1 3288 SINAPI MEIA CANA DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM R <r> M 13,98 6,00 6,90 96,46
5.29 c C0006 SEINFRA ACABAMENTO DE SUPERFÍCIES C/DESEMPENADEIRA MECÂNICA £ M2 93,96 0,22 0,26 24,43
5.30 c C2562 SEINFRA TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=50mm (2') í ! r f i M 24,80 108,98 130,87 3.245,58
5.31 1 I0335 SEINFRA CABO ACO 3/16" Ç W, M 8,00 4,75 5,46 43,68
5.32 1 I0465 SEINFRA CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1/2" X1/2’ (0,102kg/m) ° c_> M 8,00 3,16 3,63 29,04

f  iT5

Subtotal 5.0: R$97.912,97

6.0 PISOS E ACESSIBILIDADE R$336.115,09

6.1 c 94993 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 
CM, ARMADO. AF 08/2022

M2 334,60 74,98 90,04 30.127,38

6.2 c 92397 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AFJ0/2022 M2 2223,88 62,12 74,60 165.901,45
6.3 c 101749 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 M2 290,07 56,28 67,59 19.605,83

6.4 c 102509 SINAPI
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021 „  . ■>

M2 20,57 25,57 30,71 631,70
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
ENDEREÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03
DATA: MARÇO/24 ___________________ __ __________________________________________________________________________________________________________________________________

JX ESTADO DO CEARÁ
P R E F E IT U R A  d o  PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATOCRATO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

" P L A N I L H A  O R Ç A M E N T Á R I A

ITEM CÓD. BASE DESCRIÇÃO UND. QUANT. PREÇO U NIT.S /BDI 
NÃO DESONERADO

PREÇO UNIT. C l BDI 
NÃO DESONERADO

PREÇO TOTAL 
NÃO DESONERADO

6.5 C 102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 M2 13,78 45,79 54,99 757,76
6.6 C 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AFJ5/2021 M2 521,12 19,18 23,03 12.001,35

6.7 C 87247 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 
10 M2. AF_02/2023 PE

M2 28,36 57,13 68,61 1.945,78

6.8 C C1123 SEINFRA REJUNTAMENTO C l ARG, PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm!) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) M2 28,36 10,53 12,65 358,75
6,9 C C4624 SEINFRA PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) M2 121,83 148,55 178,39 21.732,81

6.10 C 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF.01/2024

M 294,77 40,75 48,94 14.426,04

6.11 C C2862 SEINFRA LASTRO DE BRITA M3 0,71 156,09 187,45 132,43

6.12 C C4833 SEINFRA
PISO EM90RRACHAD0, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 
50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

M2 73,56 284,12 341,20 25.098,67

6.13 C C3449 SEINFRA MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO M 90,62 28,64 34,39 3.116,42
6.14 C C1605 SEINFRA LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE M3 17,17 171,25 205,65 3.530,39
6.15 C C1611 SEINFRA LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 182,35 49,03 58,88 10.736,77
6.16 C C1863 SEINFRA PEDRA CAR1RI ESP = 2cm, C l ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA o T I  m M2 182,35 64,61 77,59 14.148,54
6.17 c 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 S M 385,39 1,62 1,95 751,51
6.18 c C1917 SEINFRA PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO OTELA DE AÇO z  5« w M2 18,92 125,38 150,57 2.848,48
6.19 c C2185 SEINFRA REGULARIZAÇÃO PARA DEGRAUS C l ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, T R A Ç 01:5 - ESP= 1 cm o ‘  c z M 112,65 9,63 11,56 1.302,23
6.20 c C5095 SEINFRA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO (1 1/2 " X 1 1/2’ X 3/16") S C~> M 125,92 36,72 44,10 5.553,07
6.21 C C1611 SEINFRA LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM Ç £ M2 14,60 49,03 58,88 859,65
6.22 c C2181 SEINFRA REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, T R A Ç 01:3 - ESP= 3cm h ' r f í M2 14,60 31,26 37,54 548,08

■P §
6 . £ Subtotal 6.0: R$336.115,09

r rs

7.0 ESQUADRIAS E VIDROS R$29.631,69
7.1 C 91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJ2/2019 M2 3,78 951,87 1143,10 4.320,92

7.2 C 91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJ2/2019 M2 1,47 761,73 914,76 1.344,70

7.3 c 94569 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,48 939,58 1128,34 541,60

7.4 I 43657 SINAPI
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E 
TRAVAMENTOS

M 2,00 10,38 11,93 23,86

7.5 c CGMP05 PRÓPRIA PORTA EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M2 4,00 672,16 807,20 3.228,80
7.6 I I2255 SEINFRA VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO) M2 1,06 254,19 292,22 309,75
7,7 c C0363 SEINFRA BANDEIROLA EM MADEIRA M2 6,68 202,27 242,91 1.622,64
7,8 c C1993 SEINFRA PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS) M2 6,40 439,79 528,14 3.380,10
7.9 c C3544 SEINFRA JANELA TIPO FICHA (1.40X1,10)m - MADEIRA MISTA -  COMPLETA - PADRÃO POPULAR UN 10,00 426,90 512,66 5.126,60
7.10 c C1360 SE INFRA IFECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN 4,00 162,90 195,63 782,52

NÃO DESONERADO
BDI SERVIÇOS: 20,09%
BDI INSUMOS: 14,96%
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NÃO DESONERADO
BDI SERVIÇOS: 20,09%
BDI INSUMOS: 14,96%

P L A N I L H A  O R Ç A M E N T A R I A

ITEM CÓD. BASE DESCRIÇÃO UND. QUANT. PREÇO UNIT.S/ BDI 
NÃO DESONERADO

PREÇO UNIT. C / BDI 
NÃO DESONERADO

PREÇO TOTAL 
NÃO DESONERADO

7.11 C C4588 SEINFRA DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR) UN 32,00 25,27 30,35 971,20
7.12 C C1365 SEINFRA FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO UN 24,00 24,16 29,01 696,24
7.13 C C2667 SEINFRA VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 71,68 27,72 33,29 2.386,23
7.14 c C4638 SEINFRA PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA M 1,60 227,23 272,88 436,61
7.15 c COMP22 PRÓPRIA FECHAMENTO EM MADEIRA APARELHADA M2 10,26 361,97j 434,69 4.459,92

Subtotal 7.0: R$29.631,69

8.0 COBERTAS R$65.894,81
8.1 c C4554 SEINFRA TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm M2 279,73 69,12 83,01 23.220,11
8,2 c C0661 SEINFRA CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm M 31,85 89,75 107,78 3.432,79

8.3 c 12816 ORSE
PLACA CIMENTÍCIA E=10MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA (1 LADO/FACE), JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA, EXCLUSIVE ESTA 
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

M2 75,80 100,38 120,55 9.137,69

8,4 c C4468 SEINFRA FORRO PVC - UM BRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 277,80 69,54 83,51 23.199,08
8.5 C C12Q7 SEINFRA EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA M2 75,80 17,69 21,24 1.609,99
8.6 c 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF.04/2023 M2 72,69 11,62 13,95 1.013,96
8.7 1 1996 ORSE RUFO EM CHAPA DE ZINCO, LARG = 30.0CM M 75,80 11,04 12,69 961,90
8,8 c C0773 SEINFRA CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO Po M2 3,28 143,55 172,39 565,44
8.9 c C2426 SEINFRA TELHA DE ALUMÍNIO C/MIOLO POLIURETANO, TRAPEZOIDAL+TRAPEZOIDAL o - n  m M2 14,22 161,26 193,66 2.753,85

■ 11  ........—  - -  -  u
% cn çL .

58 Subtotal 8.0: R$65.894,81
>r> "  X

9.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS S R$34.219,93
9.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS C

9.1.1 c C2616 SEINFRA TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mrn (3/4’ ) 5 h ; M 100,60 10,09 12,12 1.219,27

9.1.2 c C2617 SEINFRA TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1-) ■£ § M 10,00 14,85 17,83 178,30

9.1.3 c C1526 SEINFRA JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4" 0 e UN 11, OC 12,65 15,19 167,09

9.1.4 C C1527 SEINFRA JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA, D= 32mmX1'
m UN 3,00 20,68 24,83 74,49

9.1.5 c 90373 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 12,79 15,36 61,44

9,1.6 c 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÂO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AFJ6/2022

UN 1,00 16,08 19,31 19,31

9.1.7 c C1565 SEINFRA JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD.MARROM D=32X25mm (1"X3/4") UN 2,00 15,13 18,17 36,34

9.1.8 c C1562 SEINFRA JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD, AZUL D=25mmX1/2’ UN 4,00 14,87 17,86 71,44

9.1.9 c C0953 SEINFRA COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4') UN 24,00 9,83 11,80 283,20

9.1.10 c 89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 26MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 ,, , .  „  . UN 4,00 11,67 14,01 56,04

9.1.11 c 89620 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 'lt" °  ̂ al Mliê fesjhJa Itas 3,00 11,46 13,76 41,28
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DBRA: CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
ENDEREÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03
DATA: MARÇO/24______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NÀO DESONERADO
BDI SERVIÇOS: 20,09%
BDI INSUMOS: 14,96%

P L A N I L H A  O R Ç A M E N T Á R I A

ITEM CÔD. BASE DESCRIÇÃO UND. QUANT.
PREÇO U NIT.S/BDI 
NÃO DESONERADO

PREÇO UNIT. Cl BDI 
NÃO DESONERADO

PREÇO TOTAL 
NÃO DESONERADO

9.1.12 C C2405 SEINFRA TE REDUCAO PVC SOLDÁVEL DE 32X25 MM PARA AGUA FRIA UN 2,00 17,81 21,39 42,78

9.1.13 C C2166 SEINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") UN 3,00 113,18 135,92 407,76
9.1.14 C C2158 SEINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") UN 8,00 80,31 96,44 771,52

9.1.15 c 89383 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF J6/2022

UN 6,00 6,43 7,72 46,32

9,1,16 c 94704 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _06/2016

UN 1,00 27,21 32,68 32,68

9,1,17 C C3653 SEINFRA ADAPTADOR PVC PI REGISTRO 25mm (3/4*) UN 9,00 5,51 6,62 59,58

9.1.18 c 94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJJ8/2021 UN 1,00 24,83 29,82 29,82

9.1.19 c C3654 SEINFRA ADAPTADOR PVC PI REGISTRO 32mm (1“) UN 2,00 6,65 7,99 15,98

9.1.20 c 94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021 UN 2,00 36,30 43,59 87,18

9.1.21 c 94795 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA DÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2’  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AFJM/2021 UN 1,00 30,95 37,17 37,17

9.1.22 c 102609 SINAPI CAIXA DÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN 1,00 1139,16 1368,02 1.368,02

9.1.23 C 95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01 /2020 s UN 2,00 322,31 387,06 774,12

9.1.24 c C0986 SEINFRA CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C l TORNEIRA E ACESSÓRIOS O
11 m  

f —  = 3 UN 2,00 470,23 564,70 1.129,40

9,1.25 C C0985 SEINFRA CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA ü i z  i UN 1,00 420,87 505,42 505,42

9,1.26 c C1898 SEINFRA PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WCS ^ - •  s M

|SL

199,90 240,06 2.093,32

9.1.27 c 95544 SINAPI PAPELEIRADE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO, AF_01/2020 g UN 2,00 31,18 37,44 74,88

9,1.28 C C2504 SEINFRA TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA £ ;-v' UN 5,00 141,21 169,58 847,90

9.1.29 c C3997 SEINFRA BANCADA EM GRANITO P I PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS j j j C ”
X  ■.. CJ 4,00 1008,97 1211,67 4.846,68

9.1.30 C C1242 SEINFRA ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) > UN 5,00 12,44 14,94 74,70

Subtotal 9.1: R$15.453,43

9.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

9.2.1 c 89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, 
AF 08/2022

M 19,58 37,30 44,79 876,99

9.2.2 c 89713 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 11,30 33,33 40,03 452,34

9.2.3 c 89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF 08/2022

M 20,98 26,78 32,16 674,72

9.2.4 C 89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF 08/2022

M 6,92 21,19 25,45 176,11

9.2.5 c C4669 SEINFRA JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2”) UN 8,00 22,97 27,58 220,64

9.2.6 C C4388 SEINFRA JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (11/4') UN 2,00 21,06 25,29 50,58
9.2.7 c C1549 SEINFRA JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") UN 3,00 38,15 45,81 137,43

9.2.8 c C1552 SEINFRA JOELHO PVC BRANCO PCSGCTO D=50mm (2‘ ) UN 9,00 18,78 22,55 202,95
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NAO DESONERADO
BDI SERVIÇOS: 20,09%
BDI INSUMOS: 14.96%

P L A N I L H A  O R Ç A M E N T A R I A

ITEM CÓD. BASE DESCRIÇÃO UND. QUANT.
PREÇO UNIT.S /BDI 
NÃO DESONERADO

PREÇO UNIT.C/BDI 
NÃO DESONERADO

PREÇO TOTAL 
NÃO DESONERADO

9,2.9 C C1551 SEINFRA JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (11/2') UN 12,00 17,15 20,60 247,20

9.2.10 C C1582 SEINFRA IUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2') UN 2,00 50,80 61,01 122,02

9.2.11 C C1758 SEINFRA LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4') UN 7,00 25,88 31,08 217,56

9.2.12 C C1761 SEINFRA LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2") UN 11,00 12,42 14,92 164,12

9.2.13 C C2356 SEINFRA TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD. UN 2,00 50,80 61,01 122,02

9,2.14 C C2359 SEINFRA TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2’)-JUNTAS SOLD, UN 5,00 25,12 30,17 150,85

9.2.15 c C2347 SEINFRA TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mcn {4"X2") UN 1,00 48,99 58,83 58,83

9.2.16 c C4822 SEINFRA TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM UN 4,00 18,84 22,62 90,48

9.2.17 c C4924 SEINFRA CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA) UN 2,00 58,03 69,69 139,38
9.2.18 c C3586 SEINFRA CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR UN 4,00 61,91 74,35 297,40
9,2.19 C C3994 SEINFRA JUNCÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (T  x 2’ ) UN 8,00 33,20 39,87 318,96

9.2.20 c 98062 SINAPI
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M! (PARA 5 
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 1,00 3181,56 3820,74 3,820,74

9.2.21 c 98053 SINAPI
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 
CONTRIBUINTES). AF 12/2020 PA

UN 1,00 2946,19 3538,08 3.538,08

9.2,22 c C0609 SEINFRA CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO á5m UN 1,00 497,69 597,68 597,68

9.2.23 c C06Q6 SEINFRA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm T I  r r ir " M2 5,76 238,07 285,90 1.646,78

9.2,24 C C0601 SEINFRA CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA 1 £ UN 1,00 356,53 428,16 428,16

9.2.25 c C4162 SEINFRA FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M % • *  £ UN 1,00 3342,89 4014,48 4,014,48

O 2
c £ Subtotal 9.2: R$18.766,50

. . . . . . .  . . .  r} í * Subtotal 9.0; R$34.219,93

S a
10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS & Ç J R$27.758,76

10.1 c 11153 ORSE REFLETOR TR LED, CORPO EM ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO, POTÊNCIA 20W, BIVOLT, TEMP. COR 3000K, IP-65, DA TASCHIBRA OU SIMILAP UN 4,00 36,93 44,35 177,40

10.2 c 13050 ORSE BRAÇO CURVO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM SAPATA 48X1000MM Dl OU SIMILAR UN 4,00 167,88 201,61 806,44

10.3 c 9891 ORSE LUMINÁRIA PLAFONIER, SOBREPOR, EM ALUMÍNIO, COM DIFUSOR EM VIDRO, P/LAMPADA ELETRÔNICA, REF. XP-338, DA XOULUX OU SIMILAR, COMPLETA UN 10,00 138,37 166,17 1.661,70

10.4 c C4807 SEINFRA
BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W 
FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92

UN 5,00 229,77 275,93 1.379,65

10.5 c 11953 ORSE LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR ER05-E ABALUX OU SIMILAR, ALUMÍNIO BRANCO, 1X50X100W, COM LÂMPADA HALÚGENA AR111 8” 50W UN 6,00 98,06 117,76 706,56

10.6 c C4798 SEINFRA
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR C l ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO 
BRILHO, PI DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W, REATOR ELiTRÓNICO P/2X16W, FP DO CJ, 33W E FATOR DE POTÊNCIA 0,98, 
COMPLETA

UN 7,00 150,21 180,39 1.262,73

10.7 C C0466 SEINFRA BRAÇADEIRA TIPO "D-, METÁLICA ATE 1" UN 38,00 98,96 118,84 4.515,92

iialo Samuel Sswiçalves Dantas
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P R E F E IT U R A  DO

- CRATO
ESTADO DO CEARÀ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

3BRA: CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBLICO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
ENDEREÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 1212023; SICR03
JATA: MARÇO/24___________________________ _________________ _________________________________________________________________________________________________________________

NÃO DESONERADO
BDI SERVIÇOS: 20,09%
BDI INSUMOS: 14,96%

P L A N I L H A  O R Ç A M E N T A R I A

ITEM c ô o . BASE DESCRIÇÃO UND. QUANT. PREÇO UNIT. S/ BDI 
NÃO DESONERADO

PREÇO UNIT. Cl BDI 
NÃO DESONERADO

PREÇO TOTAL 
NÃO DESONERADO

10.8 C C4762 SEINFRA CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4' X 2' UN 10,00 9,55 11,47 114,70
10.9 C 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4‘  X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 24,00 16,99 20,40 489,60
10,10 C C4762 SEINFRA CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4’ X 2' UN 15,00 9,55 11,47 172,05

10.11 1 1884 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,00 3,74 4,30 4,30

10.12 C C1020 SEINFRA CURVA PELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") UN 12,00 7,53 9,04 108,48
10.13 C C1709 SEINFRA LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mtn (3/4’ ) UN 24,00 2,62 3,15 75,60
10,14 C C1710 SEINFRA LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm ( f ) UN 4,00 4,05 4,86 19,44

10.15 1 7583 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MU EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 4,00 0,62 0,71 2,84

10.16 c 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF J2 /2020 UN 2,00 57,69 69,28 138,56

10,17 c 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8’ , COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 1,00 77,09 92,58 92,58

10.18 c 8348 ORSE CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), FLEXlVEL, 4,0MM>, 1KV / 90“ M 83,61 8,23 9,88 826,07

10.19 c 11570 ORSE CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), FLEXÍVEL, 6.0MM1,1KV / 90" M 16,00 10,03 12,05 192,80

10.20 c 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM!, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 621,87 2,75 3,30 2.052,17

10.21 c 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM! , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 206,11 3,95 4,74 976,96

10.22 c 97886 SI MAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 
M .A F J  2/2020

UN 2,00 162,36 194,98 389,96

10.23 c C0626 SEINFRA CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm UN 6,00 30,38 36,48 2-! 8,88
10.24 c C0518 SEINFRA CABO COBRE NU 16MM2 M 1,80 24,63 29,58 53,24

10,25 c 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJ3/2023 UN 5,00 30,52 36,65 183,25
10.26 c 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1,00 46,56 55,91 55,91

10.27 c 91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1,00 62,61 75,19 75,19

10.28 c 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAC ÃO. AFJQ/2023 
=o

UN 2,00 51,91 62,34 124,68

10.29 c 91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF J3 /2023  n T I  r g UN 21,00 35,91 43,12 905,52

10,30 c 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJ0/2020 g r ~  = icn  c z UN 2,00 12,35 14,83 29,66
10.31 c 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJ0/2020 « z  Ü UN 4,00 11,10 13,33 53,32

10,32 c C1093 SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A £ r S UN 20,00 25,47 30,59 611,80

10.33 1 39472 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE 11,1 POLO, TENSÃO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) o ! O UN 2,00 154,90 178,07 356,14

10.34 c 91854 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E KS 
AF_03/2023 §

T A lU fcÃ ÍS

1 w
M 224,02 9,15 10,99 2.461,98

10.35 c 91836 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E IN S&  
AFJ3/2023 O

A f o  g M 27,87 21,89 26,29 732,70

10.36 c C0857 SEINFRA CONDULETE DE PVC DE 3/4’  TIPO C - E - LL - LR m UN 24,00 25,31 30,39 729,36

10.37 c C1187 SEINFRA ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1’ ) M 2,00 16,73 20,09 40,18

10.38 c C1185 SEINFRA ELETRODUTO PVC ROSC. D=20mm (1/2’) u - i .  r . -  
---------------------------------- ------------- ----------------- ------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ItaiO J c i l l I U S I  H U m i ^ i i i w  i i

M 1,00 11,82 14,19 14,19
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CRATO
ESTADO DO CEARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

DBRA: CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
ENDEREÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03
DATA: MARÇO/24______________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________

NÃO DESONERADO
BDI SERVIÇOS: 20,09%
BDI INSUMOS: 14,96%

P L A N I L H A  O R Ç A M E N T A R I A

ITEM CÓD. BASE DESCRIÇÃO UND. QUANT.
PREÇO UNIT. S/BDI 
NÃO DESONERADO

PREÇO UNIT. C l BDI 
NÃO DESONERADO

PREÇO TOTAL 
NÃO DESONERADO

10.39 C C1186 SEINFRA ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4') M 35,24 12,72 15,28 538,47

10.40 C C0522 SEINFRA CABO COBRE NU 6MM2 M 100,00 13,88 16,67 1.567,00
10.41 1 38056 SINAPI GRAMPO METÁLICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 UN 1,00 32,78 37,68 37,68
10.42 C C4767 SEINFRA HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO, COM SEÇÃO CIRCULAR MlNIMA DE 13X2000MM UN 1,00 111,30 133,66 133,66
10.43 c 101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.07/2020 UN 4,00 7,82 9,39 37,56
10.44 1 425 SINAPI GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 UN 1.00 6,09 7,00 7,00
10.45 c 101946 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJ0/2020 UN 1,00 158,90 190,82 190,82

10.46 C C2067 SEINFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO UN 1,00 323,71 388,74 388,74

10.47 c C2077 SEINFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO UN 4,00 220,15 264,38 1.057,52
10.48 C C2012 SEINFRA POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA ATÉ 5KW UN 1,00 739,28 887,80 887,80

Subtotal 10.0; R$27.758,76

11.0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$99.332,81
11.1 c COMP07 PRÓPRIA POSTE TELECÒNICO RETO FLANGEADO H=6,0M, INCL. CHUMBADORES UN 24,00 1741,47 2091,33 50.191,92

11.2 c C0631 SEINFRA CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO UN 24,00 299,70 359,91 8.637,84
11.3 c C4933 SEINFRA HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8'X 2.40M UN 24,00 136,14 163,49 3.923,76
11.4 c 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXlVEL ISOLADO, 6 MM1, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.03/2023 M 376,00 9,11 10,94 4.102,50

11.5 c 11412 ORSE CABO DE COBRE PP CORDPUST 4 X 2,5 MM2, 450/740V -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 375,00 14,24 17,10 6.412,50
11.6 1 I8844 SEINFRA CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1 KV 1X1X25+25MM2 M 25,00 5,51 6,33 158,25
11.7 c C3619 SEINFRA DUTOS FLEXlVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) -  D =2\ INCLUSIVE CONEXÕES M 376,00 40,99 49,22 18.457,50

11.8 c 101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 -
UN 48,00 38,17 45,84 2.200,32

11.9 c C4203 SEINFRA MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA . UN 1,00 2889,66 3470,19 3.470,19
11.10 C 101538 SINAPI ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 1SOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.07/2020 O -  = UN 1,00 41,26 49,55 49,55

11.11 c 10609 ORSE
CONECTOR CUNHA COM CAPA DE PROTEÇÃO - CLASSE DE TENSÃO 15KV - EM UGA DE ALUMÍNIO PARA CONDUTORES ISOLADOS D ^  
50MM/50MM S

(MM
s r * UN 48,00 29,99 36,01 1.728,48

■ O
m Subtotal 11.0: R$99.332,81
õ

12.0 DRENAGEM > R$288.092,42
12.1 c C1437 SEINFRA GRELHA DE FERRO P/CANALETAS g M2 99,05 256,32 307,81 30.488,58
12.2 C 2003811 SICR03 CANALETA DE CONCRETO - CAU 01 - SEÇÃO DE 20 X 20 CM -  ESPESSURA DE 10 CM - APOIADA EM TODA A EXTENSÃO M 48,16 141,64 170,10 8.192,02

12.3 c 104166 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AFJ6/2022 < M 115,45 71,96 86,42 9.977,19
12.4 c C2601 SEINFRA TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8") M 88.67 129,39 155,38 13.777,54

12.5 c 99262 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS; 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF.12/2020

UN 2,00 628,91 755,26 1.510,52

12.6 c C4662 SEINFRA
BARBACÂ C l TUBO PVC ESGOTO 75 mm, INCLUSIVE GEOTÈXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 
kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) E BRITA

UN 888,00 9,99 12,00 10.656,00

ítalo «onça ives uarnds
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
ENDEREÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03
DATA: MARÇO/24_______________________________________ __ ___________________________________________________________________________________________________________________

P L A N I L H A  O R Ç A M E N T A R I A

ITEM CÓD. BASE DESCRIÇÃO UND. QUANT. PREÇO UNIT. SI BDI 
NÃO DESONERADO

PREÇO UNIT. C l BDI 
NÃO DESONERADO

PREÇO TOTAL 
NÃO DESONERADO

12.7 C 102665 SINAPI DRENO SUBSUPERFICIAL (SECÃO 0,40 X 0,40 U), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA. AF.07/2021 M 436,66 25,35 30,44 13.291,93

12.8 C 102995 SINAPI
EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 
M; H=0,2 M). AF_08/2021

M 73,23 55,00 66,05 4.836,84

12.9 C 2003813 SICRO 3 CANALETA DE CONCRETO - CAU 03 - SEÇÃO 30 X 30 CM - ESPESSURA DE 10 CM - APOIADA EM TODA A EXTENSÃO M 298,06 199,99 240,17 71.585,07

12,10 C C0108 SEINFRA AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm M 147,70 424,21 509,43 75.242,81

12.11 C 101465 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AFJW 2020 T 95,27 27,90 33,51 3.192,50

12,12 c 100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020

TXKM 1286,15 2,99 3,59 4.617,28

^2,13 C C0837 SEINFRA CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO M3 16,54 503,58 604,75 10.002,57

12.14 c C2805 SEINFRA ESCORAMENTO DESCONTÍNUO COM PRANCHAS DE MADEIRA M2 238,28 37,83 45,43 10.825,06

12.15 C 97956 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AFJ2/2020 UN 2,00 1508,90 1812,04 3.624,08

12.16 c C4773 SEINFRA TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M M2 1,96 133,04 159,77 313,15

12,17 c C4572 SEINFRA POÇO DE VISITA PRÉ-MOLDADO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS 0 1 ,0  m E PROFUNDIDADE 2,0m UN 4,00 2561,63 3076,26 12.305,04

12,18 c C4312 SEINFRA SOBRETAMPA EM FERRO FUNDIDO COM D=600mm UN 4,00 760,73 913,56 3.654,24

Subtotal 12.0: R$288.092,42

13.0 URBANIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS R$119.817,59
13.1 c COMPC3 PRÓPRIA BANCO COM ESCOSTO E ASSENTO DE RÉGUAS DE MADEIRA FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA UN 4,00 2382,37 2860,99 11.443,96

13.2 c 4819 ORSE
GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, H = 1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 0,75M (1 1/2”), 3 (TRES) TUBOS HORIZON' 
INTERMEDIÁRIOS (11/2”) E TUBO HORIZONTAL SUPERIOR (2")

MS

.. r r j
M 161,23 440,79 529,34 85.345,49

13.3 c C3683 SEINFRA GUARDA CORPO DE MADEIRA E CORDA DE SISAL 3 !  nn M 86,46 105,43 126,61 10.946,70

13.4 c 100739 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUT|[ 
(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE Ç,

O E l^ A g lC A  
. ?  --E

M2 90,30 11,12 13,35 1.205,51

13.5 c 10536 ORSE LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR “ UN 8,00 332,41 399,19 3.193,52

13.6 c COMP16 PRÓPRIA PÓRTICO EM EUCALIPTO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (M) ™ M 47,60 77,77 93,39 4.445,36

13.7 c COMP24 PRÓPRIA BANCO DE MADEIRA SI ENCOSTO E C l ASSENTO FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA, CHAPA DE AÇO 10MM - UN £3 , m  .. .. UN 5,00 539,10 647,41 3.237,05
>
<0 So
é o Subtotal 13.0: R$119.817,59

o

14.0 PLAYGROUND / ACADEMIA AO AR LIVRE R$89.016,17

14.1 c 103195 SINAPI INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2.00M X 1.00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA 
|TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. A F J 0/2021

UN 1,00 2194,69 2635,60 2.635,60

líalo S am u^ onça ive s  Uanias
S e o e ia ^ )  de  Infraestru tura  

C R E A/C E  344559 RNP 061887931-5  
Portaria  0107007/2021 -GP

tZ jm á M u iü ê m rra
\  E í r á f c b iH B R f r  C M L

CH.EA-CE 342575

NÃO DESONERADO
BDI SERVIÇOS: 20,09%
BDI INSUMOS: 14,96%
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P R E F E IT U R A  DO

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
ENDEREÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03
DATA: MARÇO/24______________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________

NÃO DESONERADO
BDI SERVIÇOS: 20,09%
BDI INSUMOS: 14,96%

P L A N I L H A  O R Ç A M E N T Á R I A

ITEM CÓD. BASE DESCRIÇÃO UND. QUANT. PREÇO UNIT. S/BDI 
NÃO DESONERADO

PREÇO UNIT. C l BDI 
NÃO DESONERADO

PREÇO TOTAL 
NÃO DESONERADO

14.2 C 7185 ORSE ESCORREGADEIRA EM MADEIRA C l 2.50M DE PISTA (SERGIPARK OU SIMILAR) UN 1,00 2465,00 2960,22 2,960,22
14,3 C 13086 ORSE BRINQUEDO -  GANGORRA DUPLA, MODELO M119, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR UN 1,00 1760,00 2113,58 2.113,58
14.4 C 13082 ORSE BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR UN 2,00 2071,47 2487,63 4,975,26
14.5 C 11098 ORSE BRINQUEDO - PLAY AVENTURA, MODELO M-205, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM UN 1,00 12198,15 14648,76 14.648,76
14.6 C COMPO8 PRÓPRIA TRAVE DE EQUILÍBRIO EM EUCALIPTO - BRINQUEDO UN 8.00 271,17 325,65 2.605,20
14.7 C COMPQ9 PRÓPRIA PONTO DE EQUILÍBRIO EM EUCALIPTO (PAR, H=45 E 30CM) - BRINQUEDO UN 16,00 314,83 378,08 6,049,28
14.8 C COMPIO PRÓPRIA PULA E SALTA ALTERNADO EM EUCALIPTO -  BRINQUEDO UN 1,00 1653,55 1985,75 1,985,75
14.9 C COMP11 PRÓPRIA BARRA PARALELA EM EUCALIPTO E BARRA METÁLICA - EQUIPAMENTO UN 2,00 517,94 621,99 1,243,98

14,10 C COMP12 PRÓPRIA TREPA ESCALA EM EUCALIPTO - BRINQUEDO UN 1,00 3622,14 4349,83 4,349,83
14.11 C COMP13 PRÓPRIA BARRA FIXA E ESCADA HORIZONTAL EM EUCALIPTO E BARRAS METÁLICAS - EQUIPAMENTO UN 1,00 4243,58 5096,12 5,096,12
14.12 C COMP14 PRÓPRIA ESCALADA TRIPLA EM EUCALIPTO, BARRAS METÁLICAS E CORDA - EQUIPAMENTO UN 1,00 3777,18 4536,02 4.536,02
14,13 c COMP15 PRÓPRIA ESCALADA DE CORDA EM EUCALIPTO - BRINQUEDO UN 1,00 3877,44 4656,42 4.656,42
14.14 c COMP17 PRÓPRIA ESCORREGA DE SOLO EM PRANCHA LISA DE MADEIRA UN 1.00 1139,86 1368,86 1,368,86
14,15 c COMP18 PRÓPRIA ESCALADA DE SOLO EM PRANCHA DE MADEIRA E MINIDEGRAUS DE EUCALIPTO - TIPO 1 UN 1,00 1284,23 1542,23 1.542,23
14,16 C COMP19 PRÓPRIA ESCALADA DE SOLO EM PRANCHA DE MADEIRA E DEGRAUS DE EUCALIPTO - TIPO 2 UN 1,00 1190,98 1430,25 1.430,25
14.17 c COMP20 PRÓPRIA BOSQUE DE TRONCO EM EUCALIPTO - BRINQUEDO UN 1,00 2612,27 3137,08 3.137,08
14.18 c COMP21 PRÓPRIA ESCORREGADOR DUPLO DE SOLO COM PISO DE CONCRETO REVESTIDO COM GRANILITE (M) M 21,07 262,07 314,72 6,631,15
14,19 c COMP23 PRÓPRIA MULTIAÇÃO EM EUCALIPTO E BARRAS METÁLICAS - EQUIPAMENTO UN 1,00 5854,01 7030,08 7.030,08

14.20 c 9170 ORSE
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PRANCHA ABDOMINAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 11/2” E PRANCHAÕ EM MADEIRA, REF, SERGIPARK OU 
SIMILAR

UN 2,00 1074,29 1290,11 2.580,22

14.21 c COMP26 PRÓPRIA TÚNEL C l 3 MANILHAS DE CONCRETO E PINTURA - BRINQUEDO UN 1,00 2008,48 2411,98 2.411,98
14,22 I COT1 COTAÇÃO PLAYGROUND INFANTIL 3 EM 1 - ESCORREGADOR, BALANÇO E BASQUETE UN 1,00 1799,00 2068,13 2.068,13
14.23 I COT2 COTAÇÃO TÚNEL INFANTIL CENTOPEIA "O UN 1,00 1689,96 1942,78 1.942,78
14,24 I COT3 COTAÇÃO GANGORRA INFANTIL JACARÉ _ m  __ - n UN 3,00 295,00 339,13 1.017,39

O r ~  = 4

s i Subtotal 14.0: R$89.016,17

%\
15.0 PAISAGISMO a ' <r> R$206.003,85

15.1 c C0112 SEINFRA ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, C l ALTURA MÍNIMA DE 50CM £ UN 278,00 48,47 58,21 16.182,38
15.2 c C1452 SEINFRA HERBÁCEAS ORNAMENTAIS EM GERAL G c u ... . M2 413,62 239,22 287,28 118.824,75
15.3 c 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF_05/2022 £ 3 M2 1307,63 20,00 24,02 31.409,27
15.4 c 98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 £ I & UN 4,00 115,67 138,91 555,64
15.5 c C3061 SEINFRA ÁRVORE C/TUTOR E ADUBO c ir n UN 111,00 103,57 124,38 13.806,18
15.6 c 11115 ORSE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=13 A16CM M 9.76 64,70 77,70 758,35
15.7 C COMP25 PRÓPRIA JARDIM ALAGADO COM CANTEIRO - M2 M2 58,20 350,07 420,40 24.467,28

Subtotal 15.0: R$206.003,85

líaío Samuel Gonj^ves unn ,
S e c re ta n o ite + n tâ e s ü ií tu ra

C R E A /C E  3 44559  R N P  0 6 1â8,'931 
Porta ria  0 1 0 7 0 0 7 /2 0 2 1-C3R

tfiant Mmdá itÊ tn â
CIVIL

*342575



•U  ESTADO DO CEARÁ
P R E F E IT U R A  d o  PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATOy  CRATO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
ENDEREÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
TABELAS: SEINFRA 028: SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03
DATA: MARÇO/24_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

P L A N I L H A  O R Ç A M E N T Á R I A

ITEM CÚD. BASE DESCRIÇÃO UND. QUANT. PREÇO UNIT. SI BDI 
NÃO DESONERADO

PREÇO UNIT. Cl BDI 
NÃO DESONERADO

PREÇO TOTAL 
NÃO DESONERADO

16.0 SERVIÇOS FINAIS R$37.410,59
16.1 C C1625 SEINFRA LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS M2 2972,58 10,15 12,19 36.235,75
16.2 C CQMP02 PRÓPRIA PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA UN 1,00 978,30 1174,84 1,174,84

Subtotal 16.0: R$37.410,59

NÃO DESONERADO
BDI SERVIÇOS: 20,09%
BDI INSUMOS: 14,96%

Total geral R$ 2.836.783,02 |

VAItfne Késsla de A lm eida Bezerra 
Engenheira Civii 
CREA-CE 342575

íta lo  Samuel G snfcalves Dantas 
Secre-tatio-dí r ifra e s tru tu ra  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE 
FLS N°: >-■

______________________
COM ISSÃO DE LICITAÇÃO

' PREFE IT U R A  DOm CRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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M í CRATO
P R E F E IT U R A  O O

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

O0RA: CONSTRUÇÃO OE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO NO DISTRITO DE PONTA DA
SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
ENDEREÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI 01Í2024; ORSE 12/2023; SICR03

BDI SERVIÇOS: 20,09%
BDI INSUMOS: 14,96%

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL; Gí BDI •• 
(NÃO DESONERADO) 1

~MÊSQ2_

G R O N O G R A M A  F P S IG Q  - E J N T iN C lIR O
PRAZOS DE EXECUÇÃO

RS TZ
' MÊSiÒ5 Ü/IÊS D6

ADMINISTRAÇAO DA OBRA R$1 B373,05l

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO OE TERRA RS181,247,98 I 50.00%

ESTRUTURA E CONTENÇÕES R$975.690,38 |

ALVENARIAS, FORROS E REVESTIMENTOS R$97312,97

PISOS E ACESSIBILIDADE R$336.115,09 l

ESQUADRIAS E VIDROS R$29,631,69 |~

RgS5.694.6f |

INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS R$34.219.93 \

INSTALAÇÕES ELETRICAS R$27.758.76 |~

ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$99,332,81

URBANIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS

PLAYGROUND /  ACADEMIA AO AR LIVRE R$99 016,*• 7 |

R$?OS 003,85 l

R$37.410,59

-RÍ$437Í59T R$35 249,601

R$195.138,08 R$195.138.08

R$7.407,921 25,00%

R$24.633,20! 25,00% R$24.833,20 R$24.833,20 R$24.633,20

R$72.023,11

TOTAL ACUMULADO y%) 

"  TOTAL ACÜMULADG(R$i

uwn1- ia.67%

Rtt35.m,q2l" ~ R t707 .96 2 .911

R$472.603,131 17,31%]
75.<X%1 ..

12jm\"

40.00% R$35,606,47

100,00% R$206.003,8S! 

130,00% R$37 410,59

1l5%^RSl«!64
RÍÍ.180.566.06| R$2 129.231,72 ~R$Í836>83,Ò2l

lofjalves Dantasvdio S a m u e l G o :
Secfetano d a jp a e s tru tu ra  

.'REWCEí^SW ffíNP061887931-5 
"" PtrangQiOW/2021-GP

R$195.138,08

25,00% 25,00%

20,0 0 % 30.00%5.0

R$7.407,9225,00%/.O

8.0

35,00% 35,00%30.00%

35,00%10.0

25,00%11.0

25 00% 25,00% 4$72.Q23 112.0
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PREFEITURA MUNICIPAL OE CRATO/CE 
FLS N°:____________

COM ISSÃO DE LICITAÇÃO

' , , ' PREFE ITU RA  DOim CRATO
* 4  CMitO gjp

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO



P R E T E IT U R A  D O

k CRATO
ESTADO DO CEARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PUBLICO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE 
:EÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE 
AS: SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03 
MARÇO/24

ÁREA TOTAL (m') 1  6,00 ~ ~ |

|TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA Cl FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 0,3 mm a ALTURA DE 2 M

M E M Ó R I A  D E  C A L C U L O .. 1

1.0 I ADMINISTRAÇÃO DA OBRA :
1.1 COMPOI " [ a d m in is t r a ç ã o  DA OBRA 100,001 *  1

DESCRIÇÃO
Administração da obra

PERCENTUAL (%}
100,00

1 PERCENTUAL (%) 100,00

2.0 í SERVIÇOS PRELIMINARES ~ 1
2.1 C1937 1 PLACAS PADRAO DE06RA 1 8.001 M2

DESCRIÇÃO
Placa padrão com identificação da obra

COMPRIMENTO (m) x
3,00

ALTURA (m) = ÀREA (mJ)
2,00 6,00

C3974 I 378.60|

DESCRIÇÃO
Tapume ao longo do perimeiro extemo da obra

PERlMETRO(m) ALTURA (m)
2,00

AREA(m-)
379,6

ÁREA TOTAL (m1)

| LIGAÇÃO PROVISORIA DE ASUA E SANITARIÓ~ i.ooj

DESCRIÇÃO
Ligação provisória de âgua/esgoto

QUANTIDADE (un)
1,00

QUANTIDADE TOTAL (un) | 1,00

|INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA.TELEFONE E LÓGICA 1.00|
DESCRIÇÃO

Ligação provisória de energia
QUANTIDADE (un)

1,00

I QUANTIDADE TOTAL (un) | 1,00 |

IBARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1

DESCRIÇÃO
Barracão de obras p! escritório no Cmteím

QUANTIDADE (un)
1,00

j QUANTIDADE TOTAL (un) | 1,00 |

AML,
jH m içfb & b  já rn â iia r r ii

ENGENHEIRA C M L
CREA-CE 342575

I
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, ~  , P R E F E IT U R A  D O

W  CRATO
ESTADO DO CEARÁ  

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

: CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÚBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE 
*EÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE 
A S : SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 1212023; SICR03 
MARÇO/24

M E M Ó R I A  D E  C A L C U L O

2.6 | C2204 (RETIRADA DE ÁRVORES 27,001 UN

DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)
Arvores a serem retiradas na área de execução do Ponto de Apoio e 27 00 

Miniparque '

| QUANTIDADE TOTAl(un) 27,00 [

2.7 | C3373 | RETIRADA DE MBO FIO DE PEDRA GRANÍT1CA 1 77,701 M

DESCRIÇÃO
Meio fio em pedra granílica a ser retirado

COMPRIMENTO (m)
77,76

| COMPRIMENTO TOTAL (m) | 77,76 |

28 98526 | REMOÇÃO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO PE ARVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A  0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF ,05)201 a 27,001

DESCRIÇÃO
Remoção de raizes das árvores a sarem retiradas na área de execução 

doPonlo de Apoio e Miniparque

QUANTIDADE (un)

27,00

| QUANTIDADE TOTAL (un) | 27,00 |

| LIMPEZA MECANIZADA DE &M A D A  VEGETAL VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M). COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF..05120182.9 98525 5076,00

DESCRIÇÃO ÂREA(m')

Area com cobertura vegetal a ser removida (toda a ârea de Intervenção) 5076,00

AREA TOTAL (m1) j 5078,00

| LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXlUO TOPOORAFiSO (AREA >5000 M2)2.10 I C2872 0,511 HA

DESCRIÇÃO
Locação da obra com auxilio topográfico

Ar e a  (ha)
0,51

ÁREA TOTAL (ha) I 0.51 I

| 114.19|C1830 j LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO

DESCRIÇÃO ÂREA (m!)

locaç lo  da obra com execução de g abarito, na área do Ponlo de Apoio 114,19

’ %ésài *'*■
"ENGENHO»* C M L

CREA-CE 342575

itaio Samuel Gátplves Dan#
Secretário dáMfraestartura o  

CREA/CE 344551P RNP 061887931- 
Portaria 0107007/2021-GP
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§ £ CRATO
ESTADO DO CEARÂ

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
EÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
AS; SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03
MARÇOI24______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________ ___

M E M Ó R I A  D E  C A L C U L O _ J

3.Q MOVIMENTO DE TERRA

AREA TOTAL (m»)

j ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ÃTfc 2.00~m ~ 1443,11 j

LOCAL DESCRIÇÃO

Corte pI ajuste da níveis do terreno, oonforme greide projetado - Área 
O DE APOIO aproximada de corte no Ponto de Apoio, conforme seções longitudinal e 

transversal

Corte mecanizado p/ajuste de níveis do terreno, conforme greide de 
projeto - Área entre as seções transversais (corte 9 e corte 10)

Corte mecanizado p/ ajuste de níveis do terreno, oonforme greide de 
projeto ■ Área entre as seções transversaie (corte 10 e corte 3)

Corte mecanizado p/ ajuste de niveis do terreno, conforme greide de 
projeto - Área enlre as seções transversais (corte 3 e corte 4)

Corte mecanizado p/  ajuste de níveis do terreno, conforme greide de 
projeto -  Área enlre as seções transversais (corte 4 e corte 5)

NIPARQUE
Corte meoanizado pI  ajuste de níveis do terreno, oonforme greide de 

projeto - Area entre as seções transversais (corte 5 e corte 6)

Corte mecanizado pI  ajuste de níveis do terreno, conforme greide de 
projeto - Área entre as seções transversais (corte 6 e corte 7)

Corte mecanizado p/ajuste da níveis do terreno, conforme greide de 
projeto - Área enlre as seções transversais (corte 7 e límíle externo)

Obs:*ítem referente ao serviço de corte no terreno. Considerar o material gerado para aterro e o 
restante como bota-(ora.

Obs: *Volumes de terra calculados pelo Método das seções ______

ÁREA (tn*) R ALTURA MÉDfA (m) = VOLUME (m*)

608,18 1,08 653,79

4,52 0,33 1,47
30,35 0,84 25,49
89,09 1,28 113,59

22,50 0,23 5,06

48,12 0,57 27,43
54,22 0,16 8,68
65,37 0,60 39,22
76,10 0,80 60,68
161,26 0,48 77,40
52,15 0,71 36,77
58,98 0,25 14,75
54,78 0,74 40,26
41,29 0,91 37,37
67,74 0,51 34,55
90,09 0,55 49,55
32,16 2,03 65,12
30,48 0,41 15,58
29,13 0,55 16,02
121,03 0,34 41,15
76,31 1,04 78,98

VOLUME TOTAL (m3) 1443,11

C2920 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA 185.261

DESCRIÇÃO

Reaterro referente à escavação pI  execução do sumidouro do Ponto de 
Apoio

Reaterro referente ò escavação pI execução do tanque séptico do Ponto 
de Apoio

ÁREA (n?)

0,38

0,36

ALTURA (m)

2,00

VOLUME (m1)

0,77

Mnne &$imk êtzcm 
w engenheira cm l 

CREA-CE 342575

N
ítalo Samuel GcfóalvesDani* 

Secretário djMaestnjíura
CREA/CE 34st55gf RNP06l8â793t-^

Portaria 0107QC70021-GP
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sife. ESTADO DO CEARÁ
— í { ' PREFEITURA DO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATOB»i1CRATO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
ÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
iS: SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03
1ARÇO/24________________________________________________________________________________________._______________________________________ _________________

M E M Õ R I A  D E  C A I .  C U L O

•NTODE
ÍMINIPARQU

E

IOSQUE-
IIPARQUE

Reaterro referente á escavação da vala para passagem de elel/oduíos 
de piso pI  instalações elétricas 

Reaterro referente à escavação de vala para passagem de eietrodutos 
de piso p/fiação de iluminação pública no Ponto de Apoio 

Reaterro referente à escavação para sapatas Isoladas do Ponto de 
Apoio

Reaterro referente à escavação para blocos de coroamento do Ponlo de 
Apoio

Reaterro referente à escavação para vigas de travamento do Ponto de 
Apoio

Reaterro referente à escavação de vala para passagem de eietrodutos 
de piso pI  fiação de iluminação pública no Miniparque

Reaterro referente à escavação de vala para passagem de tubulação de 
drenagem (considerado o volume total do item de escavação, subtraindo- 

se o diâmetro da lubu!ação~80cm)

Reaterro referente à escavação para os poços de vlsila - PV 01 
Reaterro referente à escavação para os poços de visita -  PV 02 
Reaterro referente à escavação para os poços de vlsila ■ PV 03 
Reaterro referente à escavação para os poços de visita - PV 04 

Reaterro referente à escavação para tubos PVC de encaminhamento da 
contribuição das canaletas ao poço de visita

Reaterro referente à escavação das sapatas e vigas do Quiosque 
(Volume escavado - Volume de concreto)

24,00 0,30 7,20

10,04 0,30 3,01

5,52 0,65 3,59

2,16 0,55 1,19

10,43 0,40 4,17

68,42 0.30 20,53

32,88 0,87 28,61
33,12 0,72 23,85
34,00 0,72 24,48
18,16 1,11 20,16
2,46 1,30 3,20
2,46 1,45 3,57
2,46 1,92 4,72
2,46 1,72 4,23

61,24 0,35 21,43

9,65

Obs: *ltem de COMPENSAÇÃO (apenas o valor do material do corte), O excedente entra no item ds 
aterro e  íncíui a compactação,

VOLUME TOTAL (ms)

~ lATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (SftRANSP.) 931.911

LOCAL DESCRIÇÃO

Alerro p/ ajuste de níveis do terreno, ccntormB greide projetado - Ârea
TO DE APOIO aproximada de aterro no Ponto de Apoio, conforme seções longitudinal e 

transversal

Aterro p l ajuste de níveis do terreno, conforme greide projetado • Ârea 
entre as seções transversais (corte 9 e corte 10)

Alerro p/  ajuste de nivais do terreno, conforme greide projetado - Ârea 
entre as seções transversais (corte 10 e corte 3)

Aterro pI ajuste de nlvets do terreno, conforme gretde projetado - Area 
entre as seções transversais (corte 3 e corte 4)

ÁREA (m2)

114,19
60,86
36,65
61,86
132,1
21,96
60,59
202,34

ALTURA MÊDIAfm)

0,51

0,915
0,85
0,54

0,425
0,635
0,625
0,48

0,375

VOLUME ATERRO 
(m5)

185,72

1 0 4 ,4 8

51.73 
19,79 
26,29
83.88
13.73 
24,28
75.88

Obs: 'Item referente ao aterro com material produzido no corte. Transporte considerado em item

0 x '£  &  % w m  t o r a
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V . : 1 , P R E F E I T U R A  D O

f ií CRATOSK,~

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MNSTRUÇÂO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PtIBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
5ÇO: PONTA DA SERRA, CRATOICE
tó: SEINFRA 02Í; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03
/IARÇ0/24____________________ _________________________________________________________________________________ ___________________________________________

M E M Ó R I A  D E  C A L C U L O

Alerro p/ ajusta de níveis do lerrono, conforme greide projslado - Area
an ira as seções transversais (corle 4 e  corte 5)

Aterro pI ajuste de níveis do terreno, conforme greide projetado - Area 
entre as seções transversais (corte 5 e corte 6)

Aterro pI ajuste de níveis do terreno, conforme greide projetado - Ârea 
entre as seções; transversais (corte 6  e corte 7)

Aterro p/ ajuste de níveis do terreno, conforme greide projetado - Area 
entre as seções transversais (corte 7 e limite externo)

108,15 0,75 81,11
09,18 0,565 56,04
39,76 0,09 3,58
278,46 0,56 155,94

174,51 0,255 44,5

34,19 0,145 4,96

VOLUME TOTAL (ms)

[REGULARIZAÇÃO MECANIZADA ATfcQ.40 M, COMPACTADA PI PAVIMENTAÇÃO3.4 C2Ü32 157,351

.OCAL

D DE APOIO

DESCRIÇÃO
Area da calçada a executar na Rua Mari3 da Silva Brito, seguindo o 

relevo existente, conforme projeto 
Ârea da calçada a executar na CE-386, seguindo o relevo existente, 

conforme projeto

AREA(ma)

145,05

AREA TOTAL (mJ) 1 5 U 5 _______ |

l ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 W. AFJJ2/2021 107,621

LOCAL DESCRIÇÃO COMPRIMENTO (m) X LARGURA(m) X ALTURA (m) X QUANTIDADE (un) * VOLUME (m3)

- .  p « Escavação para meios fios no perimeíro externo do estacionamento do O ü t  APOiü Pont£j d@ Apojo Rü0 Marjg dg 8jlua Bf(t0 63,22 0,15 0,2 1,00 1,90

Escavação para meios fios nos canteiros do Miniparque 103,24 0,15 0,2 1,00 3,10

JIPARQUP Escavação para meios fios no passeio do Miniparque (perímetro 
' J externo) - Rua Maria da Silva Brito/ Rua S.D.O

128,31 0,15 0,2 1,00 3,85

Escavação p 1 assentamento de meio fio de delimitação da canteiros na 
área do Miniparque, conforme projete

385,39 0,07 0,2 1,00 5,40

Escavação para eíemeníos de drenagem - canalaías do Ponto de Apoio 43,16 0,2 0,2 1,00 1,93

Escavação para elementos de drenagem - tubos PVC para condução de 
conlribuição das canaletes do Ponto de Apoio 57,32 0,2 0.2 1,00 2,29

TO DE APOIO (je vaja par3 paragem  de eletrodutos de piso p/ instalações 
eiètrlcas do Ponto de Apoio

120,00 0,2 0,3 1,00 7,20

Escavação de vala para passagem de eietrodutos de piso p/ fiação de 
iluminação pública no Ponto de Apoio

50,20 0,2 0,3 1,00 3,01

E&oavaçào de vala para passagem da eietrodutos de piso pf fiação de 
iluminação pública no Miniparque

342,09 0,2 0,3 1,00 20,53
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,  P R E F E I T U R A  O O

Sfi CRATO
ESTAtJO DO CEARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

í i * fa

CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTADA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
EÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
*S; SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03
VIARÇQÍ24_________________________ ________________________________________ ___ __________________________________________________________________________

M E M Ó R I A  D E  S A L C U L O

Escavação de vala para tubos PVC d© encaminhamento da contribuição 
das canaletas ao poço de visita 

PARQUE Escavação para elementos do drenagem - canaletas 30x30 do 
Miniparque

Escavação para elementos de drenagem - canaletas trapezoidais do 
Miniparque

Escavação caixas de passagem para drenagem

146,80 0,3 0,5 1,00 22,02

298,06 0,3 0,3 1,00 26,83

73,23 0,6 0.2 1,00 8,79

0,80 0,80 0,60 2,00 0,77

VOLUME TOTAL (m3) W,6 2
27,811l ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M M3

>NTODE
/M 1N IP A R Q U

E

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO (m) X LARGURA(m) X ALTURA (m) X QUANTIDADE (un) ■ VOLUME (m*)
Escavação Poço de Visita p/ drenagem PV1 2,00 2,00 1,30 1,00 5,20
Escavação Poço da Visita p/ drenagem PV2 2,00 2,00 1,45 1.00 5,80
Escavação Poço de Visita p1 drenagem PV3 2,00 2,00 1,92 1,00 7,68
Escavação Poço de Visita p/ drenagem PV4 2,00 2,00 1,72 1,00 6,88

Escavação boca de fobo simples 1,00 1,50 1,50 2,00 2,25

VOLUME TOTAL (m3)

1CARGAMECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE :C071Q 2573,99 [ M3

LOCAL DESCRIÇÃO

O DE APOIO Volumes de corte na ârea do Ponto de Apoio $ do Miniparque, para 
INIPARQUE ajustar níveis do terreno aos níveis de projeto 

LOCAL DESCRIÇÃO

'O DE APOiü Volume de escavação p i elementos estruturais, fundações, caixas e

VOLUME DE CORTE x 1.3 
(mJ)

W 6.04

VOLUME DE SOLO 
ESCAVADO x 1,3 <m‘)

INIPARQUE valas, no Ponto de Apoio e Miniparque

(x 00%)

1688,44 

(x 90%)

885,55

VOLUME TOTAL DE 
CORTE (m3)

Obs: “Considerado que aproximadamente 10% do material de corto não será usado para compensação, tendo 
em vista presença de matéria orgânica e vegetação

Obs: *Conslderato fator de empolamento = 1,3 (30%) pI o voiume de solo solto

Obs: "Carga referente aos volumes de solo gerados nas escavações. Os itens de aterro e reaterro jà  possuem a 
carga inclusa.

3.6

3.7
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PREFEITURA DO
ESTADO DO CEARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO OE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
EÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
*$: SEINFRA 025; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03

M E M Ó R I A  D E  C A L C U L O

Obs: ‘ Transporte referente ao material excedente (bota fora), não compensado sn loco -  Loca! de destino considerado aié 10km VOLUME TOTAL (ms) | 1742,82 |

3.9 [ C2529 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMÍNHÃO ATÉ 0.5 KM ! 931,911 . M3 ..  I

DESCRIÇÃO VOLUME DE 
COMPENSAÇÃO (m5)

D DE APOIO Volume total de material gerado a ser transportado dos locais de ^  ^
''IIPARQUE escavação atè as áreas de aterro onde será usado

Obs: *Transporte referente ao material de compensação - Local da destino considerado atè 0,5km (na própia obra)

| REGULARIZAÇÃO DE TALUDES"~~~

VOLUME TOTAL (nr*)

C299Q 1224,931

LOCAL

IIPARQUE

DESCRIÇÃO

Area de talude por Irás dos bancos do 2o nlvel, a ser regularizada 

Area do talude no entorno da área centrai do Miniparque, a ser 
regularizada

Área cfe talude prdxíma ao mirante, a ser regularizada

ÁREA (m2)

403,50

215,93

605.60

ÁREA TOTAL (m*) 1224,93

4.0 |ESTRUTURA E CONTENÇÕES ! 1

4.1 | C2794 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT, PROF ATÉ 1.S0m | 216.221 M3 1

ro  DE APOIO

DESCRIÇÃO

Escavação para sapatas isoladas do Ponto de Apoio 
Escavação para blocos de coroamanto do Ponlo de Apoio 
Escavação para vigas de travamenfo do Ponto de Apoio 

Escavação para fuste de pilares do Ponto de Apoio 
Escavação para embasamento de muretas de alvenaria - calçadas e 

rampas do Ponto de Apoio 
Escavação para embasamento da Plataforma do Ponto de Apoio 
Escavação para vigas baldrame do Quiosque do Ponlo de Apoio 

Escavação para caixas em alvenaria -  caixa de gordura 
s em alvenaria - caixa de inspeção

Escavação p/fundação em concreto ciclópico p/  muro de contenção reto 
do Ponto de Apoio

Escavação para sapatas do muro de contenção curvo do Ponlo de Apoio 
-S8

COMPRIMENTO (m) % LARGURA (m) X ALTURA (m) X QUANTIDADE (un) s VOLUME (m3)

2,30 2,30 0,65 2,00 3,30
0,9 0,90 0,55 2,00 1.50

16,98 0,40 0,40 1,00 17,22
0,40 0,40 0,75 4,00 0,40

36,06 0,20 0,20 1,00 1,44

57,24 0,20 0,60 1,00 6,87
21,36 0,20 0,40 1,00 1,71
0,60 0,60 0,60 1,00 0,22
0,80 0,80 0,90 2,00 1,15

36,46 1,03 1,25 1,00 47,09

2,30 1,85 0,70 1,00 2,98

Obs; 'Considerado um acréscimo d e  30cm 
pa ro  cada al nas fu, ■•jaçòos
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■M? ESTADO DO CEARÁ
P R E F E 1T U R A D O  PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATOCRATO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
^S: SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; S1CR03
MARÇO/24______________________________________________ ________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ______________

M E M  Ó  R I  A  D E  G A L G Ú l i O

Escavação para sapatas do muro de contenção curvo do Ponlo da Apoio 
-69

Escavação para sapatas do muro de contenção curvo do Ponto de Apoio 
-S10

) DE APOIO - Escavação para sapatas do muro de contenção curvo do Ponto de Apoio 
tMRO -S11

Escavação para sapatas do muro de contenção curvo do Ponto de Apoio 
-S12

Escavação para sapatas do muro de contenção curvo do Ponto de Apoio 
-S13

Escavação viga baldrame do muro de contenção curvo do Ponto de 
Apcio

Escavação p/ fundação em concreto ciclópico e pedras de mão para as 
alvenadas de contenção em pedra srgamassada no Miniparque - 

Esquina da Rua Maria da Siiva Brito com Rua SDO, na área próxima ao 
banco de concreto

Escavação p/ fundação em concreto dclópico e pedras de mão para 
alvenaria de contenção no perímetro externo do tranca de concreto no 

Miniparque

Escavação p/pllares de concreto da alvenaria de contenção no perímetro 
externo do banco de concreto no Miniparque 

IIPARQUE Escavação pI  fundação em concreto cídópíoo e pedras de mão para 
alvenaria de contenção em pedra argamassada no perímetro externo do 

Miniparque (Rua Maria da Silva Brito)

2,30

2,10

1,60

1,35

1,65

22.39

24,56

30,42

0,40

5,48

1,95

1,85

1,60

1,30

1,90

0,20

0,70

0,65

0,50

0,40

0,60

0,40

0.25

130

0,73

1,00

1,00

1,00

1,00

1.00

1,00

8,00

1,00

3,14

2,53

1,28

0,70

1,98

1,79

6.84

0,83

557

SCADA2
MiPARQUE

ÍSCADA3
N!PARQ'JE

Escavação p l fundação em concreto ddópico e podras de mão p »a  
atvenaría de contenção em pedra argamassada, apóe o acesso ao 

Miniparque, pela Rua S.D.O

Escavação pt fundação em concreto ddópico e pâcras de mSo para 
alvenaria de contenção em pedra argamassada na lateral EXTERNA da 

escada de pedra no Miniparque (Lado da rua S.D.O)

Escavação pl fundação em concreto ddópico e pedras de mão para 
alvenaria de conterçâo em pedra argamassada na lateral EXTERNA da 

oscada de concreto, em formato semicircular (Por trás do Ponto de 
apoio, lado do Miniparque)

Escavação p l fundação em concreto cídóplco e pedras de mão para 
alvenaria de contenção em pedra argamassada na lateral EXTERNA da 

escada de concreto, am formato semicircular (Por trás do Ponto de 
apoio, lado do Miniparque)

Escavação p/ fundação em concreto ciclópico e pedras de mão para 
alvenaria de contenção em pedra argamassada na lateral EXTERNA da 

escada de concreto (Próxima a rampa, no interior do Miniparque)

14,92

8,07

10,85

5,24

13,19

4.50

4.56

0,99

1,30

1,59

1,10

0,78

0,34

0,45

0,73

0,42

0,42

1,00

1,00

1,00
1,00

2,73

6,35

6,10

4,31

fm â  -M m
ENGENHOSA CML

CREA-CE 342575
imelGMÇQive

<-5

Halo Samuet (jMçtfves Dantas
Ssaetáne-af Infraestrutura 

CREAíCE 344559 RNP 061887931-5 
Portàna 010?007/202f » g p

0 ,9 0

1.22 2 ,3 2



„  PREFE1TURA DO 
j f i  CRATO
;ONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÚBUCO NO DISTRITO DE PONTADA SERRA tOCALÍZADO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
‘ ÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
*S ; SEINFRA 025; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03
/ I A R Ç O / 2 4 ________________________________________ ______________________________ ___________________ ______________________ ___________________________ ____________

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL OE INFRAESTRUTURA

M E M Ó R I A  D E  C A L C U L O

CADA1
PARQUE

ESSOA 
í) MELRA 
FÂNCIA

ÍIMEIRA
FÂNCIA

Fundação em concreto ddópico s  pedras de mão para afw iariade 
contenção em pedra argamassada na lateral INTERNA da escada ds 

concreto (Acesso ao Miniparque)

Fundação em concreto ciclópico e pedras de mão para alvenaria de 
contenção em pedra argamassada no contorno EXTERNO do acesso â 

Primeira infância, no Miniparque 
Fundagão em concreto ciclópico e pedras de mâo para alvenaria ds 

contenção am pedra arqamassada no contorno INTERNO do acesso à 
Fundação em concreto ciclópico e pedras de mão para alvenaria de 

contenção em pedra argamassada, em formato circular, no perímetro da 
área da Primeira Infância, no Miniparque

7,77

11,17

6,52

12,73

29,79

1,28

0,85

0,80

0,77

tJO

0,23

0,22
0,18

0.40

1,00

1,00
1,00
1,00

1,00

2,16

1,13

1,79

14,30

Fundação em concreto ddópico e pedras de mão pata alvenaria de 
contenção em pedra argamassada, próximo a escada 3, no Miniparque

Fundação em concreto ddópico e pedras de mâo para afvenarías de 
contenção em pedra argamassada, enlre os bancos no Miniparque

3S -1° NlVEL
Fundação em concreto dclôpico e pedras de mâo para afvenarías de 

contenção em pedra argamassada, encosto dos bancos no Miniparque

Fundação em concreto ciclópico e pedras de mão para atvenarias de 
contenção em pedra argamassada, entre os bancc6 no Miniparque

OS - 2a NÍVEL

Fundação em concreto ddópico e pedras de mâo para alvenarias de 
contenção em pedra argamassada, encosto dos bancos no Miniparque

Escavação pl fundação em concreto ddópico e pedras de mâo para 
alvenaria de contenção, abaixo do banco de concreto no Miniparque

Escavação pI pilares da alvenaria de contenção am bloco de concreto 
para rampa de acesso à Primeira infância ■ Lado do Ponto da Apoio

Escavação p/fundação em concreto ddópico e pedras de mâo para 
alvenaria de contenção em bloco de concreto para rampa de acesso à 

Primeira Infância - Lado do Miniparque

12,79

0,96

34,51

22.03

12.03
3.67 
2,81 
7,13 
7,35 
2,90 
4,98 
7,43
11.67 
5,97 
4,82 
3,63

31,08

25,69

27,39

1.13

1.13

1.17

1.50

1,62
2.17
2.17 
1,62
1.97
1.97 
0,97 
1.62 
2,55 
2,02 
1,45 
1,02

0,20

0,63

0,37

0,58

0,58

0,78
0,78
0,78
0,63
0,58
0,78
0,28

0,83
1.17
0,78
0,63
0,33

0,37

0.51

1,00
1.00

1.00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1.00
1,00
1,00
1,00

8,00

5.31

0,40

23.62

19,28

15,27
6.23 
4,77
7.32
8.43 
4,47 
1,36
7.62 
34,86 
9,45
4.44
1.23

5,51

8,75
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ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATOCR ATO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

:ONSTRUÇÀO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÚBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE 
:ÇO: PONTA DA SERRA, CRATOíCE

SEINFRA 028; SINAPI 01/2024, ORSE 12/2023; SICR03
áARÇO/24 ______________________ __________________ ________________________________________________________________________ _____________________________________________________

M E M Ó R I A  D E  C A  Í C Ü L O

Escavação p/ pilares da alvenaria de contenção em bioco de concreto 
para rampa de acesso à Primeira Infância - Lado do Miniparque

0,20 7,00 0,72

Escavação p/fundação em concreto ddópico e pedras de mão para 
alvenaria de contenção em bloco de concreto para rampa de acesso aos 

bancos do 2o nlvel - Apenas o lado próximo À escada

Escavação pl pilares da alvenaria de contenção em bloco de concreto 
para rampa de acesso aos bancos do 2o nivel - Apenas o lado próximo À 

escada
Escavação pl sapatas do Quiosque ■ 81/ 83/ S6/ SB 
Escavação pI  sapatas do Quiosque - S2/ 84/ 85/ S7 

Escavação p/ viga V1 do Quiosque

OSQUE-
IPARQUE

Escavação pl v 
Escavação pl v 
Escavação p/v 
Escavação p/v 
Escavação p/v

ga V2 do Quiosque 
gaV3 do Quiosque 
ga V4 do Quiosque 
gaV5 do Quiosque 
ga V6 do Quiosque

15,10

0,40

0,55
0,75
3,85
3,75
4.14
4.04
4.14
4.04

0,30

0,20
0,55
0,75
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

0,30

0,85
0,85
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

1,00

4.00

4.00
4.00
1.00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00

0,83

2,46
3,75
0,87
0,84
0,93
0,91
0,93
0,91

Oíjs; ‘ Considerado um acréscimo de 30cm 
para cada lateral nas fundações

| VOLUME TOTAL (m1) f 405,23 1

4.2 90092
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1.5 M, EM SOLO DE IA  
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_02/2021 216,22 M3

LOCAL DESCRIÇÃO
O DE APOIO Escavação para execução do tanque séptico do Ponto de Apoio 

Escavação para execução do sumidouro do Ponto da Apoio 
Escavação para tubulação da drenagem (galeria de concreto), conforme 

projeto -  Trecho 1-1 
Escavação para tubulação de drenagem (galeria da concreto), conforme 

[PARQUE I  projeto-Trecho 1-2
O DE APOIO Escavaçâo Para tubulação de drenagem (galeria de concreto), oonforme 

‘ projeto - Trecho 1-3
Escavação para tubulação de drenagem (galeria de concreto), conforme 

projeto -Trecho 1-4

COMPRIMENTO (m)
2,20
2,50

X LARGURA (m)
2,20
2,50

X ALTURA (m)
2,50
2,00

X QUANTIDADE (un)
1,00
1,00

VOLUME (m’ )
12,10
12,50

41,10 0,80 1,67 1.00 54,91

41,40 0,80 1,52 1,00 50,34

42,50 0,80 1,52 1,00 51,68

22,70 0,80 1,91 1,00 34,69

VOLUME TOTAL (m’ ) 216,22

CO

C16G9 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO 3,171

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO (m )
L astro de concreto par a sapatas d a plataforma 2,30

Lastro de concreto para vigas de iravamento da plataforrma 16,98

LARGURA(m)
2.30
0,40

ALTURA (m)
0,05
0,05

QUANTIDADE (un)
2,00
1,00

VOLUME (m*)
0,53
0,34

íím â M m â
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; PREFEITURA DO

CRATO
ESTADO DO CEARÁ  

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTADA SERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
6ÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
VS; SEINFRA 028; SINAPI 01Í2024; ORSE 12/2023; 5ICR03
VtARÇO/24_______________________________ ____________ ________________________________________________________________________________________________

M E M Õ R I A  D E  C A L  G ü  L 0

DDE APOIO

IIOSQUE-
IIPARQUE

Lastro de concreto para blocos de coroamsnto da plataforma 
Lastro de concreto p/  tanque séptico do Ponto de Apoio

Lastro de concreto para vigas baldrame do Quiosque do Ponto de Apoio

Lastro de concreto p/ sapatas do muro de contenção curvo do Ponto de 
Apoio - S8

Lasíro de concreto p/sapaías do moro cfe contenção corvo do Ponto de 
Apoio - S9

Lastro de concreto pI  sapatas do muro de contenção curvo do Ponto de 
Apoio-S10

Lasíro da concreto pJ sapatas do muro de contenção curvo do Ponto de 
Apoio-S11

Lastro de concreto pI  sapatas do muro de contenção curvo do Ponto de 
Apoio-S12

Lastro de concreto pI sapatas do muro de contenção curvo do Ponto de 
Apoio-S13

Lastro p/  viga bsldrame do muro de contenção curvo do Ponto de Apoio

Lastro de concreto p/sapatas do Quiosque do Miniparque - S1/S3/S6/S8
Lasíro de concreto p/  sapatas do Quiosque do Miniparque -  S2/S4/S5/S7 

Lastro de concreto pI  viga do Quiosque do Miniparque • V I 
Lastro de concreto p/ viga do Quiosque do Miniparque - V2 
Lastro de concreto p/viga do Quiosque do Miniparque ■ V3 
Lastro de concreto p/ viga do Quiosque do Miniparque - V4 
Lastro da concreto p/viga do Qutosque do Miniparque - V5 
Lastro de concreto p l viga do Qutosque do Miniparque - V6

0,9 0,90 0,05 2,00 0,08
2,1 2,10 0,10 1,00 0,44

21,35 0,20 0,05 1,00 0,21

2,30 1,85 0,05 1,00 0,21

2,30 1,95 0,05 1,00 0,22

2,10 1,85 0,05 1,00 0,19

1,60 1,60 0,05 1,00 0,13

1,35 1,30 0,05 1,00 0,09

1,65 1,90 0,05 1,00 0,16

22,39 0,20 0,05 1,00 0,22

0,55 0,55 0,05 4,00 0,06
0,75 0,75 0,05 4,00 0,11
3,85 0,15 0,05 1,00 0,03
3,75 0,15 0,05 1,00 0,03
4,14 0,15 0,05 1,00 0,03
4,04 0,15 0,05 1,00 0,03
4,14 0,15 0,05 1,00 0,03
4,04 0,15 0,05 1,00 0,03

VOLUME TOTAL (m J)

(CONCRETO PWIBR .FEK 15 MPa COM ASRESADO ADQUIRIDO

NIPARQUE

o escr içAo

Concreto para laje do assento do banco de concreto do Miniparque,. 
espessura de 12cm

Concreto pars iaje de assento dos bancos nas contençôss ds alvenaria 
de pedra argamassada do Miniparque, espessura de 1 Zcm -1 “ nlvel

Concreto para laje de assento dos bancos nas contenções de alvenaria 
de pedra argamassada do Miniparque, espessura de 12cm - 2o nlvel

ÁREA (m*)

23,86

11,04

44,62

ALTURA(m)

0,12

0,12

0,12

QUANTIDADE (un)

1,00

1,00

1,00

VOLUM E(m 3)

2,86

1,32

5,35

3 bancos; Área* 2,27*5,23*3,54 -11,04 m*

6 bancos, sendo um com 3  patamares:
Área- (7,57+7,06+10,07-t8,87+3,94+2,43+3,26+1,42) = 44,62 n f

VOLUME TOTAL (ms) 9,53
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PREFE ITU RA  0 0

CRATO
ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

lONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
:Ç0: PONTA DA SERRA, CRATOICE
iS: SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03
1ARÇOJ24______________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

M E M Ó R I A  D E  C A L C U L O ____

| CONCRETO P/VIBR.. FCK 25 MPa COM AGREGADO AlffiUIRIDO 40.841

O D E  APOIO

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO (m) X LARGURA (m) = ÁREA (m2) X ALTURA (m) X QUANTIDADE (un) VOLUME (m*)
Concretagem da sapatas óo Ponto de Apoio 2,30 2,30 5,29 0,65 2,00 6,88

Concreíagem da vigas de travamento do Ponto de Apoio 16,98 0,40 6,79 0,40 1,00 2,72

Concretagem doe blocos de coeoamento das estacas do Ponlo de Apoio 0,90 0,90 0,81 0,55 2,00
0.89

Coíicretagem de vigas baldrame do Quiosque do Ponto de Apoio 21,35 0,20 4,27 0,35 1,00
1,49

Concretagem de pilares do Quiosque do Ponto de Apoio 0,25 0,15 0,04 2,70 6,00 0,61

concretagem de vigas superiores do Quiosque do Ponto de A poh 21,35 0,20 4,27 0,40 1,00
1,71

Concretagem de pilares + fustes do Ponto de Apoio 0,40 0,40 0,16 5,62 4,00 3,6

Concretagem do sapata do muro de contenção curvo do Ponto de A pob  • 
S8

2,30 1,05 4,26 0,70 1,00
2,98

Concretagem de sapata do muro de contenção curvo do Ponto de Apoio - 
S9

2,30 1,95 4,49 0,70 1,00 3,14

Concretagem de sapata do muro de contenção curvo do Ponto de Apoio • 
S10

2,10 1,85 3,89 0,65 1,00
2,53

Concreíagem d& sapaia do muro de contenção curvo do Ponto de Apoio • 
S11

1,60 1,60 2,56 0,50 1,00 1,28

Concreíagem de sapala do muro de contenção curvo do Ponto de Apoio * 
S12

1,35 1,30 1,76 0,40 1,00
0,7

Concretagem de sapaía do muro de contenção curvo do Ponto de Apoio - 
S13

1,65 1,90 3,14 0,60 1,00
1,88

Concretagem do pilares do muro de contenção curvo do Ponto de Apoio • 
‘ P8

0,40 0,20 0,08 4,25 1,00
0,34

Concretagem de pilares do muro da contenção curvo do Ponto de Apoio • 
P9

0,40 0,20 0,08 4,25 1,00
0,34 - o  

z>o
Concreíagem de pilares do muro de contenção curvo do Ponto de Apoio • 

P10
0,40 0,20 0,08 3,13 1,00

0,25
O
O

T I  m
r *  = a

Concretagem de pilares do muro de contenção curvo do Ponto de Apoio • 
P11

Concretagem de pilares do muro de contenção curvo do Ponto de Apoio • 
P12

0,40

0,40

0,20

0,20

0,08

0,08

3.13

3.13

1,00

1,00

0,25

0,25

>
w

%
o
m

5 5  
Z  ^  
?  =SL

S
O

£  3 2
Concretagem de pilares do muro de contenção curvo do Ponto de Apoio - 

P13
0,40 0,20 0,08 1.50 1,00

0,12

r
õ èor*

Concretagem de viga baldrame (nível 1) do muro de contenção curvo do 
Ponto de Apoio

22,39 0,20 4.48 0,40 1,00
1,79

8

O

£
Concretagem de viga (nlvel 2) do muro de contenção curvo do Ponto de 

Apoio 13,11 0,20 2,62 0,40 1,00
1,05

a c
c“^m

Concretagem de pilares p1 alevenarla de contenção em bloco de 
concreto do Ponto de Apoio -  trecho reto

0,40 0,20 0,08 2,50 10,00
2,00

D ÍAMm
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1 ; CRATO
P R E F E I T U R A  D O

ESTADO DO CEARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ãoC

ONSTRUÇÀO OE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
ÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
S; SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03
IARÇO/24 ___________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________

m e m 5 r i a  D E  c a l c u l o

)SQUE-
3ARQUE

PARQUE

Concreto para elementos estruturais da infraestrutura (sapatas e vigas 
baldrame) do Quiosque do Miniparque, conforme projeto estruturai 

Concreto para elementos estruturais da supraestrutura (pilares e vigas) 
do Quiosquô do Miniparque, conforme projeto eslruJural 

Concreto de pilares da alvenaria de contenção no perímetro externo do 
banco de concreto no Miniparque

Concretagem de pilares da alvenaria de contenção em bloco de concreto 
para rampa de acesso à  Primeira infância - Lado do Ponto de Apoio

Concretagem de pilares da alvenaria de contenção em biooo de concreto 
para rampa de acesso à Primeira Infância ■ Lado do Miniparque

Concretagem de pilares da alvenaria de contenção em bloco de concreto 
para rampa de acesso aos bancos do 2o nlvel - Apenas o lado próximo à 

escada

0,40

0.40

0.40

0,20

0,20

0,20

0,20

o.oe 1,30

1,28

6,00

4,00

1,96

0,83

0.54

0.72

0.1

VOLUME TOTAL (m3) | 40,94

| LANÇAMENTO E APLICAÇÃO  DE CONCRETO S/  ELEVAÇÃO4 6 I C l 604 50.471

-O CAL DESCRIÇÃO

0  DE APOIO Volume total de concreto C15 (15Mpa) conforme item 4,4
NIPARQUE

Volume total de concreto C25 (25Mpa) conforme item 4,5

VOLUME (mJ)

9,53

40,94

VOLUME TOTAL (mJ)

4.7 109897 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABIUZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBIUZAÇÃO|. A FJI1/!020J>A 15,00 M

LOCAL

ÍO DE APOIO

DESCRIÇÃO 

Estacas escavadas do Pomo de Apoio

COMPRIMENTO (m| X QUANTIDADE (un) = ^ T O T A L ^ 0

6,00 2,00 12,00

COMPRIMENTO TOTAL (m) | 12,00

4.8 C1J89 FORMA P U N A  CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP -  « m m  UTIL. 5X 742.95 M3

l o c a l DESCRIÇÃO PERÍMETRO (m ) X ALTURA (m) *  QUANTIDADE (un) •  AREA (m1)

Area de forma das sapatas do Ponto de Apoio 9,20

Area de forma das vigas baldrame do Ponto de Apoio (faces laterais) 33,96

Area de forma dos blocos de coroamento do Ponto de Apoio 3,60

0,65

0,40

0,55
1,00

2,00

11.96 

13,58

3.96
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K CRATO
ESTADO DO CEARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
EÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
ftS: SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03
MARÇO/24________________________________________________________ _ ________________________________________________________________________

M E M Õ R I A  D  E  C Á L C U L O

Ârea de forma de pilares +  fusles do Ponto de Apoio

'IIPARQUE
MIRANTE

Area de formas para pilares do Quiosque do Ponlo de Apoio
Area de forma (lateral) para vigas superiores do Quiosque do Ponlo de 

Apoio
Area de forma (fundo) para vigas superiores do Quiosque do Ponlo de 

Apoio

Area de forma de pilares do muro de contenção do Ponto de apoio - 
trecho reto

Área de forma de sapata do muro de contenção curvo do Ponto de Apoio 
-S B

Área de forma de sapata do muro de contenção curvo do Ponto de Apoio 
-8 9

Ârea de forma de sapata do muro de contenção curvo do Ponto de Apoio 
-S 10

Área de forma de sapata do muro de contenção curvo do Ponlo de Apoio 
> -S11

Area de forma de sapata do muro de contenção curvo do Ponto de Apoio 
- S 1 2

Área de forma de sapata do muro de contenção curvo do Ponlo de Apoio 
-S 13

Area de forma de pilares do muro de contenção curvo do Ponto de Apoio 
-P8

Area de forma de pilares do muro de contenção curvo do Ponto de Apoio 
-P 9

Area de forma de pilares do muro de contenção curvo do Ponto de Apoio 
-PIO

Área de forma de pilares do muro de contenção curvo do Ponto de Apoio 
-P11

Area de forma de pilares do muro de contenção curvo do Ponto de Apoio 
-P 12

Area de forma de piiares do muro de contenção curvo do Ponto ds Apoio 
-P13

Área de formad e  viga baldrame (nlvel 1) do muro de contenção curvo do 
Ponto de Apoio

Área de forma de viga (nível 2) do muro de contenção curvo do Ponto de 
Apoia

Area de formas para concretagem do assento do banco de concreto do 
Miniparque, espessura da "laje’  de 12cm

Área de formas para concretagem de pilares da alvenaria de contenção 
no perímetro externo do banco de concreto no Miniparque

1,60 5,62 4,00 35,97

21,35 0,35 2,00 14,95

0,80 2,70 6,00 12,96

21,35 0,40 2,00 17,08

21,35 0,20 1,00 4,27

1,20 2,50 10,00 30,00

8,30 0,70 1,00 5.81

8,50 0,70 1,00 5,95

7,90 0,65 1,00 5,14

6,40 0,50 1,00 3,20

5,30 0,40 1,00 2,12

7,10 0,60 1,00 4,26

1,20 4,25 1,00 5,10

1,20 4,25 1,00 5,10

1,20 3,13 1,00 3,75

1,20 3,13 1,00 3,75

1,20 3,13 1,00 3,75

1,20 1,50 1,00 1,80

44,78 0,40 1,00 17,91

26,22 0,40 1,00 10,49

51,87 0,12 1,0 6,22

1,2 1,30 8,0 12,48

tfim mm
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■Mf. ESTADO DO CEARÁ
rz  Ç PREFE ITURA  D O  PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO w ; CRATO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
1EÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
AS; SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03
MARÇO/24____________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________

M E M Ó R I A  D E  C A L C U L O

PARQUE- 
PAS AZUIS

Ara a de forma pl concretagem de pilares da alvenaria de contenção em 
bloco de concreto para rampa de acesso á Primeira Infância - Lado do 

Ponto de Apoio
Area de forma pl concretagem de pilares da alvenaria de contenção em 
bloco ds concreto para rampa de acesso à Primeira infância - Lado do 

Miniparque

Área de forma p/ concretagem de pilares da alvenaria de contenção em 
bloco de concreta para rampa de acesso aos bancos do T  nível - 

Apenas o lado próximo à escada

Area de formas pl Alvenaria de contenção em pedra argamassada no 
perímetro externo do Miniparque (esquina da Rua Maria da Silva Brito 

com a Rua S.D.O)

Área de formas p/Alvenaria de contenção em pedra argamassada no 
perímetro externo do Miniparque (Rua Maria da Silva Brito)

0,85

1,28

0,30

1,27

0,75

1,0

1.0

8,16

10,75

1,44

32.21

23,42

SCADA4
IIPARQUE

SCADA2
NIPARQUE

•SCADA 3 
NIPARQUE

■SCADA 1 
NIPARQUE

\CESSQ À 
PRIMEIRA 
INFÂNCIA

PRIMEIRA
INFÂNCIA

Área de formas p/  Alvenaria de contenção em p
a Escada 4 e antes do acesso ao Miniparque, pela Rua S.D.O

Área de formas pl Alvenaria de contenção em pedra argamassada, após 
o acesso ao Miniparque, pela Rua S.D.O 

Area de formas pI  Alvenaria de contenção ©m pedra argamassada na 
lateral EXTERNAda escada de concreto (Lado da rua S.D.O)

Área de formas pl Alvenaria da contenção em podra argamassada na 
lateral EXTERNA da escada de concreto, em formato semicircular (Por 

tràs do Ponto de apoio, lado do Miniparque)

Área de formas pl Alvenaria de contenção em pedra argamassada na 
laleraí EXTERNA da escada ds concreto (Próxima a rampa, no interior 

do Miniparque)

Área de formas pl Alvenaria de contenção em pedra argamassada na 
lateral INTERNA da escada de ooncreto (Próxima a  rampa, no interior do 

Miniparque)

Área de formas p l Alvenaria de contenção em pedra argamassada na 
lateral INTERNA da escada de concreto, em formato semicircular 

(Acesso ao Miniparque)
Área de formas pI  Alvenaria de contenção em pedra argamassada no 

contorno EXTERNO do acesso à Primeira Infância, no Miniparque

Área de formas pl Alvenaria de contenção em pedra argamassada no 
contorno INTERNO do acesso á Primeira Infância, no Miniparque

Área de formas p l Alvenaria de contenção em pedra argamassada, em 
formato circular, no perímetro da área da Primeira Infância, no 

Miniparque
Área de formas pl Alvenaria de contenção em pedra argamassada,

5,83

14,92
8,07
11,25
5,24

4,50

8.17

11.17 
6,52

13,13

30,59

12,79

1,68

0,89
1,35
1,78

1,05

1,23

1,32

0,68
0,80

1,20

1,10

1,0

1,0

1,0
1,0

1.0

1.0

1,0

1,0
1,0

1.0

1.0

1,0

8,70

25,07
7,18
15,19
9,33

6,10

10,78

7,60
3,91

7,22

36,71

14,07

Q

<T3>
3?
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A  ESTADO DO CEARÁ 
' P  p  P R E F E I T U R A  D O  PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
wkV CRATO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
!EÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
AS; SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03
MARÇO/24

M E M Ó R I A  D E  C A L C U I O ........ .. ...... ......- ................-...-  - _ .... .
" '  próximo a escada 3, no Miniparque

Area de formas p/  Alvenarias de contenção em pedra argamassada, 
)S  -1 *  NlVEL entre os bancos no Miniparque
'IIPARQUE Area ^  formas pI  Alvenarias de contenção em pedra argamassada, 

encosto dos bancos no Miniparque

Area de formas p/  Alvenarias de contenção em pedra argamassada, 
entre os bancos no Miniparque

!)S ■ 2® NlVEL 
NIPARQUE

Area de formae pI  Alvenarias de contenção em pedra argamassada, 
encosto dos bancos no Miniparque

OS - 1o NÍVEL Ârea de formas para concretagem do assento dos bancos nas 
NIPARQUE contenções, do Miniparque, espessura da la je ’1 de 12cm

I.36  

34.91

22.03

12.03 
3,67 
2,81 
7,13  
7,35  
2,90 
4,93 
7,43
II ,6 7  
5,97 
4,82 
3,63

19.38

1,10

1,16

1,53
2.35
2.35
1.83 
2,05
2.35 
0,65
1.83 
2,93 
2,13 
1,58 
0,93

1,0
1,0

1,0
1,0
1,0
1,0

1,0
1,0
1,0
1,0

1,0

1,0
1,0
1,0

1.50

40.50

36,35

18,41
8,62
6,60
13,05
15,07
6,82
4,23
13,60
34,19
12,72
7,62
3,38

2,33

OS -2 o NlVEL 
NIPARQUE contenções, do Miniparque, espessura da "laje" de I2cm

Área de forma para elementos estruturais da infraestrutura do Quisque 
JIOSQUE -  do Miniparque, conforme projeto estrutural
MIPARQUE Area de forma para elementos estruturais da supraeelrutura do Quisque 

do Miniparque, conforma projeto estrutural

0,12 1,0

Ofc* *Áreas de forma consideradas para as alvenarias de contenção eomente em um lado, visto que 
o outro lado encontra-se o maciço. ÀREA TOTAL (m3) 742.95

| ARMADURA CA-60 FINA 0=3,40 A  M õm m 780,00) KG

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO (m) BITOLA (mm) PESO (kg)

Ferragem transversal das sapatas do Ponto de Apoio 8,88 5,00 2,00
8,88 5,00 2,00

Ferragem transversal dos blocos de coroamento do Ponto de Apoio 12,20 4,20 1,00
8,88 5,00 2,00

Ferragem transversal dos pilares do Ponto de Apoio 697,78 5,00 121,00

Ferragem transversal das estacas do Ponto de Apoio 27,14 6,30 395,02

Ferragem transversal dos pilares do Quiosque do Ponto de Apoio 64,8
5,00

9,98

Ferragem transversa! das vigas baldrame do Quiosque do Ponto de 
Apoio

96,075 5,00
14,80

Saem
e n g e n h e ira  c m l  

CREA-CE 342575

líslo Samuel Golhalves Dantâ§ 
. Secretario dejfraesírurufs 

Cfíiwce 344'55SÍWP .
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"  V , PR EFE ITU R A  DO

CRATO
ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
*ÇO: PONTA DA SERRA, CRATOICE
iS: SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03
im Ç O /24_______________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________ _______________________________ ____

M E M Ó R I A  D E  C f t t C ü t O

IIOSQUE-
JIPARQUE

Ferragem transversal das vigas superiores do Quiosque do Ponto de 
Apoio

Ferragem transversal dos pilares do muro de contenção do Ponto de 
Apoio ■ Irecho reto 

Ferragem transversal das fundações do muro de contenção do Porto de 
Apoio -Irechocurvo 

Ferragem transversal dos pilares do muro de contenção do Ponto de 
Apoio - Irecfc curvo 

Ferragem transversal de viga baldrame (nlvel 1) do muro de contenção 
curvo do Ponto de Apoio 

Ferragem transversal de viga (nlvel 2) do muro de contenção curvo do 
Ponto de Apoio

Ferragem transversal ds pilares da alvenaria de contenção no perímetro 
externo do banco de concreto no Miniparque 

Ferragem transversal de pilares da alvenaria de contenção em bloco de 
concreto para rampa de acesso à Primeira Infância - Lado do Ponlo de 

Apoio

Ferragem transversal de pilares de pilares da alvenaria de contenção em 
bfoco de concreto para rampa de acesso à Primeira Infância - Lado do 

Miniparque

FerTagem transversal de pilares da alvenaria de contenção em bloco de 
concreto para rampa de acesso aos banoos do T  nível - Apenas o lado 

próxima à Ascada 

Forragem transversal de elementos estruturais da infraestrutura do 
Quiosque do Miniparque, conforme projeto estrutural 

Ferragem transversal de elementos estruturais da supraestrutura do 
Quiosque do Miniparque, conforme projeto estrutural

106,75

243,60

19,40

195,30

155,50

95,00

102,08

74,24

13,92

154,40

204,00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

16,44

37,51

3.00

34.00

27.00

16.00 

15,72

11,43

2,14

23,78

31,42

PESO TOTAL (kg) 780,00

[ARMADURA CTA-50A MEDIA 0=  6,3 A 10,0mm~ issa.osl

OESCRiÇÃO COMPRIMENTO (m) BITOLA (mm) PESO (kg)
Ferragem longitudinal das sapatas do Ponto de Apoio 309,12 10,00 210,00

Ferragem longitudinal dos blocos de coroamento do Ponto de Apoio 61,68 10,00 42,00

Ferragem longitudinal das vigas de travamento do Ponto de Apoio 87.42 8,00 38,00
Ferragem longitudinal dos pilares do Ponto de Apoio 248,8 10,00 169,00
Ferragem longitudinal das estacas do Ponto de Apoio 25,5 10,00 173,07

Ferragem longitudinal dos pilares do Quiosque do Ponto de Apoio 64,8 10,00 39,98
Ferragem longitudinal das vigas baldrame do Quiosque do Ponto de

Apoio 85,4 10,00 52,69
Ferragem longitudinal das vigas superiores do Quiosque do Ponto d©

Apoio 85,4 10,00 52,69

Afim W&Tdè fflm à Qtsem
ENGENHEIRA c m l  

CREA-CE 342575
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~  f  PREFEITURA DO&; CRATO
ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOtO AO TRANSPORTE PÚBLICO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
£ÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
KS: SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; S1CR03
V I A R Ç O / 2 4 ___________ ___________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

M  E M  Q  R  ]  A  D  E  6  H  l .  C  y  L  O

Ferragem longitudinal das fiindaçóes cfo muro de contenção do Ponto de 
Apoio - Irecho curvo

587,2 10,00 385,00

Ferragem longitudinal dos pilares do muro de contenção do Ponto de 
Apoio - Irecho curvo

79,00 10.00 54,00

Ferragem longitudinal de viga baldrame (nível 1) do muro de contenção 
curvo do Ponto de Apoio

145,5 10,00 99,00

Ferragem longitudinal da viga (nlvel 2) do muro de contenção curvo do 
Ponlo de Apoio

82,2 10,00 56,00

Ferragem longitudinal de elementos estruturais da infraestrutura do 156,8 8,00 61,94
Quiosque do Miniparque, conforme projeto estruturai 67,1 10,00 41,40

Ferragem longitudinal de elementos estruturais da supraesfmíura do 85,1 8,00 33,6 i
Quiosque do Miniparque, conforme projeto estrutural 83,8 10,00 51,70

PESO TOTAL (Kg) 1560.0B

| ARMADURA CA-SÕÃGROSSA D= 12,5 A  25,0m nT 661,24,' KG

LOCAL DESCRIÇÃO COMPRIMENTO (m) BITOLA (mm) PESO (kg)
Ferragem longitudinal das sapatas do Ponto de Apoio 21,84 12,50 23,00

Ferragem longitudinal dos blocos de coroamento do Ponto de Apoio 20,52 12,50 22,00
Ferragem longitudinal das vigas de travamento do Ponto de Apoio 91,2 12,50 97,00

Ferragem longitudinal dos pilares do Ponto de Apoio 158,4 12,50 16B.00
Ferragem longitudinal dos pilares do muro de contenção do Ponto de 

Apoio - trecho reto 30,00 12,50 28,99

Ferragem longitudinal das fundações do muro de contenção do Ponto de 111,60 12,50 118,00
Apoio -trechocurvo

Ferragem longitudinal dos pilares do muro de contenção do Ponto de 156,00 12,50 165,00
Apoio - trecho curvo

Ferragem longitudinal de pilares da alvenaria de contenção no perímetro 14,40 12,50 13,87
externo do banco de concreto no Miniparque

Ferragem longitudinal de pilaree da alvenaria de contenção em bloco de
concreto para rampa de acesso à Primeira Infância - Lado do Ponto de 10,80 12,50 10,40

Apoio

'IIPARQUE Ferragem tonglludinal de pilares de pilares da alvenaria de contenção
em bloco de concreto para rampa de acesso à Primeira Infância - Lado 12,46 12,50 12,00

do Miniparque

Ferragem longitudinal de pilares da alvenaria de contenção em bloco de
concreto para rampa de acesso aos bancos do 2a nível - Apenas o lado 3,20 12,50 3,08

próximo à escada

OO§
<J)
%O
Om

>«o>O

CO

C~3
o

PESO TOTAL (Kg) 661,24

4 12 j IMPERMEABILIZAÇÃO Cl EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/mr ~ 180,721 M2

Í ^ C & - r r z  . Italo Samuel o k a iv fe i
M im  %hm  éè jm âiâê ízm

LWib-
__________________________  Secre táno

ENGENHEIRA C M L  C R E S C E  3Í*SS? *« >  $

CREA-CE 342575



Jík.

!>
P R E F E IT U R A  d o

CRATO
ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
fÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
\S: SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03
ftARÇO/24__________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________

M E M Õ R I A  D E  C A L C U L O

OCAL

IOSQUE - 
IIPARQUE

DESCRIÇÃO PERÍMETRO (m) X ALTURA/LARGURA (m) X QUANTIDADE (un) * ÀREAm1)

Impermeabilização das vigas de Iravamento - faces laterais - Ponto de 
Apoio

Impermeabilização das vigas de Iravamento - face superior • Ponto de 
Apoio

33,96 0,40 1,00 13,58

40,94 0,40 1,00 16,38

Impermeabilização das vigas baldrame - faces laterais -  Quiosque 21,35 0,35
2,00 14,95

Impermeabilização das vigas baldrame • face superior - Quiosque 21,35 0,20 f.OO 4,27

Impermeabilização das alvenarias de bloco de concreto do Ponlo de 
Apoio-3  fiadas iniciais 58,50 0,60 2,00 70,20

Impermeabilização das alvenarias de bloco cerâmico do Ponlo de Apoio 
(Santeiros/Quiosques)- 3 fiadas iniciais 23,20 0,60 2,00 27,84

Impermeabilização das vigas de travamento - Muro de contenção do 
Ponto de apoio - trecho curvo 22,39 0,40 2,00 17,91

Impermeabilização de vigas de travamento do Quiosque do Miniparque - 
V f - faces laterais 3,85 0,25 2,00 1,93

Impermeabilização de vigas de travamento do Quiosque do Miniparque - 
V1 - face superior 3,85 0,15 1,00 0,58

Impermeabilização de vigas de travamenlo do Quiosque do Miniparque - 
V2 - faoes laterais 3,75 0,25 2,00 1,88

Impermeabilização de vigas de travamenlo do Quiosque do Miniparque • 
V2> face superior 3,75 0,15 1,00 0,56

Impermeabilização de vigas de travamento do Quiosque do Miniparque - 
V3- faces laterais

4,14 0,25 2,00 2,07

impermeabilização de vigas de travamento do Quiosque do Mirtiparque- 
V3-face superior

4,14 0,15 1,00 0,62

Impermeabilização de vigas de travamento do Quiosque do Miniparque - 
V4 - faces laterais 4,04 0,25 2,00 2,02

Impermeabilização de vigas de travamento do Quiosque do Miniparque - 
V4-facee superior 4,04 0,15 1,00 0,61

Impermeabilização de vigas de travamento do Quiosque do Miniparque - 
V5 - faces laterais

4,14 0,25 2,00 2,07

Impermeabilização de vigas de Iravamento do Quiosque do Miniparque - 
V5-face superior 4,14 0,15 1,00 0,62

Impermeabilização de vigas de travamenlo do Quiosque do Miniparque - 
V6 - faces laterais 4,04 0,25 2,00 2,02

Impermeabilização de vigas de Iravamento do Quiosque do Miniparque - 
V6 - face superior

4,04 0,15 1,00 0,61

AREA TOTAL (m2) 180,72

M m  'Kjsda àM m E  (jkzcm 
e n g e n h e ira  c m l  
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'M/
P  PREFEITU R A  DO

Ifii CL. X>
ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
iÇO: PONTA DA SERRA CRATOJCE
VS: SEINFRA 025; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03
MRgQ/24__________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ _

■ | M E - r t O R Z A  D E  C A U ü t G .............................

413 COMPQ4 ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA COM PERFIS E CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5363,44 KG

OCAL DESCRIÇÃO

Aço laminado ■ Cobertura melálica do Ponlo de Apoio, em perfis e 
chapas metálicas, conforme projeto estrulural 

Aço dobrado - Cobertura metálica do Ponto de Apoio, em perfis e chapas 
metálicas, oonforme projeto estruturai 

)  DE APOIO Chapa grossa -  Cobertura metálica do Ponlo de Apoio, em perfis e 
chapas metálicas, conforme projeto estrutural

Conexões parafusadas - Cobertura metálica do Ponto de Apoío, em 
perfis & chapas metálicas, conforme projeto estrutural

PESO (kg)

196,47

4902,80

213,76

50,41

PESO TOTAL (kg)

5363,44

I PESO TOTAL (kg) I 5363,44 I
4,14 T 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNI DIRECIONAL, BiAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAãÊ(ÊNCHÍMENTOKAPA) = (8+3), AF_11/2020,PA M2

LOCAL DESCRIÇÃO COMPRIMENTO (m)

O OE APOIO Laje para cobertura dos banheiros e quiosque e apolo da caixa d'água 7,00

LARGURA(m)

2,45

Ar e a  m4)

17,15

ÁREA TOTAL <ma)

| ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO iN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DÊ MADEIRA COMPENSADA RESINADA, AF_11/2Q2Q_PÃ" ~10,37[102073 M3

LOCAL DESCRSÇÃ0

1 - Acesso do passeio ao Miniparque

NIPARQUE
Escada 2 - Por tràs do Ponto de Apolo

COMPRIMENTO (m) X LARGURA (m) ■ AREA (m 2) X ALTURA (m) X QUANTIDADE (un)
6,64 0,30 1,99 0,18 1,00
7,57 0,30 2,27 0,18 1,00
8,17 0,30 2,45 0,18 1,00
4,33 0,60 2,60 0,10 1,00
4,34 0,60 2,60 0,18 2,00
4,35 0,60 2,61 0,18 1,00
4,36 0,60 2,62 0,18 1,00
4,38 0,60 2,63 0,18 1,00
4,40 0,60 2,64 0,18 1,00
4,43 0,60 2,66 0,16 1,00
4,47 0,60 2,68 0,18 1,00
4,49 0,60 2,69 0,18 1,00
4,52 0,60 2,71 0,19 1,00
4,60 0,60 2,76 0,18 1,00
4,66 0,60 2,80 0,18 1,00

ENGENHEIRA CIVIL
CREA-CE 342575

CD

S5

VOLUME (m*)
0.36
0.41
0.44
0,47
0,94
0,47
0.47
0,47
0,46
0,48
0.48
0,46
0.49
0,50
0.50
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X Í U  E S T A D O  D O  C E A R Á  
r $ C  ^ R_E. ^ l ' 7 J_R-A- ° . ° _  P R E F E IT U R A  M U N IC IP A L  D O  C R A T O  
I p f  C R A T O  S E C R E T A R IA  M U N IC IP A L  D E  IN F R A E S T R U T U R A
CÍ*ís"

CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO OE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPtO DE CRATO/CE
iÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
VS: SEINFRA 026; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03
AARÇ0/24

M E M Ó R I A  D E  C A L C U L O

Escada 3 - Próximo à rampa 3,26 0,50 1,63 0,18 

Obs: ‘ Escadas em concreto armado, apoiadas no solo e confinadas entre alvenarias de contenção, conforme projeto j-------- — ~~  VOLUME TOTAL (tn * j.......—*"

ia o o

i 10.37 i

^  )  t

4.15 | 102487 [CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF,05/2021 322,571 M3

DESCRIÇÃO

Fundação em concreto ciclópico e pedras de mão para aivenaria de 
ccntençào em bloco de concreto do Ponto de Apoio - Irecho reto

Fundação em concreto ciclópico e pedras de mão para alvenaria de 
contenção, espessura=20çm, abaixo do banco de concreto no 

Miniparque

Fundação em concreto ciclópico e pedras de mão para alvenaria de 
contenção em bloco de concreto para rampa de acesso à Primeira 

Infância - Lado do Ponto de Apolo

Fundação em concreto ciclópico e pedras de mão para aivenaria de 
contenção em bloco de concreto para rampa de acesso à Primeira 

Infância - Lado do Miniparque

Fundação em concreto ciclópico e pedras de mão para atvenaria de 
contenção em bloco de concreto para rampa de acesso aos bancos do 

2o nlvel - Apenas 0 lado próximo À escada

COMPRIMENTO (m)

36,46

31,08

27,39

15,10

Fundação em concreto ddópico e pedras de mâo para alvenaria de 
contenção em pedra argamassada no perímetro externo do Miniparque 

(esquina da Rua Maria da Silva Brito com a Rua S.D.O)

Fundação em concreto ddópico e pedras dç mão para aivenaria de 
contenção em pedra argamassada no perímetro externo do Miniparque 

(Rua Maria da Silva Brito)

Fundação em concreto ddópico e pedras de mão para alvenaria de 
contenção em pedra argamassada, após a Escada 4 e antes do acesso 

ao Miniparque, peia Rua S.D.O
i-unaaçao em concreio cicfoptco e pecras ae mao para aivenaria oe 

contenção em pedra argamassada, após o acesso ao Miniparque, pela 
Rua R D O

Fundação em concreto ciclópico e pedras de mão para alvenaria de 
contenção em pedra argamassada na lateral EXTERNA da escada de 

pedra do Miniparque

Fundação em concreto ddópico e pedras de mão para alvenaria de 
contenção em padra argamassada na lateral EXTERNA da escada de 
concreto, em formato semicircular (Por Irás do Ponto de apoío, lado do 

Miniparque)

24,56

30,42

5,48

14,92
0,07

10,85

5.24

13,19

LARGURA (m)

1,03

0,48

0,63

0,30

1.25

0.90

1,39

1,52
0,99

1,30

1,50

0,93

ALTURA (m)

1,25

0.75

0,37

0,48

0.73

0,78
0,34

0,45

0,73

VOLUME (m3)

47,09

14,76

4,55

8,75

14,80

17,69
2,73

8,35

6,10

4,31

Obs: "Fundações pl 
alvenarias de bloco de 

concreto. 
Largura=20cm

I
s
fi

o
%
sf?,

3,63

Mfifâ i(Aià ieMmrídã 'êtzem
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'XL- ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATOCRATO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SONSTRUÇÀO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
zÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE

^S; SEINFRA 02&; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03

flARÇO/24_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

H E H Õ R I A  " D E  C A L C U L O

CADA3
PARQUE

CADA 1 
iPARGUE

FSSOA
ÍIMEIRA
FÂNCIA

IIMEIRA
FÂNCIA

3S -1® NlVEL

Fundação am concreto ciclópico e pedras de m io para alvênaria de 
contenção em pôdra argamassada na lateral EXTERNA da escada de 

concreto (Próxima a rampa, no interior do Miniparque)

Fundação em concreto ciclópico e pedras de mão para alvenaria de 
contenção em pedra argamassada na lateral INTERNA da escada de 

concreto (Próxima a rampa, no interior do Miniparque)

Fundação em concreto ciclópico e pedras de mão para alvenaria de 
contenção em pedra argamassada na laterai INTERNA da escada de 

concreto (Acesso ao Miniparque) 
cunaaçao em concreto ciciopico e pearas oe mao para aivenaria oe 

contenção em pedra argamassada no contorno EXTERNO do acesso à
Prbrw/ra Infânnfa nn Mininiamim

Fundação em concreto ciclópico e pedras de mâo para alvenaria de 
contenção em pedra argamassada no contorno INTERNO do acesso à 

Primeira Infância, no Miniparque

Fundação em concreto cicJópJco e pedras de mão para alvenaria de 
contenção em pedra argamassada, em formato circular, no perímetro da 

área da Primeira Infância, no Miniparque

Fundação em concreto ddópico e pedras de mão para alvenaria de 
contenção am pedra argamassada, próximo a escada 3, no Miniparque

Fundação em concreto ciclópico e pedras de mão para alvenarias da 
contenção em pedra argamassada, entre os bancos no Miniparque

Fundação em concreto oidòpico e pedras de mão para alvenarias da 
contenção em pedra argamassada, encosto dos bancos no Miniparque

1.10 0,42

Fundação em concreto ddópico e pedras de mão para alvenarias de 
contenção em pedra argamassada, entre os bancos no Miniparque

OS-2® NlVEL

Fundação em concreto ciclópico e pedras de mão para alvenarias de 
contenção em pedra argamassada, encosto dos bancos no Miniparque

*Para o cálculo das larguras de base inferior da fundação foi considerada a fórmula da literatura» b+2t, onde b é a b 
inferior da alvenaria, e t é o  alargamento lateral da fundação, t=1/8hf e h=allura.

4,56 1,22 0,42 2,32

7,77 1 3 0,44 4,38

11,17 0,85 0,23 2,16
6,52 0,80 0,22 1,13

12,73 0,77 0,18 1,79

29,79 1.20 0,40 14,30

12,79 1,13 0,37 5,31
0,96 1.13 0,37 0,40

34,51 1,17 0,58 23,62

22,03 1,50 0,58 19,26

12,03 1.62 0,78 15,27

3,67 2,17 0,78 6,23
2,81 2,17 0,78 4,77
7,13 1,62 0,63 7,32
7,35 1,97 0,58 8,43
2,90 1,97 0,78 4,47
4,98 0,97 0,28 1,36
7,43 1,62 0,63 7,62
11,67 2,55 1,17 34,86
5,97 2,02 0,78 9,45
4,82 1,45 0,63 4,44
3,63 1,02 0,33 1,23

‘ Fundações p / 
alvenarias de pedra 

argamassada. Largura 
base superior=40ern

irr ié  tena
^ G E N H B S A  C M L  

CREA-CE 342575
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r í  r  P R E F E IT U R A  D O

Í1  CRATO
ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

QNSTRUÇÃO OE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTADA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
ÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
S: SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03
IARÇO/24___________________________ ___ _________________________________________________________________________ ________________________________________________________

MEMÓRIA DE Gü LCUl O
>BS: 'Para o cálculo dos volumes de concreto ddópico da fundação, foi considerada uma altura de fundação de 1/3 da maior 

allura de cada Irecho de alvenaria

‘ Considerações feitas para solo oom boa capacidade de suporte pI  muros de gravidade. Verificar no local. VOLUME TOTAL (ma) 322,57

| ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇ01 ;3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS 418.40Í

DESCRIÇÃO

Alvenaria de contenção em pedra argamassada no perlmeiro externo do 
Miniparque (esquina da Rua Maria da Silva Brito com a Rua S.D.O)

Aivenaria de contenção em pedra argamassada no perímetro exlerno do 
IPARQUE Miniparque (Rua Maria da Silva Brito)

Alvenaria de contenção em pedra argamassada, apôs a Escada 4  e 
antes do acesso ao Miniparque, pela Rua S.D.O

Alvenaria de contenção em pedra argamassada, após o acesso ao 
Miniparque, pela Rua S.Q.0

SCADA 4 Aivenaria de contenção em pedra argamassada na lateral EXTERNA da 
IPARQUE escada de pedra do Miniparque

'CADA 2 Alvenaria de contenção em pedra argamassada na lateral EXTERNA da 
iiDABm tc escada de concreto, em formato semicircular (Por trás do Ponto de 

apolo, lado do Miniparque)

Alvenaria de contenção em pedra argamassada na lateral EXTERNA da 
SCADA 3 escada de concreto (Próxima a rampa, no interior do Miniparque)

IIPARQUE Aivenaria de contenção em pedra argamassada na lateral INTERNA da 
escada de concreto (Próxima a rampa, no interior do Miniparque)

SCADA 1 Alvenaria de contenção em pedra argamassada na lateral INTERNA da 
JIPARQUE escada de concreto (Acesso ao Miniparque)

Alvenaria de contenção em pedra argamassada no contorno EXTERNO 
do acesa> à Primeira Infância, no Miniparque

Alvenaria de contenção em pedra argamassada no contorno INTERNO 
do acesso à Primeira infância, no Miniparque

Alvenaria de contenção em pedra argamassada, em formato circular, no 
perímetro da ârea da  Primeira Infância, no Miniparque

Aivenaria de contenção em pedra argamassada, próximo a escada 3, no 
Miniparque

COMPRIMENTO (m)

24,56

5,48

14,92

8,07

10,85

5,24

13.19

4,50

4,56

7,77

11,17

6,52

12,73

29.79

12.79 

0,96

LARGURA DA BASE 
iNFERlOR (m)

(ALTURA MlNIMA + ^T U R A  +25cm (ABAIXO DO ALTURA MÊDIA 
ALTURA MÁXIMA)/ N.T.) CONSIDERADA(m)

0,96

0,70

0,85

0,99

0,75

0,81

0,63

0,60

0,80

0,77

0,77

(D,84+1,2 )/2= 

0,50=

(1,95-H},&3)/2=

(0,77+2,09)0=

(0,50+0,77)0=

1,10=
(1,10+1,95)0=

(0,80*0,30)0=

(0,60+1,00)^2-

(1,0040,95)0=

1,07=

0,43= 

(0,40+0,30)/2=

0,30=

0,95=

0,85»

0,85=

1,43

0,64

1,10

1,53

0,96

0,43

0,35

0,85

0,85

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

1,27

0,75

1,68
0,89

1,35

1,78

0,68

0,60

0,55

1,10

1,10

VOLUME (m3)

25,68

7,25

24,06

5,00

12,45

9,27

7,03

3.54

4.54

4,76

2,35

4,08

28,60

10,79

0,81

2$ «a£  3CC> cr

s?
1ç?

M m í ( m wtâa fazem 
e n g e n h e ir a  c iv il  
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0.50

123

0,55

0.B0 .05

1.23

1.07 1.32 3.62

3.30 0,25

0.25 1.20
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-XLr ESTADO DO CEARÁ
/ '  P R E F E IT U R A  D O  PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 

Wfy, CRATO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
tW o ' -

CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
EÇO: PONTA OA SERRA, CRATO/CE
\S :  SEINFRA 028; SINAPI 01/2024, ORSE 12/2023; SICR03
WARÇO/24

M E M Ó R I A  D E  C A L C U L O
........................ .................................

Alvenarias de contenção em pedra argamassada, enlre os bancos no

S -1° NlVEL
Alvenarias de contenção em pedra argamassada, encosto dos bancos 

rto Miniparque

Alvenarias de contenção em pedra argamassada, enlre os 
Miniparque

»S-2°Nh/a

Aivenarias de contenção em pedra argamassada, encosto dos bancos 
no Miniparque

22.03

12.03
3.67 
2,81 
7,13 
7,35 
2,90 
4,98 
7,43
11.67 
5,97 
4,82 
3,63

0,79

1.38
1.38 
1,01 
1,28 
1,18 
0,68 
1,01 
1,58 
1,31 
0,93 
0,71

(1,50*0,50*0,'45-1,20 
)/4"

(1,50+1,50+1,20)/3=

(0,45+1,30+2,10)/3= 
2,10=
2,10= 

(1,65+1,50)/2= 
(1,50+2,10)/2= 

2,10=
0,60=

(1,50+1,65)/2= 
(2,10+3,26)/2= 
(1,65+2,10)/2 *
(1,00+1,65)/2— 
(0,60+0,75)12=

1,28
2,10
2,10
1.58 
1,80 
2,10 
0,60
1.58 
2,68 
1,88 
1,33 
0,68

0.25

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

1,53
2.35
2.35
1.83 
2,05
2.35 
0,85
1.83 
2,93 
2,13 
1,58 
0,93

34,53

20,43
11,93
9,13
13,18
19,34
8,06
2,89
13,73
53,91
16,66
7,06
2,40

‘ Considerada em todas as alturas, um adicional de 25cm, de modo que a base da alvenaria fique abaixo do solo, 
impedindo ruptura por deslizamento no contato muro/fundação
‘ Largura do topo das alvenarlas= 4Qcm / “Largura da base variável (b) considerada = bO + H /3; sendo b0= base 
superioMOom
*As aturas para fins de cálculo foram consideradas como médias, visto que as alvenarias não são seguem o mesmo 
alinhamento. Executar conforme indicado em projeto arquitetônico

‘As alturas consideradas são a soma da altura adma e abaixo do nlvel do lerreno, conforme nlvels do projeto 
arquitetônico e cortes

VOLUME TOTAL (m’ ) CO

= 5

|ALVEHARIA ESTRUTURAL DE BLOCO DE CONCRETO (13>19»39)Cffl C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESR=19 cm 187,611 M2

LOCAL DESCRIÇÃO

Alvenarias de contorno do Ponto de Apolo em bloco de concreto, 
espessura=20cm, conforme projeto (Rua Maria da Silva Brito) - Trecho 

reto
Alvenarias de contorno do Ponto de Apoio em bloco de concreto, 

espessura=2Qom, conforme projeto (Rua Maria da Silva Brito) - Trecho 
curvo

Execução de alvenaria de contenção, espessura=20cm, abaixo do 
bane» de concreto no Miniparque

Execução de alvenaria em bloco de concreto, espe6sura«20em, para o 
banco ds concreto no Miniparque 

Alvenaria de contenção em bloco de concreto para rampa de acesso à 
Primeira Infância - Lado do Ponto de Apoio 

Alvenaria de contenção em bloco de concreto para rampa de acesso à 
Primeira infância - Lado do Miniparque

COMPRIMENTO (m)

36,46

22,04

31,08

51,87

25,69

27,39

ALTURA (m)

2,5

2,12

1,30

0,33

0,85

1,28

ÂREA (nr*) 

91.15

46,61

40,40

17,12

21,84

35,08

DESCONTOS (m2)

3.2448

A r e a  p a r c ia l  (m2)

61,98

43,37

12,432

10,278

10,956

27,97

17,12

11,56

24,10

Obs: *Altura da alvenaria de contenção ao longo do perímetro externo do banco* 
0,45m a 1,5m (no centro). Considerada área do trapézio para cálculo das áreas di

Obs; ‘Altura total do banco=0,45m /  Altura considerada^ 0,45 -Q,12m (assento do 
banco em concreto armado)

e n g e n h e i s â  c iv i l  
CREA-CE 342575

italo Samuei Gowalves Dantas
Secretáno dejW aeslrutura 
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ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
EÇO: PONTA DA SERRA, CRATOÍCE
tó ; SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03
MARÇO/24________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

m e m ó r i a ' d e  c á l c u l o

Alvenaria de contenção em bloco de concreto para rampa de acesso ao# 
bancos do 2# nlvel - Apenas o lado próximo À escada

Obs: *Os descontos são referentes as aberturas > 2,0nfe área das 
cintas

15,1 4,53 3.02 1*1

ÁREA TOTAL (ma) 18?,61

| CINTAS E VERSAS EM BLOCOS DE CONCRETO TIPO "U" (CALHA) 13X19X39, PREENCHIDOS COM CONCRETO ARMADO FCK^I 5 MPA419 | 329,261

IIPARQUE

DESCRIÇÃO

Cintas p/ alvenarias de contorno do Ponto de Apoio em bloco de 
concreto, espessura=20cm, conforme projeto -  trecho reto 

Cintas p/  alvenaria de contenção, espessiira=20cm, abaixo do banco de 
concreto no Miniparque 

Cintas p/ alvenaria de contenção em bloco da concreto para rampa de 
acesso à Primeira Infância - Lado do Ponto de Apoio 

Cintas pI alvenaria de contenção em bloco de concreto para rampa de 
acesso à Primeira Infância - Lado do Miniparque

Cintas pl aivenaria de contenção em bloco da concreto para rampa de 
acesso aos bancos do 2o nível«Apenas o tado próximo A escada

COMPRIMENTO (m)

36,46

31,08

25,69

27,39

15,10

QUANTIDADE DE 
RADAS DE CINTA (un)

4.0

2.0 
2,0 

2,0

c o m p r im e n to
PARCIAL (m)

145,84

62,16

51.3B

54,78

15,1

Obs: 'Considerada uma ointa a cada 4 fiadas de bloco de concreto COMPRIMENTO TOTAL (m) 329.26

| ACO CA-5Q. 10.0 MM, VERGALHAÒ 473,791

D DE APOIO

1.0

DESCRfÇÃO QUANTÍDADE DE 
BLOCOS POR FIADA (un)

ALTURA MÉDIA DOS 
VERGALHÕES (m)

Vergalhão de aço para amarração da estrutura das alvenarias de 
'ifPARQÜE contenção, a ssr colocado intercalado entre os furos dos blocos e 

grauteado, na alvenaria abaixo do banco de concreto, no Miniparque

Vergalhão de aço para amarração da estrutura das alvenarias de 
iO DE APOIO contenção, a ser colocado em todos os furos dos blocos, na área do 

perímetro externo do Ponto de Apolo * Trecho reto e curvo

Vergalhão de aço para amarração da estrutura da alvenaria de 
contenção em bloco de concreto para rampa de acesso à Primeira 

Infância - Lado do Ponto de Apoio, a ser colocado intercalado entre os 
furos dos blocos e grauteado

COMPRIM6 PÍTO 
TOTAL(m)

143,4$

842,2$

FATOR DE CONSUMO 
(kg/m)

0,385

0,385

PESO (kg)

55,23

324,27

65,87

Obs *Como as alvenarias são inclinadas, a altura média considerada dos 
vergalhões por pmmadade bloco= altura miníma +  altura máxima 12 = 0,6 + 1,5 12
Obs "Considerada a altura mèdia das alvenarias do perímetro externo do Ponto 
de Apoio, do Item 4.18

í  S u a ra

CREA-CE 342575

K
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CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PGBUCO NO DISTRITO DE POMTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE 
ÍEÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE 
A S : SEJNFRA 028; SINAPI 01/2524; ORSE 12/2023; SICR03
MARÇO/24 __________ ________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________ _

M E M Ó R I A  D E  C A L C U L O

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Vergalhão cie aço para amarração da estrutura da alvenaria de 
contenção em bloco de concreto para rampa da acesso à Primeira 7023 178

Iníãnda - Lado do Miniparque, a ser colocado intercalado entre os furos J
dos blocos e grauteado

Vergalhão de aço para amarração da estrutura da alvenaria do 
contenção em bloco de concreto para rampa de acesso aos bancos do ^  qjjq
2° níveí - Ap en as o iado próximo À  escada, a ser coíocado íntercaíacfo “

eníre os furos dos blocos e grauteado

Obs "Considerado um execedente de 0,50m para dobra e amarração na fundação
Obs *Qs vorgaihõss serão colocados na vertical Intercalado enlre os furos dos blocos (1 bloco=2 furos= 1 vergalhão}, exceto no muro do Ponto de 
Apoio, em que será colocado em todos os furos.Considerado excedente de 0,5m p/  dobra na fundação

125,01

30,97

0,385

0,385

PESO TOTAL (kg)

48.13

473,79

| GRAUTEAMENTO VEKHCAL EM ALVENAflfA ESTRUTURAL. AF, 0912021 9.S4|

desc r iç ão

IIPARQUE

ÂREA DE ALVENARIA 
(m‘)

Grauteamento para amarração da estrutura das alvenarias de 
contenção, a ser colocado intercalado nos furos dos blocos, na alvenaria 

abaixo do banco e banco d© concreto, no Miniparque

ÁREA DO BLOCO (m2)
QUANTIDADE DE 
BLOCOS/FUROS 

(un)

776,30

VOLUME DO FURO <nt*)

0,002753

VOLUME TOTAL (mJ)

2,14

Grauteamento para amarração da estrutura das alvenarias de 
O DE APOIO contenção, a ser colocado intercalado nos furos dos blocos, na área do 137,75

perímetro externo do Ponto de Apoío

Grauteamento para amarração da estrutura da alvenaria de contenção 
em bloco de concreto para rampa de acesso à Primeira Infância - Lado ^  ^
do Ponto de Apoío, a ser colooado intercalado entre os furos dos blocos ’

e graufeaco

Grauteamento para amarração da estrutura da alvenaria de contenção 
em bloco de concreto para rampa de acesso â Primeira Infância - Lado 25 gg
do Miniparque, a ser colocado intercalado entre os furos dos blocos e 

grauteado
Grauteamento para amarração da estrutura da alvenaria de contenção 
em bloco de concreto para rampa de acessa aos bancos do 2® nlvel - ^  ̂
Apenas 0 lado próximo A  escada, a ser colocado intercalado entre os fures doe b ccos e gra Jtoado

Obs: "Será grauteado 1 furo por bloco. Logo, a qtdd de furos è igual a quantidade de blocos para a 
érea considerada

0,07

IIPARQUE 0,07

0,07

1859,17

294,59

473,13

61,13

0,002753

0,002753

0,002753

0,81

1,30

0,17

VOLUME TOTAL (m*)

97090 l ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF .0912021 17«.94|

DESCRIÇÃO AREA (m*) FATOR DE CONSUMO 
( k g » )

PESO (kg)

(feM ààêtm a
ENGENHEIRA C M L

CREA-CE 342575
líalo Samuel Gc i^alves Dantas

Secretáno dAflraestru tura  
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:ONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE 
=ÇO: PONTA DA SERRA, CRATOÍCE

SEINFRA 025; SINAPI 01(2024; ORSE 12/2023; SICR03
t l A R Ç O / 2 4 ___________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __ _________________ __ _____________________________________

_ M E M Ó R I A  D E  C Ã T  C U L O  ~

C .  , P R E F E IT U R A  DO

§j£ CRATO
ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Malha Pop para armação da laje do assento do banco de concreto do 
Miniparque 23,86

Malha Pop para armação da laje do assento do banco de concreto nas  ̂̂  ^
PARQUE contenções de pedra argamassada do Miniparque • 1“ nível ' ‘ ' J '

Malha Pop para amaçào da laje co asseoto do banco de concreto ras 44 62 
contenções de pedra argamassada do Miniparque - 2o nivsl

2,20

2,70

52,49

99,16

Obs: *3 bancos: Área= 2,27+5.23+3,54

Obs: *8 bancos, ssndo um c / 3  patamares: Ársa=  
(7,57+7,06+10,07+8,87*3,94+2,43+3,26+1 ,42)

PESO TOTAL (kg)

4.23 C2Í64 I LASTRO DE PÔ DE PEDRA

LOCAL DESCRIÇÃO
Lastro de pó de pedra para preenchimento da área oca do banco de 

alvenaria com assento de concreto do Minparque

lasíro de pó de pedra para preenchimento da área oca dos bancos de 
aivenaria de pedra argamassada do Minparque - 1S nível

IIPARQUE

Lastro de pó de pedra para preenchimento da área oca dos bancso de 
aivenaria de padra argamassada do Minparque - 2° nível

ObE *AHura= 45cm {alvenaria do banco) - 12cm (laje do assento)

ÁREA (m1) x ALTURA (m) a VOLUME (m’ )

23,86 0,33 7,87

1,18 0,33 0,39
3,67 0,33 1,21
2,42 0,33 0,80
6,33 0,33 2,09
5,03 0,33 1,66
7,20 0,33 2,38
6,21 0,33 2,05
2,87 0,33 0,95
1,59 0,33 0,53
2,31 0,33 0,76
0,80 0,33 0,27

VOLUME TOTAL (m1)

lALVENARIAS, FORROS E REVESTIMENTOS""

| ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9»19*19)cm CJARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) 115,021

TO DE APOIO

DESCRIÇÃO
Alvenaria em bloco cerâmico (1/2 vez) dos Banheiros e Quiosque - 

Externas

PERÍMETRO (m)

18,90

X ALTURA (m)

3,70

ÁREA (m*)

89,93

Aivenaria em bloco cerâmico (1/2 vez) dos Banheiros e Quiosque - 
Internas 4,30 2,70 11,61

Aivenaria em bloco cerâmico (1/2 vez) para laterais do guarda-volumee - 
Externas 0,54 2,50 1,35

Alvenaria em bioco cerâmico (1/2 vez) p l divisão das oâmaras no tanque 
séptico, conforme projeto 2,20 1,55 3,41

\ J  ENGENHEIRA CIVIL
C R E A -C E  3 4 2 5 7 5 ivesüartaile lG o lW

ano üe
„ , r c  Q ü ' . w -

Italo Samuelto ,s
S^etanoae|J«6iâg793i:
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- X -  ESTADO DO CEARÁ
A » 1 PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 

jÉflbiJ C R A T O  SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
".ia '

CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
EÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
AS: SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03
MARÇO/24

M E M Ó R I A  D E  C A L C U L O .

Alvenaria em bloco cerâmico (1/2 vez) - Alvenarias internas 04 iojas 
OSQUE - Quiosque do Miniparque
IPARQUE Alvenaria em bloco cerâmico (1/2 ve2) - Meia parede - 04 lojas Quiosque 

do Miniparque

7,52

10.60

2,55

0,90

19,18

9,54

Ar e a  t o t a l  (m1)

| ALVENARIA OE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19»19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cS-2____ I ».M|
.OCAL DESCRIÇÃO

)S -1° NlVEL Alvenaria em bloco cerâmico deitado (1 vez) para execução da parede 
i  IPARQUE frontal dos bancos nas contenções de pedra argamassada

)S - 2a NlVEL Alvenaria em bloco cerâmico deitado (1 vez) para execução da parede 
IPARQUE froníaf dos banoos nas contenções de  pedra argamassada

IIPARQUE
Alvenaria em bloco cerâmico deitado (1 vez) para guia de balizamento 

nas rampas no Miniparque- acima da alvenaria de contenção

Alvenaria em bloco cerâmico de (1 vez), para delimitação e 
embasamento da Plataforma do Ponto de Apolo 

Alvenaria em bloco cerâmico de (1 vez), para delimitação da Calçada 
{lado do muro do imóvel existente) do Estacionamento 

Aivenaria em bloco cerâmico de (1 vez), para tfelimílsção das rampas 
(lado do muro do imóvel existente)

Alvenaria em bloco cerâmioo de (1 vez), para delimitação das rampas 
(lado da rua Maria da Silva Brito)

PERÍMETRO (m)
5,98
8,20
5.20
8.20 
10,15 
14,36 
13,29 
5,33
4.18 
4,73 
3,08

68.18

57,24

29,56

3,15

3,35

ALTURA (m)
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
<3,33
0,33
0,33
0,33

0,10

0,60

0,73

0,15

0,15

AREA (m4)
1,97
2.71
1.72 
2,05 
3,35 
4,74 
4,39 
f / 6  
1,38 
1,56 
1,02

6,02

34,34

21,58

0,47

0,50

"Altura total do banoo=0,45m /  Altura considerada* 0,45 - 0,12m 
(assento do banca em concreto armado). Enchimento interno com pó de 

pedra

AREA TOTAL (m1) | 90.36 |

93204 i CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF,03t2018 23,80 [

LOCAL

’ODE APOIO

DESCRIÇÃO
Cinta de amarração no perímetro da alvenaria de vedação dos 

Banheiros/Quiosque do Ponto de Apoio

PERl METRO (m)

23,8

| COMPRIMENTO TOTAL (m) |

O)
2

Mm t ■"éssãM k ià fàfzem
ENiZENHEIãS C M L

CREA-CE 342575 Italo Samuel Gojòalves Danla£
Secretáno d e jM - a e s íP j tu r a  
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UAr ESTADO DO CEARÁ
r=3 f  P£EFEITURA 2 2 . PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
| |p V  C R A T O  SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
tw 6 . «i

.'ONSTRUçAO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATOÍCE
ÍÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
iS: SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03
«ARCO/24

M E M Ó R I A  D E  C Á L C U L O

5.4 | C0776 | CHAPISCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTOrE AREIA Sli>ENEIRAR TRAÇ01:3 ESP." 5mm Pl PAREDE 345,961 M2

3 DE APOIO

)S-1°NlVEL
\IIRARQUE

DESCRIÇÃO

Chapisco nas alvenarias dos Banheiros e Quiosque - Externas 
Chapísco nas alvenarias dos Banheiros 6 Quiosque - Internas 
Chapísco nas alvenarias laterais do guarda-volumes - Externas 

Chapísco nas alvenarias para delimitação e embasamento da Plataforma 
do Ponto de Apoio 

Chapiso nas alvenarias ( í  vez), para delimitação das rampas (lado do 
muro do Imóvel existente)

Chapisco nas alvenarias (1 vez), para delimitação das rampas (lado da 
rua Maria da Silva Brito)

Chapísco nas alvenarias (1 vez), para delimitação da Calçada (lado do 
muro do Imóvel existente) do Estacionamento 
Chapísco nas alvenarias da caixa de gordura 

Chapísco nas alvenarias das caixas de inspeção 
Chapisoo nas alvenarias do ianque séptico 

Chapísco em alvenaria em bloco cerâmico deilado (1 vez) para 
execução da parede frontal dos bancos nas contenções de pedra 

argamassada

3S - 2“  NlVEL 
NIPARQUE

Chapisco em alvenaria em bloco cerâmico deitado (1 vez) para 
execução da parede frontal dos bancos nas contenções de pedra

JIOSQUE - 
NIPARQUE

Chapisco em aivenaria em bloco cerâmico deitado (1 vez) para guia de 
balizamento nas rampas no Miniparque- acima ds alvenaria de 

contenção
Chapisco em alvenaria em bloco cerâmico - Alvenarias internas 04 lojas 

Quiosque do Miniparque 
Chapisco em alvenaria em bloco cerâmico - Meia parede - 04 lojas 

Quiosque do Miniparque

PERÍMETRO (m)

18,90
4,30
0,54

57,24

3,35

1,60
2,40
2,20
5,98
8,20
5.20
6.20 
10,15 
14,36 
13,29 
5,33
4.18 
4,73 
3,09

68.18

7,52

10,60

ALTURA (m)

3.70
2.70 
2,50

0,15

0,73

0,50
0,90
1.55 
0,33 
0,33 
0,33 
0,33 
0,33 
0,33 
0,33 
0,33 
0,33 
0,33 
0,33

0,40

2.55 

0,90

QUANTIDADE (un)

2,00
2,00
2,00
1,00
1,00

1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

2,00
2,00

ÂREA (m1)

139,86
23,22
2,70

34,34

0,50

0,80
4,32
6,82
1,97
2.71
1.72 
2,05
3.35 
4,74 
4,39 
1,76 
1,38 
1,56 
1,02

27,27

38.35 

19,08

ÁREA TOTAL (m1)

cn <rr
5

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA TRAÇ01:2:1, PREPARO MANUAL, APUCADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TAUSCAS. AF_06/2014 251,73 M2

x(ê$Éâ fêfflinãdâ ifzem
ENGENHEIRA C M L  

CREA-CE 342575 ■u oâinuel üoMalves Dantas
Seaeísrio de M aesíru tura  

'■E4/CÉ 3^4535 RNP 061887931-5 
0107007/2021 -GP
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ÜONSTRUÇÂO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO OE APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
•ÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
iS: SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03

1ARÇQ/24_______________ __________________________________ _____________________________________________________________________________________________

"  /’ P R E F E IT U R A  DO

i . CRATO

J I E M O R I . »  D E  C A L C U L O _____________ ______________________________________ _____________________________________ ___________________

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OSQUE- 
PARQUE

DESCRIÇÃO

Emboço nas alvenarias dos Banheiros e Quiosque - Externas 
Emboço nas alvenarias dos Banheiros e Quiosque - Internas 
Emboço nas alvenarias laterais do guarda-volumes - Externas 

Emboço nas alvenarias para delimitação e embasamento da Plataforma 
do Ponto de Apolo

Emboço em alvenarias internas 04 lojas Quiosque do Miniparque

Emboço em alvenarias - Meia parede - 04 lojas Quiosque do Miniparque

Emboço dos pilares do Quiosque do Miniparque 
Emboço dos pilares do Quiosque do Miniparque 

Emboço das vigas do Qiosque do Miniparque 
Emboço das vigas do Qiosque do Miniparque

PERÍMETRO (m) X ALTURA (m) x QUANTIDADE (un) * AREA (m*)

18,90 3,70 2,00 139,86
4,30 2,70 2,00 23,22
0,54 2,50 2,00 2,70

57,24 0,60 1,00 34,34

7,52 2,55 2,00 38,35

10,60 0,90 2,00 19,08

0,76 2,55 4,00 7,75
0,68 2,55 2,00 3,47
0,64 4,10 4,00 10,50
4,10 0,15 4,00 2,46

ÁREA TOTAL (m3) 281,73

| REBOCO O  ARGAMASSA DÊ CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1‘8 88,411

iNIPARQUE

iniparque

DESCRIÇÃO PERÍMETRO (m) X ALTURA (m) x  QUANTIDADE (mo) = AREA (m1)

Reboco nas alvenarias da caixa de gordura 1,60 0,50 1,00 0,80
Reboco nas alvenarias das caixas de inspeção 2,40 0,90 2,00 4,32

Reboco nas alvenarias do tanque séptico 2,20 1,55 2,00 6,82
Reboco nas alvenarias (1 vez), para delimitação da Calçada {ladado 

muro do imóvel existente) do Estacionamento 29,56 0,73 1,00 21,58

Reboco nas alvenarias (1 vez), para dellmilaçlo das rampas (lado do 
muro do imóvel existente) 3,15 0,15 1,00 0,47

Reboco nas alvenarias (1 vez), para delimitação das rampas (lado da 
rua Maria da Silva Brito} 3,35 0,15 1,00 0,50

Reboco em alvenaria em bloco cerâmico deitado (1 vez) para execução 
da parede frontal dos bancos nas contenções de pedra argamassada

5,98
8,20
5,20

0,33
0,33
0,33

1,00
1,00
1,00

1,97
2.71
1.72

6,20 0,33 1,00 2,05
10,15 0,33 1,00 3,35
14,36 0,33 1,00 4,74

Reboco em alvenaria em bloco cerâmico deitado (1 vez) para execução 
da parede frontal dos bancos nas contenções de pedra argamassada

13,29
5,33

0,33
0,33

1,00
1,00

4,39
1,76

4,18 0,33 1,00 1,38
4,73 0,33 1,00 1,56
3,08 0,33 1,00 1,02

Mme W sk k%  tãáíâ jkzefYâ
ENGENHEIRA C M L

CREA-CE 342575
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XL' ESTADO DO CEARA 
C ^ í  PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO jpV CRATO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

:ONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE 
:ÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE 
&  SBNFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03 
/1ARÇO/24

M E M O R I A  D E  C A I C U L O

Reboco em aivenaria em bloco cerâmico deitado {1 vez) para gula de 
PARQUE balizamento nas rampas no Miniparque-acima da alvenaria de 60,18 0,40 1,00 27,27 

contenção

| AREA TOTAL (m») 1 88,41 |

5,7 C4442 (CERÂMICA ESMALTADA Ci ARG. PRÊ-FABRlCADA ATÈ 10x10cm (lOOem*) - DECORATIVA - Pl PAREDE 9S.111 M2

D DE APOIO

OCAL DESCRIÇÃO
Revestimento cerâmico nas afvenarías intemas dos banheiros em 

azulejo 10x1 Ocm
Revestimento cerâmico nas alvenarias internas do quiosque em azulejo 

10x10
Revestimento cerâmico nas alvenarias intemas do quiosque em azulejo 

OSQUE • 10x10 (Idem á área dô emboço)
IPARQUE Revestimento cerâmico nas alvenarias intemas do quiosque em azulejo 

10x10 (idem à área de emboço)

PERÍMETRO (m) X ALTURA (m) = ÁREA (m*)

16,64 2,70 44,93

9,06 2,70 24,46

7,52 2,55 19,18

10,60 0,90 9,54

I AREA TOTAL (m}) 98,11

" 1REJUNTÃMENTO Cl ARG. PRE-FABRICADMUNTA ATÉ 2mm EM CERÀMICAATÉ 10x10 cm (100 cm*) ■ DECORATIVA (PAREDE/PISO)5.8 I C l 102 98,11! M2 ..

O DE APOIO

lOCAL DESCRIÇÃO
Revestimento cerâmico nas alvenarias Intemas dos banheiros em 

azulejo 10x1 Ocm
Revestimento cerâmico nas alvenarias intemas do quiosque em azuiejo 

10x 10
Revestimento cerâmico nas alvenarias intemas do quiosque em azulejo 

IOSQUE- 10x10 (idem á ârea de emboço)
IIPARQUE Revesiimento cerâmico nas alvenarias inlemas do quiosque em azulejo 

10x10 (Idem à área de emboço)

PERÍMETRO (m) X ALTURA (m) ■ ÁREAÍm2)

16,64 2,70 44,93

9,05 2,70 24,46

7,52 2,55 19,18

10,60 0,90 9,54

ÁREA TOTAL (m5)

5.9 $8497 l EMASSAMENTO COM MASSA LÀTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AFJ34/2Ó23 101,721 Q
LOCAL DESCRIÇÃO

Pintura acrtjica na alvenaria de bloco cerâmico das laterais do guarda 
volumes, cor branca 

Pintura acrílica nas muretas laterais das calçadas e rampas do Ponlo de 
Apoio, cor branca

ro  a p o io  plntura nas alvenarias (1 vez), para delimitação da Calçada (lado do 
muro do imóvel existente) do Estacionamento

A r e a m

2,70

22,55

21,58

- M m
""ENGENHOSA C M L
CREA-CE 342575
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P R E F E IT U R A  D O

'fifeCRATO
ESTADO DO CEARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

-

: CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE POfJTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
REÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
-AS; SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03
MARÇO/24 ______________ ___________________________________________________________________________________________________________________________

M E M Ó R I A  D E  C A L C U L O

Pintura nas alvenarias (1 vez), para. delimitação das rampas (lado do 
muro do Imóvel existente)

Pinlura nas alvenarias (1 vez), para delimitação das rampas (lado da 
rua Maria da Silva Brilo)

Pintura nas alvenarias em bloco cerâmico deitado (1 vez) para guia de 
balizamento nas rampas no Miniparque- acima da alvenaria de 

contenção

1o NÍVEL pinlura em alvenaria 6111 bloco ̂ râm ico deitado (1 vez) para execução 
da parede frontal dos bancos nas contenções de pedra argamassada, 

cor cinza

OS 
NIPARQUE

OS 2° NlVEL Pun*ura em alvenar'a em bl°G0 cerâmico deitado (1 vô z) para execução
iu ibadai i r  d3 parede frontal dos bancos nas contenções de padra argamassada, INIPAHÜUE „ „ „

0,47

0,50

27,27

1,97
2.71
1.72 
2,05 
3,35 
4,74 
4,39 
1,76 
1,38 
1,56 
1,02

‘ Emassamanto nas alvenarias de bloco cerâmico ÂREA TOTAL (ma)

| FUNDO SEIAPOR ACRlUCO. APUCAÇÃO MANUAL EM PAREDE. UMA DEMÃO, AF_m <!23I
LOCAL DESCRIÇÃO

Preparação p/  pinlura de alvenaria de bloco de concreto do contorno do 
TO DE APOIO Ponlo de Apoio (áreas laterais da face reta e face curva e faca superior), 

cor azul dei rey

Preparação p/ pintura de alvenaria de bloco cja concreto para rampa de 
acesso à Primeira Infância -  Lado do Ponto de Apolo

NIPARQUE Preparação p/ pinlura de alvenaria de bloco de concreto para rampa de 
acesso à Primeira Infância - Lado do Miniparque 

Preparação pl pintura de alvenaria de bloco de concreto para rampa de 
acesso aos bancos do 2o nlvel - Apenas o lado próximo Â  escada

‘ Fundo selador nas alvenarias de bloco de concreto

ÂREA (m*) 

185,20

21,84

35,06

4,53

ÁREA TOTAL (mJ) 246,63

104641 | PINTURA LÁTEX ACRlLlCA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

DESCRIÇÃO AREA(m*)
Pintura acrilica na alvenaria de bloco de concreto do contorno do Ponto
de Apoio (áreas laterais da face rela e face curva e face superior), cor 185,20 

azul dei rey

Mnae â  M t-táã Jtezem
ÍNGENHEIRA C M L

CREA-CE 342575

Italo Samuel Gojjfelves Dantas
Secretáno de r/aestru tu ra  

CREA/CE 344569-jRNP 061887931-5 
Portaria 0107007/2021-GP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATOICE
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'-U .' ESTADO DO CEARÁ 
C ^ L Í m i m  PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATOCRATO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATOÍCE
[EÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
AS: SEINFRA 028; SlNAPf 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03
MARÇO/24

M E M Ó R I A  D E  G Í L G U V O

Pinlura acrílica na aivenaria de bloco cerâmico das laterais do guarda 
volumes, cor branoa 

Pinlura acriüca nas muretas laterais das calçadas e rampas do Ponto de 
0  DE APOIO Apoío, cor branoa

Pintura nas alvenarias (1 vez), para delimitação da Calçada (lado do 
muro do ffnóvel existente) do Estacionamento 

Pintura nas alvenarias (1 vez), para delimitação das rampas (lado do 
muro do imóvel existente)

Pintura nas alvenarias (1 vez), para delimitação das rampas (lado da 
rua Maria da Silva Brito) 

ç  1# N lvn  P|n*ura 0m a|venaria em bloco cerâmico deitado (1 vez) para execução 
o *  — da parede frontal dos bancos nas contenções de pedra argamassada,NrAKUUfc _ .__cor cinza

os 2° n ív e l
NIPARQUE

Piintura em alvenaria em bloco cerâmico deitado {1 vez) para execução 
da parado frontal dos bancos nas contenções do pedra argamassada, 

cordnza

2,70

22,55

21,58

1,97
2.71
1.72 
2,05 
3,35 
4,74 
4,39 
1.76 
1,38 
1.56 
1,02

IIPARQUE

Pintura acrilioa na alvenaria de bloco de concreto para rampa de acesso 
à Primeira Infância, cor azul - lado do Ponto de Apolo

Pintura acrílica na alvenaria de bloco de concreto para rampa de acesso 
á Primeira Infância, cor azul - Lado do Miniparque

Pinlura acrílica na alvenaria de bloco de concreto para rampa de acaseo 
aos bancos do 2o nivel, cor azul - Apenas o lado próximo A eecada

2184

35.06

4,53

Pintura acrílica na alvenaria em bloco cerâmico deitado (1 vez) para guia 
de balizamento nas rampas no Miniparque- acima da alvenaria de 

coníenção

Obs *Areas extraídas do projeto a-cuiietôr.co

27,27

ÁREA TOTAL (m*) 348,35

| EMASSAMENTO COM MASSA LÃTEX. APLICAÇÃO EM TETO. DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AFJMI20235.12 I SM9G

LOCAL DESCRIÇÃO COMPRIMENTO (m)

TO DE APOIO Preparação para pintura da laje de cobertura dos banheiros e quiosque 7,00

LARGURA (m)

2,45

ÁREA (ttí)

17,15

ÁREA TOTAL (mj ) 17,15 |

^E N G E N H O S A  C M L
-CE 342575

\
Italo Samuel GWtçalves Dantas

Secrsrarifljá/infraestrutura 
CREAICE 34455* R N P 061887931-5 

Portana 0107007/202 i'G P

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE 
FLS 

N°:____________________________________________________________________________
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;■ i '  PREFEITURA DO

kt CRATO
ESTADO DO CEARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

;ONSraUÇÂO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO OE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATOÍCE
:ÇO: PONTA DA SERRA, CRATOICE
IS; SEINFRA 029; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03
MRÇOP4__________________________________________ _____________________________________________________________________ ________________________________

M E M Ó R I A  DE C A L C U L O

104639 | PINTURA LÃTEX ACRlLICA ECONÕMftW, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, PUAS DEMÂÕS. ÁF_04<2023 17.1S| M2
OCAL DESCRIÇÃO COMPRIMENTO (m)

) DE APOIO Pinlura da laje d© cobertura dos banheiros © quiosque 7,00

LARGURA (m)

2.45

ÁREA (m8)

17,15

ÁREA TOTAL (m4)

| TEXTURA ACRlLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNASC2461 50.741

,OCAL DESCRIÇÃO

. _  Ap Texlura acrílica nas alvenarias externas dos banheiros © quiosque, cor 
)  U t  ÜIU azul dai rey

Texlura acrillca nas alvenarias externas dos Quiosques do Miniparque 
OSQUE- (Visla 01)
IPARQUE Textura acrílíca nas alvenarias externas dos Quiosques do Miniparque 

(Vista 02)

COMPRIMENTO (m) X ALTURA (m) DESCONTOS (mJ) X QUANTIDADE (un) = ÁREA (m2)
7,00 2,57 0,63 1,00 17,36
7,00 0,85 0,00 1,00 5,95
2,45 3,70 1,99 1,00 7,07
2,45 1,00 0,00 1.00 2.45

4,15 2,75 9,07 2,00 4,70

4.05 2,75 4,53 2,00 13,21

ÁREA TOTAL (m4)

5.15 COMPQ8 l REVESTIMENTO EM RÉGUAS DE MADEIRA -  FORNECIMENTO E FIXAÇÃO 31.70] m

uOCAL

ODE APOIO

DESCRIÇÃO

Réguas d© madeira com largura* 15cm 
Réguas de madeira com largura= 2Qcm
Réguas de madeira comlargura= 15cm 
Réguas de madeira com largura= 20cm 
Réguas do madeira com largura= 30cm

a maòei/a com largura^ 15cm 
Réguas de madeira com iargura= 20cm 
Réguas de mafeira com largura= 3Qcm

COMPRIMENTO (m)

2.67
2.67 
1,11 
1,11 
1,11 
2,82 
2,82 
2.82

QUANTIDADE (un)

3.00
8.00
7.00
8.00 
6,00 
8,00
15.00
9.00

COMPRIMENTO (m)

8,01
21,36
7.77
8,88
6,66
22,56
45,12
25,38

QUANTIDADE DE 
RÉGUAS DE 10CM 

(un)
1.50 
2,00
1.50 
2,00
3.00
1.50
2.00 
3,00

ÁREA TOTAL (m5)

COMPRIMENTO 
PARCIAL (m)

12,02
42,72
11,66
17,76
19,98
33.84
90,24
76,14

31,70

ÁREA TOTAL (m!)

31.70

| PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. ÁFJW2021

CO

102219 0.64J

LOCAL DESCRIÇÃO COMPRIMENTO (m ) LARGURA (m ) QUANTIDADE (un) ÁREA(mJ)

M m  íyism eM m é <kzerra
^£NGENHEIÍ3A C M L  
C R E A -C E  3 4 2 5 7 5

Italo Samuel üjjtoça ives Dantas
Secretáno da/nfraestruíura 

CREA/CE 3W55§! RNP 061887931-^ 
Portaria 0107007/202'i-GP
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PREFEITÜRAMUNICIPAL DE CRATOlCt
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m PREFEITURA DO

1 CRATO
ESTADO DO CEARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
IEÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
AS: SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03
MARÇO/24 _________________________________________________________________________________________ __________________ _______________________________

M E M Ó R I A  BE C A L C U L O

Pintura em régua de madeira, na cor verde limão

Pinlura em régua da madeira, na cor verde limão 
Pintura em régua de madeira, na cor varde limão 
Pinlura em régua de madeira, na cor verde limão 

Pintura em régua de madeira, na cor marrom

2,67 0,15 2,00 0,80

2,67 0,20 3,00 1,60
1,11 0,15 6,00 1,00
2,82 0,15 6,00 2,54
13,98 0,050 1,00 0,70

ÁREA TOTAL (ma)

5.17 ) PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUlDICQ EM MADEIRA, USO INTERNOEEXTERNO, í  DEMÃO. A F jM ttP g T

LOCAL

'ODE APOIO

Pintura em 

Pintura em

DESCRIÇÃO

règua de madeira, 

régua de madeira,

verniz escuro 

verniz escuro
Pintura em 
Pintura em 
Pintura em

régua de madeira, 
règua de madeira,

verniz escuro 
verniz escuro 
verniz escuro

Pintura em 
Pintura em 
Pintura em

règua de madeira, 
régua de madeira, 
règua de madeira.

verniz escuro 
verniz escuro 
verniz escuro

COMPRIMENTO (m) X LARGURA(m) X QUANTIDADE (un) = ÁREA {ma)

2,67 0,15 2,00 0,80

2,67 0,20 5,00 2,67
1,11 0,15 2,00 0,33
1,11 0,20 8,00 1,78
1,11 0,30 6,00 2,00
2,82 0,15 2,00 0,85
2,82 0,20 16,00 9,02
2,82 0,30 9,00 7,61

Ar e a  t o t a l  (m i

14S.2e|5.(8 C4554 ITELHA DE ÁLÜMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7niiã~

LOCAL DESCRIÇÃO COMPRIMENTO (m)

Revestimento em forma da painel, no muro de aivenaria existente noTO DE APOIO Ponto de Apolo com telha metálica trapezoidaí atarraxada
27,55

ALTURA (m)

5,20

ÁREA (m*) 

143.26

ÁREA TOTAL (m‘) 143,26

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01J2020J>E 151,64

LOCAL DESCRIÇÃO
Pinlura no teíhamenío usado como revestimento dos muros existentes, 

na cor azul

COMPRIMENTO (m)

27,55

ALTURA (m)

5,21

AREA (m1) 

143,54
TO DE APOIO

Pintura nas porlas de alumínio do guarda volumes do Ponto de Apoio, 
cor branca

M m  í í  t a r a
*  \  f X g e n h e i b a c m l  

C R E A -C E  3 4 2 5 7 5

h L
Italo Samuel Gmaives Dantas

Secretário dejlnfraestrutura 
CREWCE 3445SS] RNP061887931-5 

Portaria 0107007/2021-GP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATOICE 
FLS 

N
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, "  j "  PR EFEITUR A DO

&  CRATO
_  . S r f í  „

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ú CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PUBLICO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
REÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
LAS; SEINFRA 02?; SINAPI 01/2024, ORSE 12/2023; SICR03
: MARÇO/24_________ ___ ___________ ________________________ __________________________________________________________  _______________ _ _ ________

M E M Ó R I A  O E  C A I . C U L O

I Ar e a  t o t a l  (m1) 1 1S1.M I

520 293 | RUFO EM CHÃPA DE ZINCO, LARQ  = 30,OCM I 27,551 M 1

DESCRIÇÃO
Chapa de zinco para proteção do revestimento em telhas metálicas de 

intempéries

COMPRIMENTO (m)

27,55

COMPRIMENTO TOTAL (m) 27,55

5.21 C2280 , S0LE|RA DE MÁRMORE La 15om

LOCAL

TO DE APOIO

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO (m)

Soleira para piso dos banheiros do Ponto de Apoio 0,9B

QUANTIDADE (un)

2,00

COMPRIMENTO 
PARCIAL (m)

1,96

COMPRIMENTO TOTAL (m)

522 C0357 j BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cw (COLOCADO) . I 5,901 M2

LOCAL DESCRIÇÃO COMPRIMENTO <m) X LARGURA (m) X QUANTIDADE (un) = ÂREA (ma)

Bancada de granito para Quiosque do Ponto de Apoio - Janela 1,28 0,30 1,00 0,38
ITO DE APOIO Bancada de granito para Quiosqu& do Ponto ds ApoJo - Pia 1.15 0,60 1,00 0,69

Bancada de granito para banheiros do Ponto de Apoio - Lavatório 0,72 0,30 2,00 0,43

lUIOSQUE - Bancada de granito acima do Painel 01 - Quiosque do Miniparque 1,85 0,40 4,00 2,96
INIPARQUE Bancada de granito acima do Painel 02 - Quiosque do Miniparque 0,90 0,40 4,00 1,44

ÂREA TOTAL (m5)

93184 j VERGÁ PRÉ-MOLDAOA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/3C16

LOCAL

rro  d e  a p o io

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO (m)
Verga pl porta Wo feminino do Pon» de Apoio 1.50

Verça p/  porta Wo masajlirw do Ponto de Apolo 1.50

| COMPRIMEMTO TOTAL (m) |________ 3,00

| VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1.5 M OE V fo . AF OSttOU93182 2.40|

LOCAL

■4TO DE APOIO

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO <m)
Verga pl janela Wc feminino òo Pw lo de Apoio 1.20

Verga p̂  |anela Wc irw cd h o  do Ponlo de Apoóo 1,20

J&m  [(M ie  fazem
""-ENGENHEIRA CIVIL 
CREA-CE 342575

) Samuel fidnçalveItalo Samuel Ejínçalves Dantas
Secreténçfce Infraestrutura 

C R E A /C f^ b S  RNP 06)887931-5 
Portaria 0107007/20?1-GP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE



f  PREFEITURA DO

s c r a t o
ESTADO DO CEARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

: CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOiO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE POISADA SERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
*EÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
JKS: SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12*2023; SICR03

M E M O P .  I A  D E  C A L C U L O I

COMPRIMENTO TOTAL (m) | 2.40 |

5.25 | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VAOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO ■ AFJ3/J018 I 2,401 M I

LOCAL

i O DE APOIO

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO (m)
Contraverga p/  janela Wc feminino do Ponto de Apoio 1,20

Contraverga p/janela Wc masculino do Ponto de Apolo 1,20

| COMPRIMENTO TOTAL (m) |________ 2,40 I

5.26

LOCAL

ro DE APOIO

93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF,03/201S

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO (m)

Verg a única pl janela/Porta do Quisque do Ponto de Apoio 2,77

| COMPRIMENTO TOTAL (rêj | 2,77 í

5,27 93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03(2016 1.551

LOCAL

ro  DE APOIO

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO (m)

Contraverga pI  janela/Porta do Quisque do Ponto de Apoio 1,58

COMPRIMENTO TOTAL (m) | 1,56 |

| MEIA CANA DE MADEIRA CEDRiNHO OU EQUIVALENTE DA REGI AO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM528 1 i j w l  M 1

LOCAL

ro  DE APOIO

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO (m)
Régua de madeira a ser aplicada na horizonlal nas alvenarias externas 

dos banheiros e quiosque do Ponto de Apoio
13,98

COMPRIMENTO TOTAL (m)_______j 13,98 |

| ACABAMENTO DE SUPERFÍCIES C/DESEMPENADEIRA MECÂNICA
CO

5.29 CQOOt 91.MI M2 %

DESCRIÇÃO
Acabamento nas alvenaria de pedra argamassada looalizadas nos 

encostos dos bancos no Miniparque - 1® nlvel

Acabamento nas alvenaria de pedra argamassada localizadas nos 
«nnnRloíSfloR hanms nn Mininarmifi - 9° nlv«l

RIMENTO (m) X ALTURA (m) = ÀREA (m2)

22,03 1,40 30,84

7,43 1,58 11,74

11,67 2,68 31,28

5,97 1,88 11,22

Mane 0ssâ ã jjm k  kzcm 
E n g e n h e ir a  c m l  
C R E A -C E  3 4 2 5 7 5

PREFEITURA MUNICIPAL DECRATO/Cb
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J S ■■■!■ P R E F E IT U R A  D O

CRATO
U. sIaÍO trn

ESTADO OO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

t  CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE 
REÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE 
LAS: SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; S1CR03 
MARÇO/24

M E M Ó R I A  D E  C Á L C U L O

........... ............. — ........... 4,82 1,33 6,41 
3,63 0,68 2,47

|____ Ar e a  t o t a l  (m’ i 8386 |

5.30 I C2562 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=Mmm (2") 24,80| M |

J1QSQUE-
NIPARQUE

DESCRIÇÃO

Tubo ao lado das portas de acesso, conforme Vista 02 do projeto 
Tubo abaixo dos balcões - Vertical 

Tubo abaixo dos balcões * Horizontal

COMPRIMENTO (m)

2,55
0,90
2,75

QUANTIDADE (un)

4.00
4.00
4.00

COMPRIMENTO 
PARCIAL (m)

10,20
3,60
11,00

COMPRIMENTO TOTAL (m) 24.80

~ ]C A B Ó A Ç 0  3 / i rI0335

dIOSQUE - 
NIPARQUE

DESCRIÇÃO

Comprimento do cabo por janela do Quiosque

COMPRIMENTO (m)

2,00

QUANTIDADE (un)

4,00

COMPRIMENTO 
PARCIAL (m)

COMPRIMENTO TOTAL (m)

| CÂNTONEIRA DE ALUMÍNI01/2’’ X112’  (0.102K9N s,oo|

JIOSQUE - 
NIPARQUE

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO (m)

Cantonelras pI  portas da entrada dos Quiosques 2,00

QUANTIDADE (un)

4,00

COMPRIMENTO 
PARCIAL (m)

COMPRIMENTO TOTAL (m)

6.0 | PISOS E ACESSIBILIDADE

1.1 94993 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURAS CM, ARMADO. AFJ18/2022 331.60 M2 0
O
£
cn

LOCAL DESCRIÇÃO COMPRIMENTO (m) > LARGURA (m) l  OUANTIDAOE (un) -  ÂREA (m*) £
0

M
Z  
.  9

M m  ifysJ^eMmfâ êtzerrâ
JE^lGENHEIRA C M L

CREA-CE 342575
«alo Samuel ® , r > e s  Da«a>

« « ç s a f e u * .
Portarfa0t07007/202i-GP '
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MUNICIPAL D£ CRATO/CE
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. r  r: / ’  p r e f e i t u r a  d o

w .  CRATO
ESTADO DO CEARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

A: CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE 
EREÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE 
ELAS; SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03 
V  MARÇO/24

M E M Ó R I A  D E  C A L C U L O
... .................

Piso dos plsanles (1,75x0,3001) na área de canteiros, oonforme projeto

Piso em concreto das rampas com pinlura azul, conforme projeto

Piso da passagem de acesso à área do Piayground, sem pinlura, 
conforme projeto

Píso em concreto da área do Piayground, nivelado para instalação das 
placas emborrachadas, conforme projeto

0,30 19,95

112,15

14,60

73,56

Obs: *Aroas oxtrádas do crcjoto arquiio4ôfiíco l___________ AREA TOTAL (m1)

5.2 923S7 ~ j BCECÜÇÃOÕE PAVIMENTO ÉjvTpISÕ INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM^ÊSPESSURA 6 CM. AF_t0/2022.

I 334,30

LOCAL

ITO DE APOIO 

INIPARQUE

desc r iç ão  A r e a  (m!)
Piso íntertravado Estacionamento © Circulação, conforme projeto 729,58

Píso íntertravado Faixa Elevada, conforme projeto 50,65
Piso íntertravado do Miniparque, conforme projeto 1443,65

Obs * Areas extraídas do orojeto arquitetônico ÃREA TOTAL (ma) [ 2223,88

2223,M |____________ M2

101749 1 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. A F jft/2020 J ________  290,071____________ M2 |

LOCAL

!TO DE APOIO

DESCRIÇÃO ÃREA(m*)
Piso Rampa de acesso à Plataforma do Ponlo de Apoio 9,60
Píso das calçadas e rampas em volta do Ponto de Apoio 200,47

I AREA TOTAL (m*) I 290,07

102509 l PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRlLICA COM MlCROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM. APLICAÇÃO MANUAL AF_05/2021 I 20,571 M2

LOCAL

ITO DE APOIO

DESCRIÇÃO
na faixa elevada no Estacionamento, 

conforme projeto

Ar e a  (m*)

20,57

A r e a  TOTAL (m1) 20,57

| PINTURA DE SlMBOLOS E TEXTOS COM HMTA ACRlLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05)2021 '6.5 102513 13.78|____________« 3

LOCAL DESCRIÇÃO
Pinlura dos símbolos sobre piso íntertravado do Estacionamento, 

conforme projetoTO DE APOIO

ÃREA (ms)

13,78

|___________ ÃSEA TOTAL (m>) 13,78

í MGENHEKA C M L  
CREÂ-CE 342575

PREFEITURA MUNICIPAL OE CRATO/CE 
FLS 

N°:
I—

1
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P  PREFEITURA 0 0

M  CRATO
ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

iA: CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATOICE
EREÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
iELAS; SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03
‘A: MARÇO/24

M E M Ó R I A  D E  C A L C U L O

6.6 j 102491 {PINTURA DE PISO COM TINTA ACRlLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05«02t I . •' 521,12| M2 I

MTO DE APOIO

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO (m) X ALTURA (m) LARGURA(m) a ÁREA (m*)

Pinlura da faixa lateral do píso da Plataforma do Ponto de Apoio para 
demarcação de áreas de acesso de toplque, na cor amarela 52,44 0,33 17,31

Pintura da faixa lateral das Calçadas do Estacionamento para 
demarcação de áreas de acesso de toplque, na cor amarela 56,40 0,20 11,28

Pintura do perímetro do piso da plataforma do Ponto de apoio, na cor 
amarela, 52,44 0,15 7,87

Pintura de pisos e rampas de concreto na cor azul, conforme projeto 112,15

Pintura das alvenarias da contenção abaixo do banco de concreto, na 
cor cinza, no Miniparque 56,66

Pintura das alvenarias laterais e do assento do banco de concreto, na 
cor cinza, no Miniparque 51,87 0,45 23,34

Pintura do piso dos degarns da escada em concreto, cor cinza médio - 
Escala 1 28,06 0,18 0,30 11,76

Pinluia do piso dos degarus da escada em concreto, cor cinza médio - 
Escada 2 62,00 0,18 0,60 45,70

Pintura do piso dos degartis da escada em concreto, cor cinza médio - 
Escada 3 32,6 0,18 0,50 22,17

Pintura de piso íntertravado (círculos), na cor cinza, no Miniparque 212,82

07

Obs: *P/ as calçadas foi considerada altura mèdía entra a maior e menor, «isto que os ntvels eâo 
variáveis oonforme o terreno ÁREA TOTAL (m!) 521,12

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÂREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

LOCAL

ITO DE APOIO

UIOSQUE-
INIPARQUE

DESCRIÇÃO
Revesiimento cerâmico no piso do Banheiro feminino 

Revestirronto cerâmico no piso <fo Banheiro masculino

Revestimento cerâmico no píso do Quiosque do Ponto de Apoio 

Revestimento cerâmico no piso do Quiosque do Miniparque (04 lojas)

COMPRIMENTO (m)
2.15
2.15

2.15 

1,91

LARGURA (m)
2,01
2,01

2,38

1,91

QUANTIDADE (un)
1,00
1,00

1,00

4,00

ÂREA (m8)
4.32
4.32

5,12

14,60

C1123

DESCRIÇÃO

r ÂREA TOTAL (m9)

TtEJUNTAMENTO a  ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA. ACIMA DE 30x30cm (90Q cm3) E PORCELANATOS(PAREDE/PISO)

COMPRIMENTO (m) LARGURA(m) QUANTIDADE (un) A r e a  (m1)

20,36

J t im  M m
, /E N G E N H E I» C M L

CREA-CE 342575

Italo Samuel ôonçalves Dantas
SeçretawfJe Infraestrutura 

CREA/CÈ 344359 RNP 051887931-í 
Port3na 0 ’ 0 ’ 007/202i-G P

X

3,6
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, lr ~  { ' PREFEITURA DO

"U  , CRATO
ESTADO DO CEARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

V; CONSTRUÇÃO OE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE 
SEÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE 
!LAS: SEINFRA 021; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03 

MARÇO/24__________________________________________________________________________ ________________ _____________________________________________________

M E M Ó R I A  D E  c S k C U L O

Rejuntamento em revesiimento cerâmica no piso do Banheiro feminino

TO DE APOIO Rejuntamento em revestimento cerâmico no piso do Banheiro masculino

Rejuntamento em revestimento cerâmico no piso do Quiosque do Ponto 
de Apoio

UIOSQUE-
INIPARQUE Revestimento cerâmico no piso do Quiosque do Miniparque {04 lojas)

2,15 2,01 1,00 4,32

2,15 2,01 1,00 4,32

2,15 2,38 1,00 5,12

1,91 1,91 4,00 14,60

AREA TOTAL (m*) 28.36

| PISO PODOTATIL ECTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNglMENTO £ASSENTAMEWTO)C4024 121,83|

LOCAL DESCRIÇÃO
Piso podotàlil de alerta , cor cinza 0,25X0,2501 - Area de estacloamento 

e Ponto de Apoio 
Piso podotàlil direcional, cor amarela 0,25x0,25m - Ârea de 

estacioamsnto e Ponlo de Apolo 
Piso podotàlil de alerta, cor cinza 0,25X0,25m - Miniparque 

Piso podotátil direcional, cor amarela 0,25x0,25m - Miniparque

ITO DE APOIO

INIPARQUE

COMPRIMENTO (m) JC LARGURA (m) = A r e a  (m2)

70,05 0,25 17,51

129,26 0,25 32,32

116,00 0,25 29,00
172,00 0.25 43,00

ÀREA TOTAL (m8) 121,83

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X  BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR XÀLTURA). 
AF 01/2024

LOCAL

JTO DE APOIO

DESCRIÇÃO
Melo fio no perímetro externo do Estacionamento do Ponto de Apoio ■ 

Rua Maria da Silva Brito

IINIPARQUE Meio lio no passeio do Miniparque (perimelro externo), conforme projeto 

IINIPARQUE Meio fio nos canteiros do Miniparque, conforme projeto

COMPRIMENTO (m)

63,22

103,24

128,31

COMPRIMENTO TOTAL (m) 294,77

C2862 'LASTRO DE BRITA MS ]%
LOCAL

'JTO DE APOIO

DESCRIÇÃO

Lastro de brita para Sumidouro

AREA (m2)

1,77

ALTURA (m)

0,40

VOLUME (m5)

0,71

VOLUME TOTAL (m3)

á à M m a
^E N G E N H E IR A  C M L

CREA-CE 342575
Italo Samuel Çbiiçalves Dantas 

S e c r e tá r o J M r i f r a e s t r u tu r a
CREA/CE 343553 RNP 061S97931-5 

Portaria 0107007/2021-GP

MUNICIPAL OE CRATO/CE:



M c
P R E F E IT U R A  DO

CRATO
ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

c CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
ÍREÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
LAS; SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03

MARÇO/24___________ __ ___________________________________ _______________________________________________________________________________________________

M E M Ó R I A  D E  C A L C U L O .........................

8,12 C4833 PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTMMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA PíGMENTADA E ATÒXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) 75,56 M2

LOCAL
NIPARQUE

DESCRIÇÃO
Piso emborrachado para área do Piayground, conforme pi c|eio 

ObG 'Áreas exlra das do orojeto arquitetônico

ÁREA (m2)
73,56

|___________ ÁREA TOTAL (mz)___________| 73,56

| MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,QOjm C/REJUNTAMENTO613 | C3449

LOCAL

NIPARQUE

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO (m)
Melo fio (L=7cm) de delimitação dos canteiro central do Miniparque, 

conforme projeto 80,62

| ___________ÁREA TOTAL (ma)___________| SC 62_______I

C1805 (LASTRO DE BRITA APILÒADO MANUALMENTE

LOCAL

NIPARQUE

DESCRIÇÃO
Lastro de pedra britada, apíloado, p/ canteiro central do Miniparque, 

conform projeto

)bs: "Áreas extraídas do projeto arquitetônico

ÁREA (ml)

171,67

ESPESSURA (ro)

0,10

VOLUME (m*)

17,17

| VOLUME TOTAL (m3) | 17,17

6.15 ! LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP* 5CM l 182,35 [ M2 |

LOCAL

INIPARQUE

DESCRIÇÃO

Lastro de concreto regularizado p/ base da piso em pedra cariri, na á'oa 
dos canteiros ovais do Miniparque conforme projeto

Obs ‘Areas exsaidas do projeto arquitetônico

ÁREAfm2)

36,47

QUANTIDADE (un)

5,00

ÁREA (m2)

182,35

| ÁREA TOTAL (m*)___________| 182.35

l PEDRA CARIRI ESP -  2cm, CI ARGAMASSA MiSTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA6.16 I 1Í2,35|

LOCAL

INIPARQUE

DESCRIÇÃO

Piw em pedra cariri (em cacos), assentada sobre lastro regularizado, na 
área dos canteiros ovais do Miniparque conforme projeto

Obe *Àreas extraídas do projeto arquitetônico

ÁREA (m*)

36,47

QUANTIDADE (un)

5,00

ÁREA (m*)

182,35

ÁREA TOTAL (m?) | 162.35

6.17 1 1 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAtAÇÃO), ÁFJ5/2021 385.391

J im  rí \M l te 'm m  fa ze m
ENGENHEIRA CML
CREA-CE 342575

ítalo Samuel GWaives Dantas
r o i r ^ C re ,a rl0  ^ J ™ a e s t r u t u r a  
CREA/CE 3 4 4 5 5 ^  RNP 061887931-5

Portana 0107007/2021-GP ^

9.14

M2
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d k .
, r ?  / ’  P R E F E IT U R A  D O

M ':  CRATO
-•. CMT# ,m

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

V. CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTADA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATOÍCE
fREÇO-, PONTA DA SERRA, CRATO/CE
ELAS; SEINFRA 028; SINAPi 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03
V MARÇO/24

M E M Ó R I A  D E  C Á L C U L O  |

LOCAL DESCRIÇÃO

^  Pintura de meio fio (100x15x13x30cm)

COMPRIMENTO (m)

294,77

NIPARQUE Pintura de meio fio (100x7x30cm) 90,62

COMPRIMENTO TOTAL (m) 385,39 |

018 l C1917 | PISO DE CONCRETO FCKe1 SMPa ESPM2cm, ARMADO C/TELA DE AÇO 18,921 M2 1

LOCAL DESCRIÇÃO COMPRIMENTO (m) X LARGURA (m) x QUANTIDADE (un) = Ã R EA (nf)

Piso em concreto armado para passadas (degraus) no terreno, 
accmpanhsndo a topografia, acesso do Mirante ao Miniparque (lado da 

rua SDO), conforme projeto
1,75 0,30 28,00 14,7 (formato relangular)

Piso em concreto armado para passadas (patamares) no terreno, 
iNIPARQUE acompanhando a topografia, acesso do Mirante ao Miniparque (lado da 

rua SDO), conforma projeto

1,70 0,90 1,00

1,00

1,53

1,344

(formato retangular) 

(formato trapezoidai)

Piso em concreto armado para passadas (degraus) no lerreno, 
acompanhando a topografia, acesso à área. centrai do Miniparque, 1,75 0,30 38,00 1,344 (formato retangular)

conforme projeto

A r e a  t o t a l  (m1)

| REGULARIZAÇÃO PARA DEGRAUS a  ARGAMASSA DE CIMEWTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇ01:5- ESP= 1cm 112.651

DESCRIÇÃO
Regularização do piso dos degarus da escada em concreto, cor cinza 

médio ■ Escada 1
Regularização do pise dos degarus da escada em concreto, cor cinza 

mèdio - Escada 2
Regularização do piso dos degarus da escada em concreto, cor cinza 

médio-Escada 3

COMPRIMENTO (m)

22.38

57(67

32,6

PREFEITURA MUNICIPAL OE CRATO/Ct
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: A . ,
:S I  r  PREFEITURA DO

m  CRATO
.. c i.w  ».

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

X; CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
iREÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
IA S ; SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03
b MARÇO/24_____________________________________________________________________________________________________ ________________________________ __________

M E M Ó R I A  D E  C Ã L C U l O

Coccaçâo de canionaras nos degarus da escada em concreto - Escada 
3 35,86

COMPRIMENTO TOTAL (m) 125,92

621 C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP -  5CM 14,601 M2

LOCAL
UiOSQUE - 
NIPARQUE

DESCRIÇÃO

Lasíro de concreto p 1 piso das iojas do Quiosque no Miniparque

ÂREA (m*) « QUANTIDADE (un) ■ ÂREA TOTAL (m’)

3,65 4,00 14,60

I A r e a  t o t a l  (m1) 14,00

622 C2Í81 | REGULARIZAÇÃO DE BASE a  ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 51 PENEIRAR, TRAÇ01:3 -  ESP= 3cm 14,601 M2

LOCAL
UIOSQUE - 
NIPARQUE

DESCRIÇÃO

Regularização p/ piso das lojas do Quiosque no Miniparque

A r e a  (m*) > q u a n t id a d e  (un) *  â r e a  t o t a l  (m1)

3,65 4,00 14,60

1 Ar e a  TOTAL (m!) I 14,90 I

7.0 ESQUADRIAS E VIDROS 1

7.1 91336 |PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBEI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 3,781 M2

LOCAL DESCRIÇÃO
Poria de alumínio cor branca, para banheiros do Ponto de Apoio, giro 

para tora, conforme projetoTO DE APOIO

LARGURA (m)

0,90

ALTURA(m)

2,10

QUANTIDADE (un)

2,00

ÂREA (mz)

3,78

(___________ ÁREA TOTAL (m*)___________f 3,78____

| PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- AF12/201911 91341 1.471 M2

LOCAL DESCRIÇÃO
Porta de alumínio cor branca, para Quiosque do Ponto de Apoio, 

conforme projetoTO DE APOIO

LARGURA (m)

0,70

ALTURA (m)

2,10

QUANTIDADE (un)

1,00

ÁREA (m1)

1,47

ÁREA TOTAL (n f) 1,47

| JANELA DE ALUMÍNIO TIFO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR. ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJ2I2018

cn

94569 0.481 M2 r»
>o
o

LOCAL

TO DE APOIO

DESCRIÇÃO
alumínio cor branca, para banheiros do Ponto de Apoio, 

oonforme projeto

LARGURA (m)

0,60

ALTURA (m)

0,40

QUANTIDADE (un)

2,00

ÂREA (mJ)

0,48

jÊ m  t o r a
^IGENHEIRA CML
CREA-CE B42575

Italo Samuel l^nçaives Dantas,
Secretánojíé Infraestrutura 

CR£A/CE-34íS9S RNP 06188793' :
Portaria 0107007/2021-GP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
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r ;  , ’ PR EFEITURA DO

M CRATO
ESTADO DO CEARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

t  CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTADA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
iREÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
ILAS: SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; S1CR03

LOCAL DESCRIÇÃO COMPRIMENTO (m)

TO DE APOIO Contramarcos para janelas de alumínio dos banheiros do Ponto de Apoío 2,00

M E M Ó R I A  D E  C Á L C U L O  |

| A r e a  t o t a l  (m1) | 0,48 |

M  I 43657 | CONTRAMARCO DE ALÜMINIO (PERRL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL /  CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS 2,001 M 1

COMPRIMENTO TOTAL (m) |________ 2,00 |

| PORTA EM ALUMÍNIO ■ FORNECIMENTO E ASSENTAMENTOCOMPQ5

LOCAL

TO DÊ APOIO

DESCRIÇÃO LARGURA (m)

Portas de alumlnto para guarda volumes, oonforme projeto 0,80

ALTURA (m)

2,50

QUANTIDADE (un)

2,00

Area (m1)
4,00

AREA TOTAL (m1) __________4.00 I

1,0617.6 I2255 | VIDRO USO, E=6MM (COLOCADO)

LOCAL DESCRIÇÃO

TO DE APOIO Visor de vidro no Quiosque, temperado, 6mm, oor verde

LARGURA (m)

1,28

ALTURA (m)

0,83

QUANTIDADE (un)

1,00

ÁREA (m2)

1,06

ÂREA TOTAL (m*) 1,06 |

C0363 i BANDEIROLA EM MADEIRA 6.681 M2

LOCAL DESCRIÇÃO
Bandeirola fixa veneziana em madeira - Acima do painel 01, conforme 

UIOSQUE- projeto
NIPARQUE 8 andeirola fixa veneziana em madeira - Acima do painel 02, conforme 

projê»

LARGURA (m)

1,86

1,77

ALTURA (m) 

0,46

QUANTIDADE (un)

4,00

ÁREA (m*)

3,42

3,26

ÂREA TOTAL (m*) 6,68

M Õ T

CO

5
_______I C1993 [PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACE5SÕRIOS)

LOCAL 
UIOSQUE- 
NIPARQUE

DESCRIÇÃO LARGURA (m)

Portas em madeira de acesso ao Qutosque, conforme projeto 0,80

ALTURA (m)

2,00

QUANTIDADE (un) « ÁREA (m*)

4,00 6,40

[ AREA TOTAL (m*) [  6,40 j

'  t  / S g e n h b r a o v i l  

CREA-CE B42575
Italo Samuel G i^a lves Dantas

. Secretáno dâlíífraestrutura 
CREA/CE 34455aí RNP 061887931- 

Portana 0)070(fe02i.GP "

7.5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
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ESTADO DO CEARÁ
', 2 R  f  PR EFEITURA DO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATOLitfi'. CRATO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

c CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO OE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
REÇQ: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
LAS: SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03
: M A R Ç O / 2 4 _______________________________________________________________________________________________

M E M Ó R I A  D E  Ç Â fc jO U E O

7.9 1 C3544 | JANELA TIPO FICHA (1.40X1.10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRÃO POPULAR 10,00| UN

LOCAL
JiOSQUE - 
NIPARQUE

DESCRIÇÃO
Janela basailanle em madeira, oonforme projeto (Vista 01) 
Janela basculante em madeira, conforme projeto {Vista 02)

QUANTIDADE (un)
4.00
4.00

QUANTIDADE TOTAL (un) 10,00 I

710 C1360 , FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA 4,00] UN |

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)
JIOSQUE - 
NiPARQUE

Fechaduras p1 portas em madeira de acesso ao Quiosque, conforme 
projeto 4,00

QUANTIDADE TOTAL (un) 4,00 |

7.11 | C4558 j DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR) 32,001 UN

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)

TO DE APOIO Dobradiças pl portas do guarda volumes do Ponto de Apoio 8,00

UIOSQUE- 
N'PARQUE Dobradiças p/  portas/janelas, conforme projeto 24,00

QUANTIDADE TOTAL (un) 32,00 |

7.12 | C1365 | FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÈDIO 24,001 UN

LOCAL

ITO DE APOIO

■UiOSQUE- 
INIPARQUE

DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)

Dobrad iças pl portas do gu arda volumes do Ponto de Apoio 4,00

Ferrolhos p/ portas/janelas, conforme projeto 20,(X!

I QUANTIDADE TOTAL (un) [ 24 0C

C2W7 | VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

UIOSQUE -

DESCRIÇÃO
Janela 01 
janela 02 

Portas ds acesso

LARGURA (m)
1,85
1,00
0,80

ALTURA (m)
1,10
1,10
2,00

2 LADOS
2.00
2,00
2,00

QUANTIDADE (un)
4.00
4.00
4.00

ÁREA (m*)
16,28

t f a n »  J t í m m  t a r a

^ G E N H Q R A  CIVIL
CREA-CE 342575

&

o

§

> 4 .

ítalo Samueí (k^çalves Oanta,^
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■ÒÍL

É f ó C R A T O
PR EFEITURA DO

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

: CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO OE CRATO/CE
?EÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
.AS: SEINFRA 021; SINAPI 0112024; ORSE 12/2023; S1CR03
MARÇO/24_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

M E M Ó R I A  d e  C A L C U L O

-IIPARQUE Bandeirolas 0,85 0,81 2,00 4,00 13,28
Abaixo do painel retrátil 01 1,85 0,90 2,00 4,00 13,32
Abaixo do painel retrálli 02 1,00 0,90 2,00 4,00 7,20

ÁREA TOTAL (m*) r m  1

7.14 1 C4630 | PUXADOR HOR1ZOMTAUVERTICAL PARA PORTA í 1,60| M , [

LOCAL

JIOSQUE - 
MIPARQUE

DESCRIÇÃO

Janela Q1 
Janela 02

COMPRIMENTO (m)

0,20
0.20

X QUANTIDADE (m)

4.00
4.00

*
COMPRflVtENTO 

PARCIAL (m)
0,80
0,80

COMPRIMENTO TOTAL (m) |________ 1.80 |

FECHAMENTO EM MADEIRA APARELHADA 10.26|

LOCAL DESCRIÇÃO LARGURA(m) X ALTURA (m) X QUANTIDADE (m) * ÁREA (m1)
UIOSQUE - Parte inferior do painel retrátil 01 1,85 0,90 4,00 6,66
NIPARQUE Parte inferior do painel retrátil 02 1,00 0,90 4,00 3,60

j ÁREA TOTAL (m!) ! 10,26 |

8.0 jCOBERTAS 1

8.1 1 ' ' C4554 (TELHA DE ALUMlNIO JRAPEZOIDAL e *  0,?mm 1 278.731 M2

LOCAL DESCRIÇÃO COMPRIMENTO (m) x LARGURA (m) 9 A r e a  (m*)

Telham,onto da cobertura da plataforma do Ponto de Apoío, em telha 
metálica trapezoídal, i=8%

Telhado do guarda volumes, no Ponto de Apoio

27,90

1,73

10,00

0,42

279,00

0,73

ÁREA TOTAL (m*) | 279,73

| CALHA DE CHAPA SALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm~

38
C0661 H.asl

<J>

=5LOCAL

JTO DE APOIO

5UIOSQUE-
IINIPARQUE

DESCRIÇÃO
Calha metálica para cobertura da plataforma do Ponto do Apoio, 

conforme projeto
Calha metálica para cobertura do Quiosque do Miniparque, conforme 

projeto

COMPRIMENTO (m)

27,90

3,96

COMPRIMENTO TOTAL (m) | 31,85

M m  ■{ésm â jU m iâ -hzem
ENGENHEIRA C M L

CRE% í ( M b 4 2 5 7 5
nuel CplçalvItalo Samuel CMçalves Dantas

Secretaaadfe infraestrutura 
CREA/CE 344559 RNP 061867931-5 

Portaria 0107007Í2021-GP
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: u  , p r e f e i t u r a  d o

CRATO
ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATOICE 
EÇO: PONTA DA SERRA, CRATOÍCE 
AS: SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/Z0Z3; SICR03
MARÇOtt4__________________________________ _____________________________________________________ ________________________________________________________

I 4 E M O R I A  D E  C S I C U I . O

| PLACA ÇIMEHTlCIA E-10MM, PARA FECHAMENTO DA FACHAL.. (: . j t l i  CE), JUNTAS APARENTES. FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA, EXCLUSIVE ESTA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 75,8ll|12816 M2

LOCAL

O DE APOIO

DESCRIÇÃO
Placa cimenücia para vedação laterai da cobertura da Plataforma do 

Ponto de Apoio, conforme projeto

PERlMETRO (m)

75,80

ALTURA (m)

1,00

ÂREA (ms)

75,00

ÂREA TOTAL (m*)

| FORRO PVC - LAiMBRI (100x6000 OU 2(IM0QQ)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEMC4486 277,80) m

LOCAL

rO D E  APOIO

JIOSQUE-
NIPARQUE

DESCRIÇÃO
Forro em PVC 200 branco, régua fisa 1Gmm, para plataforma do Ponto 

de Apoio, conforme projeto 
Forro em PVC 200 branco, règua lisa lOmm, para Quiosque do 

Miniparque, conforme projeto

PERlMETRO (m)

27,55

1,85

LARGURA (m)

9.60

QUANTIDADE (un)

1,00

4,00

AREA (ms)

284,48

13,32

ÂREA TOTAL (m})

1C1207 ÍEf/lASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA

LOCAL

TO DE APOIO

DESCRIÇÃO
Emassamento das placas cimenticias da fachada da plataforma do 

Ponto da Apolo, preparação para pintura

PERÍMETRO (m)

75,80

ALTURA (m)

1,00

ÂREA (ms)

75,80

ÂREA TOTAL (m*)

I pINTURA LATEX ACRlLICA PREMIUM. APUCAÇAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 04/2023~81489

ITO DE APOIO

DESCRIÇÃO

Pintura das placas cimenticias da fachada do Ponto da Apoio, cor cinza, 
conforme projeto

Pintura das placas cimenticias da fachada do Ponto de Apoío, cor verde 
fortuna, conforme projeto

Pintura das placas cimenticias da fachada do Ponto de Apoio, cor laranja 
anos 70, confofme projeto

Pintura das placas cimenticias da fachada do Ponto de Apoio, cor 
sombra azul, conforma projeto

PERlMETRO (m)

27,90

8.50 
2,00 
12,81
3.50 
2,10 
3,36 
2,00

19,62

ALTURA (m)

0,95

0,95
0,80
0,95
0,15
0,80
0,95
0,15

ÂREA (ml )

26,51

8,08
160

12,17
0,53
1,68
3,19
0,30

18,64

ÂREA TOTAL (m2) 72,69

I

J & w  Is fo S fiW ,M m â êszfflâ
W GENHHRA C M L

CREA-CE 342575
italo Samuel Gtfnóalves Dantas

Sêcrdts&çLééfí n fr ssstrutu ra 
CREA/CE 344559  RNP 061887931.5 
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X í '  ESTADO DO CEARÂ 
• P "  / '  p r e f e i t u r a  D O  PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
Iméjj CRATO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

c CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
REÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
LAS: SEINFRA 02»; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03
: MARÇO/24

M E M Ó R I A  D E  C À k C U L O

8.7 | 1998 | RUFO EM CHAPA DE ZINCO, LARG3 30,0CM 75.80j M

LOCAL DESCRIÇÃO PERÍMETRO (m)

ÍO  DE APOIO Rufo em chapa dszinco.no perímetro da Coberla do Ponto de Apolo 75,80

| COMPRIMENTO TOTAL (m) “ | 75,90 |

8.8 J C0773 [CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO 1 3,281 M2 |

UIOSQUE - 
NIPARQUE

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO (m)

Chapim p/ coberla do Quiosque do Miniparque 4,10

LARGURA (m)

0,20

QUANTIDADE (un)

4,00

ÂREA (m*)

3,28

ÂREA TOTAL (m*) 3,2a

C2426 [te lh a  d e ã l u m ín io  C/MIOLO POLIURETANO, TRAPEZOIDAL+TRAFÉZOIDAL 14,221

UIOSQUE - 
INIPARQUE

DESCRIÇÃO

Telhas p/coberta âo Quiosque do Miniparqve

COMPRIMENTO (m)

3,95

LARGURA (m)

1,80

QUANTIDADE (un)

2,00

ÂREA (mJ)

14,22

ÀREA TOTAL (m*)

9,0 | INSTALAÇÕES HIDR0S5ANITÂR1AS

0.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1
9.1,1 C2010 | TUBO PVC SOLD. MARROM 0= 25mm {3/4") [ 100,601

LOCAL DESCRIÇÃO COMPRIMENTO (m)
0

1

- r r
r “
CO

JTO DE APOIO Tubo PVC eoldàvel 25mm, p 1 tubulação de água fria, conforme projeto 34,70
1

IUIOSQUE-
INIPARQUE Tubo PVC soldável 25mm, p/ tubulação de água fria, conforme projeto 65,90

O
m
r
Õ
5

0
*

I COMPRIMEPfTO TOTAL (m) 100,60 j

9.1,2 C2Õ17 [TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") 1 10.00| M ~ 1

LOCAL DESCRIÇÃO COMPRIMENTO (m)

'JTO DE APOIQ Tubo PVC soldável 32mm, p l tubulação de água fria, conforme projeto

M m  iW & M w d â  tara
'ENGENHEIRA C M L

CREA-CE 342575
Kâto Sâífiuei G áp ive s  Dantas

S w B i  
CREA/Ct *<3559 RnP C' 31.*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATOICE
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' PR EFEITUR A DO

SM CRATO
ESTADO DO CEARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

;ONSTRUÇÀO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE 
*ÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE

SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03

M E M Ó R I A  D E  C A L G U l O . - 1

| COMPRIMENTO TOTAL (m) 10,00 |

9.1.3 C1526 | JOELHO 90 PVC SOLDJROSCA. D= 25mmX3/4" I 11.001 UN |

DESCRIÇÃO
Joelho 90® PVC soldável 25mm pI  alimentação e distribuição cie água 

fria, conforme projeto

QUANTIDADE (un)

11,00

QUANTIDADE TOTAL (un) 11,00

| 3.00| UN ~]| JOELHO 80 PVC SOLDJROSCA. O* 32mmX1~

DESCRIÇÃO
Joelho 90° PVC soldável 32mm pl alimentação, no reservatório superior, 

conforme projeto

QUANTIDADE (un)

3,00

l QUANTIDADE TOTAL (un) 3,00

4,00| UN |9.1.5 I | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA PE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06)2022

LOCAL DESCRIÇÃO
. p n in  Joelho 90°, 25mmx1/2" pI  colunas, ramais 8 sub-ramais de instalação dç 

0  u t  apo io  àgua fria, conforme projeto

QUANTIDADE (un)

4,00

| QUANTIDADE TOTAL (un)

9.16 89366 | JOELHO 80 GRAUS CÓM BUCHA DE LATÃO, PVC, StfLDÃVEl, DN 28MM, X 314 INSTALADO EM RAMAL QU SUB-RAMAL DE ASUA - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO, AF_mBIB2 '  1-oqi u n  n

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)

TO DE APOÍO Joelho 60a, 25mmx3/4"p/coluna de água fria, conforma projeío 1,00

QUANTIDADE TOTAL (un) 1.00
m

J ?  g
CO 3

5 Í
c r?

>.17 | [ JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD.MARROM D*32X25mm (1"X3I4") 2.001

DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)

ITO DE APOIO Jo0lllG d8 reduçâ0 32x25mm' Pj/ instalação de égua fria, no rasen/atárlo 2 ^
superior, conforme projeto

QUANTIDADE TOTAL (un) ____ | ______ 2,00________ j

M m W À  „ Im á i h i m ,
''-ENGENHEIRA C M L
CREA-CE 342575

Italo Samuel GjOalves Darias
S e c r e t á B e ^ h f r a e s t r u t u r a  

CREA/CE 34455S RNP 06153793 7- 
Portaria 0107007/20?'-GP
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P  PREFEITURA DO

tgCRATO
ESTADO DO CEARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

: CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
REÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
LAS; SEINFRA028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03
: MARÇO/24______________________________________________________________________________________________ _________________________________________________

m e m O r i a  d e  ç a C c u l o

| JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL l)*25mmXD2“91 6 I 4,001 UN

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)
IIOSQUE - Joelho de redução 25x1/2"mm, p/  instalação de água fria, no Qui<*swe 
IIPARQUE do Miniparque, conforme projeto

4,00

] QUANTIDADE TOTAL (un) | 4,00

9.1.9 C0953 | COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mtn (3(4") 24.001

LOCAL DESCRIÇÃO
JIOSQUE - Cotovelo de reduçSo, p l instalação de água fria, *o Qutosque do 

Miniparque, conforme projeto'IIPARQUE

QUANTIDADE (un)

24,00

j________ QUANTIDADE TOTAL (un) | 24,00 |

[TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO tfe  ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJ8/20229.1.10 89440

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)

ÍQ DE APOIO Tê soldável 25mm, p / instalação de água fria, conforme projeto 2,00

JIOSQUE-
'IIPARQUE Tê soldável 25mm, p!  instalação de água fria, conforme projeto 2,00

QUANTIDADE TOTAL (un) 4.00

| TE, PVCj SOLDÃVEL, D ff 32MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJW 20Í2

4.00!

9.1.11 1 89920

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)

IO DE APOIO Tê soldável 32mm,p/instalação de água fria, conforme projelo 3,00

QUANTIDADE TOTAL (un)

[ 2,001

£- r *m
CO

=1
9.1.12 | TE REDUCAO PVC SOLDÁVEL DE 32X25 MM PARA AGUA FRIA

DESCRIÇÃO
Tê de redução soldável 32x25mm, pl instalação de água fria, conforme 

projeto

QUANTIDADE (un)

2,00

QUANTIDADE TOTAL (un)

| REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D3 20mm (3/4") J_______ 3.001 UN |

3,00

UN

ro  DE APOIO

Ç W G E N H B »  C M L  CREA/CE 3 3 1 5 3 9  R N P 0 6 1 S S 7 9 3 1  ■

C V CE 347575 Portana 0107007Í2021-GP '
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Á ,  ESTADO DO CEARÁ
" * * ■ ; ( •  P R E F E IT U R A  O O  PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
j M s C  CRATO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
EÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
AS: SEINFRA 025; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03
MARÇO/24

M E M Ó R I A  D E  C A L C U L O
. __________  - I

.OCAL DESCRIÇÃO
Rsgtàro de gaveta metálico 3/4"para instalação de água fria dos 

banheiros 8 quiosque, conforme projeto3 DE APOIO

QUANTIDADE (un)

3,00

QUANTIDADE TOTAL (un)

C2158 I REGISTRO DE GAVETA BRUTO D - 25mm (1") 8,00^

(OSQUE - 
IPARQUE

DESCRIÇÃO
para ínelalaçâo hidráulica do Quiosque no 

Miniparque, conforme projeto

QUANTIDADE (un)

8,00

QUANTIDADE TOTAL (un)

9.1.15. 89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OÜ SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 6,00 UN

LOCAL

O DE APOIO

DESCRIÇÃO
Adaptador com bolsa e rosca 25ml?lx3/4,' p/ inslalação de água fria, 

conforme projelo

QUANTIDADE (un)

6,00

QUANTIDADE TOTAL (un) | 6,00

9.1.1® M704
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEt DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FlBRA/FjBKOClMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AFJ6/201Õ 1,00 UN

LOCAL 

O DE APOIO

DESCRIÇÃO
Adaptador p l caixa tfágua com fiange e anel 32mm, p/ instalação da 

água Iria, conforma projeto

QUANTIDADE (un)

1,00

QUANTIDADE TOTAL (un) | 1.00

C3653 | ADAPTADOR PVC Pl REGISTRO 25mm (3/4"7 9,001 UN Q

LOCAL

O DE APOIO

JIOSQUE - 
'IIPARQUE

DESCRIÇÃO

Adaptador p l registro 25mm de caixa d'água, conforme projeto

Adaptador p/  registro 25mm pI  instalação hidráulica no Qubsqje do 
Miniparque, conforme projeto

QUANTIDADE (un)

1,00

QUANTIDADE TOTAL (un) | 9 00

ENGENHEIRA C M L  
C R E A -C E  3 4 2 5 7 5

t a r a

0 5

I G$)ça \\italo Samuel Gérfçalves Dantas 
Secfeí»w-éflnfraestrutu-a 

CREA/CE34455S R N P05!§8?93i 
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, TZ , PREFEITURA DO

,s%  CRATO
ESTADO DO CEARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

: CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
REÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
LAS: SEINFRA 02?; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03
: MARÇO/24______________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ _

M E M Ó R I A  D E  C Ã t C U L O

91.18 .. 94489 {REGISTRO DE ESFERA, PVC. SOLDÁVEL. COM VOLANTE, DN 25 MM ■ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 1.00|

LOCAL

ro DE APOIO

DESCRIÇÃO

25mm pI caixa d'àgua, conforme projeto

QUANTIDADE (un)

1,00

QUANTIDADE TOTAL (un)

9.1.19 C3654 | ADAPTADOR PVC P) REGISTRO 32min (1') 2.00|

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)

rODEAPOIO Adaptador p/registro 32mm de caixa d‘água, conforma projeto 2,00

QUANTIDADE TOTAL (un) ________|

9.1-20 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, . i « . PLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A- 2,00|

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)

fO DE APOIO Regíslro de esfera p / instaiação hidráulica, conforme projeto 2,00

| QUANTIDADE TOTAL (un) | 2.00

9.1.21 I 94795 l TORNEIRA.DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA. ROSCAVEL, 112' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AFJ18/2021 1.001

LOCAL

rODEAPOIO

DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)

Torneira de bola pl caixa d'água, conforme projeto 1,00

QUANTIDADE TOTAL (un) | 1,00

5.1.22 lCAIXA D'ÁQUA EM POUÊtÍLENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0fl/2021 1,O0| l o

=1LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)

TO DE APOIO Caixa d’ágLia 2000L, p/alimentação do Ponlo de Apoio, conforme projeto 1,00

I QUANTIDADE TOTAL (un) | 1,00 |

8.1.23 IVASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM L0UÇA~..Ra NC. t  ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJ>1)2020 2.00| UN Õ

DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)

CREA-CE 342575

S í ZéTTíI Halo Samuel Goijtáiues Dantas
S ^ e t a r j c o e / í f r a e s í r u t u r a  

(-REA/CE 34455yT?NP 061887931 
Portada 0'0700’ /20?1-GP '
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, "  , PREFEITURA DO

I f f l  CRATO
ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

;  CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
REÇO: PONTA DA SERRA, CRATOÍCE
LAS: SEINFRA 028; SINAPI «1/2024; ORSE 12/2023; SICR03
: MARÇO/24 ______________________________ _____ ________ __________ ____________________________________________________________________________________

M E M Ó R I A  P E  C A L C U L O

ÍO DE APOIO Vaso sanilário para banheiros do Ponto de Apoio

j QUANTIDADE TOTAL (un) [ 2,00

9-1-24 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR Cl TORNEIRA E ACESSÓRIOS^ 2.00| UH 1

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)

TO DE APOIO Cubas de louça para I avatórios dos Wcs do Ponto de Apoio 2,00

QUANTIDADE TOTAL (un) I 2,00

S.1-25 | C0985 [CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA I.ool UN

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)

TO D E APOIO Cuba de ínox para bancada/pia do Quiosque do Ponto de Apoio 1,00

QUANTIDADE TOTAL (un) j________ 1,00

9 .U B  | C1898 " | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C /TU B o¥oX P/WCS 8,721

LOCAL DESCRIÇÃO COMPRIMENTO (m)

ITO DE APOIO Peças de apcio p! banheiros do Ponto de Apoio 4,36

QUANTIDADE (un)

2,00

COMPRIMENTO 
PARCIAL (m)

QUANTIDADE TOTAL (un) | 8,72 !

2,00195544 | PAPELEIRÃDE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO, AF_01/2020

LOCAL

n o  DE APOIO

DESCRIÇÃO

Acessórios pI  banheiros do Ponto de Apoio

QUANTIDADE (un)

2,00

QUANTIDADE TOTAL (un) | 2,00

CO

9.1.28 | C25Ü4 ITORNEIRADE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 5.001 UN O

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)

'JTO DE APOIO Torneira de mesa para pia do Quisque do Ponlo de Apoio 1,00

J & m  S n m &  'Saena
E n g e n h e ira  c m l 
C R E A -C E  3 4 2 5 7 5

Italo Samyel Q te iv e s  Dantas
Secretario Qgfrifraesirutura 
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Portaria 0107007/2021-GP

MUNICIPAL DE CRATO/Ct



I

X l L '
, T  PREFEITURA 0 0

M CRATO
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A: CONSTRUÇÃO OE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
=REÇO: PONTA DA SERRA, CRATOÍCE
iLA S ; SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03

V MARÇO/24 _____________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

M E M Õ  R I A  D E  C f t L C U I , 0

INIPARQUE Torneira de m©sa para pia do Quisque do Miniparque 4.00

QUANTIDADE TOTAL (un) |

| BANCADA EM GRANITO Pl PtA DE COZINHA, 1NCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOSC3997 *.oo|

LOCAL
[UIOSQUE -

DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)

Bancadas para pias do Quisque do Miniparque 4,00

QUANTIDADE TOTAL (un) 4,00

j ENGATE PLÁSTICO (INSTALADÕT T o ô tC1242

LOCAL 

ITO DE APOIO

íUIOSQUE-
INIPARQUE

DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)

Engaloe para pia do Quisque do Ponto de Apolo 1,00

Engales para pias do Quisque do Miniparque 4,00

QUANTi DAD E TOTAL (un) | 5.00

9,2 INSTALAÇÕES SANITÃRIAS

9.2.1 38714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM R AM AL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AFJ58/2022 19,58 M

LOCAL DESCRIÇÃO COMPRIMENTO (m)
Tubo PVC SN DN lOCmm. pI instalação de esgoto sanitário no Ponto de 

Apcio, conforme projetoITO DE APOIO 19,58

| COMPRIMENTO TOTAL (m) | 19,3ê [

[TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREOIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL OE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08tt022

0 1  "T I 
o  r -
2  m

9 2 2 «9713 11.301

LOCAL OESCRIÇÂO COMPRIMENTO (m)
KJIOSQUE - Tubo PWD SN DN 75mm, pl instalação do esgoto sanitário no Quiosque 
INIPARQUE no Miniparque, ccrtomo projeto

11,30

COMPRIMENTO TOTAL (m)

s

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 0U RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF.M/2022 20.98

Saem 
E n g e n h e ira  c m l  
CREA-CE 342575

luei GoMal\Italo Samuel Gonçalves Dantas
Seaetáfte^finfraestrulura 

CREA/CE W559 *RNP 061887931-5 
Pottana 0107007/202’ -GP

9,1.30
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«■f.. ESTADO DO CEARÁ
k '  Ü ^ I1Ü 'RA a  prefeitu ra  m u n ic ipal  do cr ato§5 CRATO sec r etar ia  m un ic ipal de infraestr u tu r a

CONSTRUÇÃO DE LM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOtO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
hS: SEJNFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; S1CR03
MARÇOtt4

M E M Ó R I A  Q E  C A L C U L O

.OCAL DESCRIÇÃO

D DE APOIO Tubo ̂ VC 50mm’ &  ínstataç§° da esgoto sanitário no Ponto de
^ ^ J Apoio, oonforme projeto
IOSQUE - Tubo PVC SN DN 50mm, p l inslaiação de esgoto sanilárlo no Quiosque
:IPARQUE do Miniparque, conforme projeto

COMPRIMENTO (m)

12,32

COMPRIMENTO TOTAL (m)

9.2.4 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREOIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AFC&2022 6,92

LOCAL DESCRIÇÃO COMPRIMENTO (m)

O DE APOIO Tu^° ̂  SN ^  ' ^ fnrn' p/ insía,a5âo ^ t o  sanitário no Ponto de 
"  w K Apoío, conforme projeto

JIOSQUE - Tubo PVC 8N DN 40mm, pl inslaiaçâo de esgoto sanitário no Quiosque
'IIPARQUE do Miniparque, conforme projeto

4,12

2,00

JIOSQUE- 
NIPARQUE

DESCRIÇÃO
Joelho 45° SN DN SOmm CB, pl instalação de esgoto sanitário no Ponto 

de Apoio, conforme projeto 
Joelho 45” SN DN 50mm CB, pl inslaiaçâo de esgoto sanitário no 

Quiosque do Miniparque, conforme projeto

QUANTIDADE (un)

2,00

8,00

COMPRIMENTO TOTAL (m)

(J0ELH045 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")

QUANTIDADE TOTAL (un) 9,00

j J0ELHÕ45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40nnn (11/4")92.9 C43S8 2.001

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)
Joelho 45” SN DN 40mm CB, p/ instalação de esgoto sanitário no Ponto 

de Apoio, conforme projetoITO DE APOIO 2,00

fJOELHOPVC BRANCO P/ESGOTO ÍMOOmm (4")

QUANTIDADE TOTAL (un)

C1549 3.001

DESCRIÇÃO
Joelho 90* SN DN 1G0mm CB, pl inetalação de esgoto sanitário no Ponto 

de Apoio, conforme projeto

QUANTIDADE (un)

3,00

m m  m fà w m  m m
^E N G E N H E IR A  C M L
CREA-CE 342575

Italo Samuel G iiçalves Dantas
SeaetáBJjSí Infraestrutura 

CREA/CE 344559 RNP 061887931-í 
Portana 010700?Í2021-GP
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sM» ESTADO DO CEARÁ 
J f S f  j t . i V . M j L  PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATOCRATO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

. CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE 
REÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE 
LAS: SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03 

MARÇO/24

M E M Ó R I A  DE C A L C U L O  " |

QUANTIDADE TO fÃL(un) ~  j 3JM

m C1552 | JOELHO PVE BRANCO PÍESGOTO D=Mmm (2") I 9,00j UN |

LOCAL

ro  DE APOIO

DESCRIÇÃO
Joelho 90° SN D N 50mm CB, pl inslaiação de esgoto sanitário no Ponto 

de Apoío, conforme projeto

QUANTIDADE (un)

9,00

QUANTIDADE TOTAL (un) 9,00

9.2.9 C1551 | JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm ( t  1/2") I 12.00| UN |

LOCAL

ro  DE APOIO

JIOSQUE- 
NIPARQUE

DESCRIÇÃO
Joetho 90° SN DN 40mm CB, bolsa curta, pl inslaiação de esgoto 

sanitário no Ponto de Apoio, conforma projeto 
Joelho 90° SN DN 4Qmm CB, bolsa curta, pi inslaiação de esgoto 

sanitário no Quiosque do Miniparque, conforme projeto

QUANTIDADE (un)

4.00

8.00

| QUANTIDADE TOTAL (un) | 12,00 |

9.2.10 , C1582 | JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2") 2.001 UN 1

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)

Junção simples de redução SN DN100X50mm CB, pl inslaiação de 200
esgoto sanitário no Ponto de Apoio, oonforme projeto J

QUANTIDADE TOTAL (un)

l LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGQTO t OCmm (4") 7, JN

TO DE APOIO

DESCRIÇÃO
SN DN1 OOmm CB, pI instalação de esgoto sanitário no 

Ponto de Apoio, conforme projeto

QUANTIDADE (un)

7,00

I LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm {2")

LOCAL DESCRIÇÃO
ro  DE &PQIO simples, SN DN 50mm CB, pI instalação de esgoto sanitário no 
u L |U Ponto de Apoio, confoims projeto

QUANTIDADE (un)

11,00

QUANTIDADE TOTAL (un)

11.001

jtâtKÍÜ 1$SM uvyim ãwi êíW Tâ  
ENGENHEIRA C M L

CREA-CE 342575

Italo Samuel Gcpçalves Dantas
Secretário 3 fIn fra es tru tu ra  

CREWCE 344555 RNP 061887931-5 
Portaria 0107007/2021-GP
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r r  , ■ PREFEITURA DO

M k  CRATO
ESTADO DO CEARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

, CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
REÇO: PONTA DA SERRA, CRATOÍCE
LAS: SEINFRA 025; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03

M E M Ó R I A  D E  C Á L C U L O  ~ l

QUANTIDADE TOTAL (un) 11,00

9.2.13 | C2356 | TÊ PVC BRANCO P/ESGOTfl D=100mm (4T-JUNTAS SOLD. 1 2,00 j UN 1

LOCAL DESCRIÇÃO
. D„  Tè SN DN 10Qmm CB, pI  Instalação de esgoto sanitário no Ponto de 

u ' ' U “  Apoio, conforme projeto

QUANTIDADE (un)

2,00

[TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D-5QMM (2'HUNTASSOLD.

QUANTIDADE TOTAL (un) 2,00

92.14 C2359 5,001

LOCAL DESCRIÇÃO

ro  DE APOIO ^  DN 50mm CB, p l instalação de esgoto sanitário no Ponto de 
Apoío, conforme projeto 

JIOSQUE - Tê SN DN 50mm CB, pI  instalação de esgoto sanitário no Quiosque do 
NIPARQUE Miniparque, conforme projeto

QUANTIDADE (un)

3,00

QUANTIDADE TOTAL (un)

92.15 C2347 | TÉ PVC BRANCO OREOUÇÃO P1ES60T0 CN100X50mm (4"X8") 1,Q0|

LOCAL DESCRIÇÃO
Tê de redução SN DN 1QOx5Gmm CB, p/inslaiação de esgoto sanitário 

no Ponto de Apolo, conforme projetoTO DE APOIO

QUANTIDADE (un)

1,00

QUANTIDADE TOTAL (un)

C4822 ] TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC SOMM 4,001

LOCAL

TO DE APOIO

UIOSQUE - 
NIPARQUE

DESCRIÇÃO
Terminal de ventilação SN DN50mm CB, pI  instalação ao esgoto 

sanitário no Ponto de Apoio, conforme projeto 
Terminal de ventilação SN DNfiOmm CB, pI  instalação de esgoto 

sanitário no Quiosque do Miniparque, conforme projeto

QUANTIDADE (un)

2,00

2,00

QUANTIDADE TOTAL (un)

| CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA) 2.001

DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)

'fltfGENHEIHA CML
CREA-CE 342575

Italo Samuel alves Dantas
SecretáfloAÈfnfraestruiura 

CREA/CE 344555* RNP 061387931 
Portana Q10^00^/2021-GP
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M CRATO
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ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

t  CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO A 0  TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE 
REÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE 
LAS: SEINFRA 02?; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03 

MARÇO/24

M E M Q R I A  D E  C A L C U L O
-  I

rn  Apn.n  Caixa sifonada DN 100X100X50 CM, 3 entradas, com grelha redonda, p/ 
t  instalação de esgoto sanitário no Ponto de Apoio, conforme projeto

| QUANTIDADE TOTAL (un) | 2.00 |

82.18 I C35S6 | CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR I 4.00I UN |

LOCAL
JIOSQUE-
NIPARQUE

DESCRIÇÃO
Caixa sifonada p/ instalação de esgoto sanitário no Quiosque do 

Miniparque, conforme projeto

QUANTIDADE (un)

4,00

QUANTIDADE TOTAL (un) 4,00

9.2.19 C3994 | JUNÇÃO PVC BRANCO Sfl x 50 mm (2" X 2") I >.oo| UN

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)

JIOSQUE- Junção 50mm p/ inslaiação de esgolo sanitário no Quiosque do g0Q
NIPARQUE Miniparque, conforme projeto

| QUANTIDADE TOTAL (un) | 8,00 |

| ISUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,86 M, ALTURA INTERNA=2.00 M, AREA DE INFILTRAÇÃO; 13,1 M1 (PARA j  CONTRIBUINTES). AF_12fl020_PA I

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)
Sumidouro, em manllhas perfuradas da concreto armado, conformeTO DE APOIO detalhado em projeto

| QUANTIDADE TOTAL (un) | 1,00

| TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-M0LDAiÍ0,Timnil=TR0 INTERNO -1 .4 0  M. ALTURA INTERNA3 2,50 M. VOLUME OTIL: 3463,61 (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA9.2.21 1.001 UN

DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)
n  Tanque Séptico, em maniíhas de concreto armado, conforme detalhado . mIU Ub A rU lv  _ _ _,_ i/UUem proj&lo

| QUANTIDADE TOTAL (un) I 1,00

| CAIXA EM ALVENARÍA (80X60X60om) DE 1(2 TI JOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO9.2.22 C0B09

LOCAL DESCRIÇÃO

Caixa de gordura em aivenaria, com tampa em concreto armado, 
conforme detalhado em projetoTO DE APOIO

QUANTIDADE (un)

1,00

i & u r n

e n g e n h e ir a  c m l  
C R E A -C E  3 4 2 5 7 5

t -J cr~>
s
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líaio Samuel Go^aives Dantas
Secretáro-éeflnfraestrutura 
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, ^  ! '  PREFEITURA DO

•M ; CRATO
ESTADO DO CEARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

V CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE POWTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
ÍREÇO: PONTA DASERRA, CRATOICE
iLAS: SEINFRA 02S; SINAPI 01/2024: ORSE 12/2023; SICR03

---------
M E M Ó R I A  D E  C A L C U L O |

QUANTIDADE TOTAL (un) 1.00 1

9.223 C0606 |CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA- TAMPA DE CONCRETO ESP.? Sem 5,70 i M2 1

DESCRIÇÃO PERlMETRO (m)

c  Caixa de inspeçlo em alvenaria, com tampa em concreto armado, .. —I U t /\r L/IW r . a ii i _ • . |5,fcvoonforme detalhado em projeto

ALTURA (m)

0,90

QUANTIDADE (un)

2,00

ÁREA (m1)

5,76

9.2,24 C0601 j CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA ~

| ÁREA TOTAL (ma) j 5,76 |

LOCAL
UIOSQUE - 
NIPARQUE

DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)

Caixa de gordura para Quiosque do Miniparque, conforme projeto 1,00

| QUANTIDADE TOTAL (un) | 1,00 j

| FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M922 5  | 1,00|

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)
UIOSQUE - Sistema fossa/sumidouro para Quiosque do Miniparque, oonforme 
NIPARQUE projeto 1,00

| QUANTIDADE TOTAL (un) J _______ 1,00 ~

10.0 ||NSTALAÇÔES ELÉTRICAS

10.1 11153 | REFLETOR TR LED, CORPO EM ALUMfMO. VIDRO TEMPERADO, POTÊNCIA 20W, BIVOLT, TEMP. COR 3000K, IP-85, DA TASCHIBRA OU SIMILAR

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)
Refletor em LED, 2QW para iluminação do Ponto de Apolo, conforme 

projetoTO DE APOIO 4,00

QUANTIDADE TOTAL (un) | 4,00

1 BRAÇO CURVO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM SAPATA 48X100QMM Dl OU SIMILAR

O
O  ,
2  CO

m

i
1
Ç 2

?
s

4,001

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)
TO DE APCHO curvo p/ refietor na cor preta, para iluminâÇâo do Ponto de Apoio, ^

oonforme projeto '

e n g e n h e ir a  c m l  
"C R E A -C E  3 4 2 5 7 5 Italo Samuel Gonçalves Dantas

. Secretario d ^ n fraa s tru íu ra  
CREA/CE W 5 S 9  * RNP 061887931 - S 
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ÁLr. ESTADO DO CEARÁ
I S )  C P?E_FEI™ « *  PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATOi l CRATO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

cÃifÓ —

í t  CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATÍVO E PONTO OE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
■REÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
íLAS: SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03
V: MARÇO/24 __________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

D E  C A I . C U I . O

QUANTIDADE TOTAL (un)

I LUMINÁRIA PLAFQNIER, SOBREPOR, EM ALUMÍNIO, COM DIFUSOR EM VIDRO. P/LAMPADA ELETRÔNICA, REF. XP-338, DAXOULUXOU SIMILAR, COMPLETA 1P,0fl

LOCAL

TO DE APOIO

DESCRIÇÃO
luminária plaíon, de sobrepor 3000k ou similar, p/ iluminação da 

plataforma do Ponto de Apoio

QUANTIDADE (un)

10,00

QUANTIDADE TOTAL (un)

BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92

LOCAL

TO DE APOIO

DESCRIÇÃO
Luminária tlpo lartaruga, de sobrepor, na cor preta, a ser 

nas alvenarias do entorno do Ponto de Apoio

QUANTIDADE (un)

5,00

I QUANTIDADE TOTAL (un)

10.5 ILUMINARIA TIPO SPOTDE EMBUTIR ER05-E ABALUX OU SIMILAR, ALUMÍNIO BRANCO, 1X50X1QOW, COM LÂMPADA RALÓGENAAR111 fltt50W 8,004

LOCAL

TO DE APOIO

DESCRIÇÃO

Luminária Üpo spot, de embutir, a ser Instalada próxima ai 
piso da plataforma do Ponto de Apolo, conforme p

QUANTIDADE (un)

6,00

QUANTIDADE TOTAL (un) 6,00

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR Cf ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, W DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 
T8 DE16W, REATOR ELETRÔNICO P/2X1<jW, FP DQ CJ. 33W E FATOR DE POTÊNCIA 0,98, CO M PLETA_________________________________________________________________________________________C4798 7.0»

LOCAL

TO DE APOIO

UIOSQUE- 
NIPARQUE

DESCRIÇÃO

Luminárias dos Banheiros e Quiosque do Ponto de Apoio 

Luminárias do Quiosque do Miniparque

QUANTIDADE (un)

3,00

QUANTIDADE TOTAL (un) 7,00

| BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁUCA ATE 1"C0466 38,001

LOCAL

TO DE APOIO Aceesõrios para
DESCRIÇÃO

abraçadeira tipo unha para fixação 1", 
conforme projeto

QUANTIDADE (un)

2,00

\ y
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[>  P R E F E IT U R A  D O

m CRATOi
ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL 0 0  CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

V CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
•REÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
OAS; SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03
v: MARÇO/24 _______________________________________________ ______________________________________________________________________________________ _________

M E M Ó R I A  D E  E f t L G U L O

UIOSQUE - Acessórios para eletrodutos - abraçadeira tlpo unha para fixação 1", ^  ^
NIPARQUE conforme projeto

C4762 j CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"

QUANTIDADE TOTAL (un) \ 36,00

10.0Q|

LOCAL

TO DE APOIO

DESCRIÇÃO

Caixa PVC 4x2", conforme projeto

QUANTIDADE (un)

10,00

10.9

LOCAL

TO DE APOIO

91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO, AF_03/2023

DESCRIÇÃO

Caixa PVC octogonal, 4x4", conforme projeto

QUANTIDADE (un)

24,00

| QUANTIDADE TOTAL (un) l 10.00

24,00| UN |

10,10 |

LOCAL

TO DE APOIO

DESCRIÇÃO

Caixa da iuz 4x2", conforme projeto

| CAIXA • e lib a ç A o  PVC 4 '  xiF

QUANTIDADE (un)

15,00

QUANTIDADE TOTAL (un) 24,00

| QUANTIDADE TOTAL (un) | 15,00 |

1884 | CURVA SO GRAUS. LONGA, DE PVC RISIDO ROSCAVB, DE 1", PARA ELETRODUTO I : 1.ÕÕT

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)

TO D E APOIO Curva PVC 90“ longa, roscáve 1", conforme projeto 1,00

1012 C1020 | CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC, D= 2Smm (3/4")

QUANTIDADE TOTAL (un)

12,00!

CO
z

LOCAL
UIOSQUE- 
NIPARQUE

DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)

Curva 25mm pI  elelroduto, instalação no Quiosque do Miniparque 12,00

A / f a  _

j f c  rM v :â í.f f iã ê iâ  ® turm
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'?£<{* PREFEITURA DO

CRATO
ESTADO DO CEARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

A: CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
EREÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
ELAS; SEiNFRA 02?; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03
\ \  MARÇO/24 ____________ ___________________________________________ ___________________ _______________________________________________

M E M j O R I Ã  P E  C Ã L C O f e O

QUANTIDADE TOTAL (un) l 12,00

10.13 I C1709 l LUVA P/ELÊTRODÜTO PVC ROSC. O- 25mm (3/4") | 24,001

LOCAL
lUIOSQUE • 
INIPARQUE

DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)

Luva 25mm p/ eletroduto, instalação no Quiosque do Miniparque 24,00

QUANTIDADE TOTAL (un) | 24,00

| LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=32mm ( 1 ~10.14 CÍ710 4.001 UN

LOCAL

ITO DE APOIO

DESCRIÇÃO

Luva PVC roscávo 1 ", conforme projeto

QUANTIDADE (un)

4,00

QUANTIDADE TOTAL (un) | 4,00 |

| BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCfflO COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS<0.15 7583 4.00[ UN

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)

TO DE APOIO Bucíias de nylon 4,8x50mm com parafuso 4,8x50mm, conforme projeto 4,00

| QUANTIDADE TOTAL (un) ______ | 4,00

| CBtXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, ClKfcULAR, EM POUET1LENO, DIÂMETRO INTERNO »  0,3 M. AF.1M 020 I 2,001 UN 110.16

DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)

TO DE APOIO CaíXa insp6Çâo PVG diâmetro 300mm, para aterramento, conforme 2 qq
“ 1  ̂ projeto ' J

_______ QUANTIDADE TOTAL (un) 2,00

10.17 98985 , l HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5 / r , CQM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJW2023 1,0*1 UN i : ?

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)

TO DE APOIO Haste de aterramento cobreada, 5/8' x3m, conlorme projeto 1,00

| QUANTIDADE TOTAL (un) | 1,00

| CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), FLEXÍVEL, 4.0M1F, 1 KV / W*10.18 I I 81,611

M m  j(ém  âEjíJmê, (kum
^/EN G EN HEIR A C M L

CREA-CE 342575

Italo Samuel à iça lve s  Dantas
S e c re tá n o *  Infraestrutura 

CREA/CE 3 P 5 §  RNP 061887931-5 
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", J . ' PREFEITU R A  DO

M CRATO
ESTADO DO CEARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

IA: CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
IEREÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
IELAS; SEINFRA 028; SINAPI 01/2024, ORSE 12/2023; S1CR03
A: M A R Ç O / 2 4 __________________________________________________________________________________________________________________________________

M E M Ó R I A  D E  G ft  l  C  U l  Q

LOCAL DESCRIÇÃO

Cabo ds cobre Isolado XLPE, 4mm*, na cor azul claro, conforma projelo

■ITO DE APOIO Cabo de cobre isolado XLPE, 4mm2, na cor branco, conforme projeto

Cabo de cobre isolado XLPE, 4mm2l na cor verde-smarelo, conforme 
projeto

COMPRIMENTO (m)

27.87

27.87

27.87

COMPRIMENTO TOTAL (m) 83,61

1019______| 11570 [CABO DÊCOBRE ISOLADO HEPR (XLPE)|FLEX[VEL, 6.0MM», IKV/SO0

LOCAL DESCRIÇÃO COMPRIMENTO (m)

Cabo de cobre isolado XLPE, 6mm®, na cor azul claro, conforme projeto 8,00

HO DE APOIO isolado XLPE, ômm*, na cor branco, conforme projeto 8,00

COMPRIMENTO TOTAL (m) 18,00

[CABO DÊCOBRE FLEXÍVEL IS O LADO. I.SMUf, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF,03/20231020 91924 621.871

LOCAL DESCRIÇÃO

Cabo de cobre isolado PVC, 1 .Bmrrf*, na cor amareto, conforme projeto

Cabo de cobre isolado PVC, l^m m*, na oor azul daro, conforme projeto
'TODEAPOK)

Cabo de cobre isolado PVC, 1,5mmz, na oor branco, conforme projeto

Cabo de cobre isolado PVC, 1,5mm*, na cor verde-amarelo, «informe 
projeto

COMPRIMENTO (m)

206,60

199,62

23,17

192,48

I COMPRIMENTO TOTAL <m)

| CABO DÊCÕBRE FLEXlVEL ISOLADO, 2,5 MM* ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAI S^FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF, 03/202310.21 91926

LOCAL DESCRIÇÃO COMPRIMENTO (m|

Cabo de cobre isolado PVC, 1,5mmz, na cor azul daro, conforma projeto 23,57

TO DE APOIO Cabo da cobre [solado PVC, 1,5mm* na cor branco, conforme projelo 23,57

áNGENHEIZACMl
CRlA-CE 342575

H a lo  S a m u e l R a i v e s p a r t a s
infraestrutura

C R Ê W o f S  RNP06t88793i>-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE
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ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Vfc CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOtO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
JEREÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
JELAS: SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03
'A: MARÇO/24 ______________________________________ ___________________________________________________________________ _____________________________

A & C .
‘Z *  / '  P R E F E IT U R A  D OMi CRATO

3UIOSQUE-
MPARQUE

Cabo de cobre isolado PVC, 1p5mrrf, na cor verde-amarelo, conforme 
projelo

Cabo de cobre isolado PVC, 1,5mrTf, conforme projeto

20,53

138,44

COMPRIMENTO TOTAL (m) 208,11

1022 97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. A F J 2/2020 2,00 UN

LOCAL

JTO DE APOIO

DESCRIÇÃO
Caixa de passagem de alvenaria 3QOx3CGx300mm, com tampa, 

conforme projeto

QUANTIDADE (un)

2,00

| QUANTIDADE TOTAL (un) 2,00

10.23 CO020 | CAIXÃDE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X10flX8Õmm

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)

OE APOIO CaÍXa de Passa3ern metáiica- ̂  tamPa> l00x100xB0mml conforme 6 ^
projeto

l QUANTIDADE TOTAL (un) ; 6 0C

1024 C0518 |CABOCOBREHui8MBg i.ao(

LOCAL DESCRIÇÃO COMPRIMENTO (m)

TO 0E APOIO Cabo de cobre nu 7 fios, IQmm*, p/ proteção SPDA, conforme projeto 1,00

I COMPRIMENTO TOTAL (m) | 150 j

| INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 11W250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03B023~10 25 | 91953 S,0P| ÚN

LOCAL DESCRIÇÃO

TO DE APOIO Interruptor simples 1 tecla, placa 2x4", conforme projeto

QUANTIDADE (un)

1,00

JIOSQUE- 
NIPARQUE Interruptor simples 1 tecla, placa 2x4", conforme projeto

QUANTIDADE TOTAL (un) I 5,00 iO  e =
*•* <P

1028 l llWERRUPTOR SIMPLES (2 MÕDÜLÕS), 1QAf250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A M M 0 2 3 I ) 1,001 UN

j t à u i ' J m  i le Jíifüãâ ê iu m
gkíGENHEIRA C M L

'CREA-CE 342575 c *
f ?

Italo Samuel G$íçalves Dantas
Sarj-etáwe^a Infraestrutura 

CREWCE 34455# R N P  061*87931-5
P o rta n a 0107007/2021-GP
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. PREFEITURA DO

m  CRATO
A: CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE 
EREÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE 
ELAS: SEINFRA 029; SINAPI 01/2024; ORSE 12(2023; SICR03 

MARÇO/24_________________________ __________________________________________________ ____________________________________________________________________

M E M Ó R I A  D E  C À  t C  U  ta O

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL OE INFRAESTRUTURA

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)

ITO DE APOIO Interruptor gI mptes 2 tedas, placa 2x4", conforme projeto 1,00

1027 91967

| QUANTIDADE TOTAL (un) |________ ^00________j

..rtTE__ JPT SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLAtA -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)

ITO DE APOIO Interruptor simples 3 teclas, placa 2x4", conforme projeto t  ,00

10 28____  | 92023

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)
n _ .  Interruptor 1 tecla simples e tomada p l banheiros do Ponto de Apoio, .

TC U t APOIO « r * ™ .  »̂UU

l QUANTIDADE TOTAL (un) | 1,00

~jINTERRUPTOR SiMFLES (1 MÚPULO) COM \  TOCADA DE EMBUTIR 2P*T 10 A,INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. Af_.03i2gft3 ~

conforme projelo

l QUANTIDADE TOTAL (un) | 2,00 |

[TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P*T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO; AF_03/2023

DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)

TO DE APOIO ^ omadas a 80r0rn Insiaiadas no Quiosque do Ponto de Apoio, conforme c qq
projeto u

UIOSQUE - Tomadas a serem Instaladas no Qutosque do Miniparque, conforme 
INIPARQUE projeto 16,00

| QUANTIDADE TOTAL (un) | 21,00 ~

|DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NCiffiNALDE20A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF J0/2020

1.00!

2.00Í

21,001

UN

UN

10.30 93855 2.00| UN

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)

TO DE APOÍO Disjuntor termomagnôtlco untpolar, 20A lOKaconforme projelo 1,00

Disjuntor lermomagnédco unlpolar, 20A 6Kaconforme projeto 1,00

| QUANTIDADE TOTAL (un) | 2.0C

93654 l DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 18A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJQ/2020

“ H  r n

w  1

b E  4.00| UNr*>
ã ?

hteENHEm ciVIL
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-Ms ESTADO DO CEARÁ
" r í S j . ' / ’ PREFEITURA OO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
M l  CRATO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

A: CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
EREÇO: PONTA DA SERRA, CRATOICE
ELAS: SEINFRA 020; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03
A: M A R Ç O / 2 4 __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ _

M E M Ó R I A  D E  C A L C U L O

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)

ITO DE APOIO Disjuntor lermomagnèfico unípolar, 18A õKa, conforme projelo 4,00

QUANTIDADE TOTAL (un)

C1093 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A 20,0 P[

LOCAL
lUIOSQUE-
INIPARQUE

DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)

Disjuntores p/  o Quiosque do Miniparque, conforme projelo 20,00

QUANTIDADE TOTAL (un) 20.00

10.33 39472 1 DISPOSITIVO DPS CLASSE 11,1 POLO, TENSÃO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE*90* KA (TIPO AC) z,ooj
LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)

ITO DE APOÍO Dispositivo de proteção conlra surto 275V, conforme projeto 2,00

l ~  QUANTIDAD~Ê TOTAL (un) | 2,00 [

10.34 | 1 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 1NSTAUDO EM PAREDE ■ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: AF_03/2023 224,02(

DESCRIÇÃO
Eletroduto leve PVC flexível 3/4”, p/  instalações elétricas do Ponlo de 

Apoio, conforme projeto

COMPRIMENTO (m)

224,02

! COMPRIMENTO TOTAL (m) I 224,02

10.35 | [ELETRODUTO FLEXÍVELCORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AFJfl/2023 27,671

TO DE APOIO

DESCRIÇÃO
Eletroduto leve PVC flexível 1", pl  instalações elétricas do Ponto de 

Apoio, conforme projeto

COMPRIMENTO (m)

27,87

| COMPRIMENTO TOTAL (m) 27,87

| CONDULETE DE PVC 0E 3/4" T IP Õ C -E -L L -L R

m

24.00|

DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)
s
C“ 5
5

Mhmeĵ SÚeJwm ci fazsm
E n g e n h e i r a  c m .l

CREA-CE 342575

I t a l o  S a m u e l  ( A l v e s  D a n t a s
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th fw C E  y a w f P N P  0618879 
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4.00

UN
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, PREFEITURA DO

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

k  CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PUBLICO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATOICE
EREÇO: PONTA DA SERRA, CRATOÍCE
ELAS: SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICRQ3
V  MARÇO/24_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

M E M Ó R I A  D E  C A l C U L O

[UIOSQUE- 
INIPARQUE Conduiele de PVC p l instalação elétrica no Quiosque do Ponto de Apoio 24,00

QUANTIDADE TOTAL (un) ______j ?4 M

10.37 | ELETRODUTO PVC ROSC. D - 32mm (1"} 2.001

DESCRIÇÃO
Eletroduto PVC roscávsi, 1", pI  instalações elétricas do Ponto d© Apoío, 

conforme projeto

COMPRIMENTO (m)

2,00

COMPRIMENTO TOTAL (m) j  2,00 |

| ELETRODUTO PVCROSÇ, D= 2Qmm (1/2")10.38 | Ct105

LOCAL

ITO DE APOIO

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO (m)
Eletroduto PVC roscável, 1/2", &  Insraaçôes aéfncas do Ponto de 

Apoio, conforme projeto 1,00

[ COMPRIMENTO TOTAL (m) |________ 1,00 |

10.39 C1186 | ELETRODUTO PVgROSC, D= 25mm (3/41 ffi.24| □
LOCAL DESCRIçAo COMPRIMENTO (m)

UIOSQUE - Eletroduto PVC 3/4" pI instalsções elétricas no Qulosquo do Miniparque,
INIPARQUE coforme projeto

35,24

I_______ COMPRIMENTO TOTAL (m) | 3Í.24

|CABO COBRE NU 6MM210,40 | C0522 J _______100,001

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)

TO DE APOIO Cabo de cobre nu p l entrada de energia, seção ômm2, conforme projeto 100,00

1 peça=100m QUANTIDADE TOTAL (un)

10.41 | 36056 l GRAMPO METÁLICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8", CONDUTOR DE 10 A  25 MM2

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE (uri)

TO DE APOIO Conector de aterramento tipo U, conforme projeto 1,00

f ix M i ..

GENHESlA CML
C - EA-CE 342575

Italo Samuel (Mhçaives Dantas
Secretáno Atftfraestu/tura 

CREA/CE 34455# RNP067S87931.C 
P o rta r ia  0 1 0 7 0 0 ’ /2 0 2 '- G P
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M i CRATO
ESTADO DO CEARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

V: CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
iREÇO: PONTA DA SERRA CRATOICE
ÍLAS: SEINFRA029; SINAPI 01/2024; ORSE 1212023; SICR03
, MARÇO/24________________________________________________________________________ ___________________ ______________ ______________

M E M Õ R I A  D E  G A t C U l O

QUANTIDADE TOTAL (un) | 1,00 |

10.42 C47Ô7 | HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO, COM SEÇÃO CIRCULAR MÍNIMA DE 13X2000MM l.ool UN

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)

ITO DF APOIO Hasle de aterramento aço/cobre 13x200mm, conforme projelo 1,00

QUANTIDADE TOTAL (un) 1,00 |

| ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF..0T)2tBcT10.43 | 101548 4.001 UN |

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)

ITO DE APOIO Isoladorde porcelana p/baixa tensão, conforme projeto 4,00

QUANTIDADE TOTAL (un) 4.00 |

I i.ool . un ; |10.44 425 1RAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR CE *10* A 50 MM2

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)

JTO DE APOIO Olhai de aço zincado pI  chumbar na parede, conforme projeto 1,00

| QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃQ. AF,10/2020 1.00| UN |10,45

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)
TO DE APOIO Quadr0 de medição monofásico - unidade consumidora individual, ^ ^

v  L - l , “  conforme projeto “

~ QUANTIDADE TOTAL (ur)_______ |________ 1,QQ I

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 20?X332X95mm, C/BARRAMENTO 1.00

LOCAL

NTO DE APOÍO

DESCRIÇÃO
Quadro de distribuição da energia, de embutir, capacidade 12 

disunlores, conforme projeto

QUANTIDADE (un)

1,00

FR
c~>

| QUANTIDADE TOTAL (un) | 1,00 |

4.00| UN || QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO^

' k u m

ÉW6 ENHBRA C M L
CREA-CE 342575

Italo Samuel Gwçalves Dantas
S e a e t á a ^ 4 ^ n^ a e s t fu tu fa  

CREA/CE 34455$ RNP 061887931 •- 
Portana 0  ̂07007/202

CD
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■ iÜ s L Í  —  —  ,T-U~ —  PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATOCRATO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RA; CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
DEREÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
SELAS: SEINFRA 028; SINAPi 01/2524; ORSE 12/2023; SICR03
TA: M A R Ç O / 2 4 ____________________ ________________________________________________________ ___________________________________ ______________________

M E M Ó R I A  D E  C A i  C  U L  O

LOCAL
QUIOSQUE - 
«INIPARQUE

DESCRIÇÃO
Quadro de distribuição de energia, da embutir, capacidade 12 

disuntoras, conforme projelo

QUANTIDADE (un)

4,00

QUANTIDADE TOTAL (un)

1048 C2Q12 | POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTAUOA ATÉ 5KW i.oo| UN |

LOCAL

NTO DE APOIO

DESCRIÇÃO

Poste auxWiar p! ramal de enlrada de energia ro  Ponto da Apoio

QUANTIDADE (un)

1,00

QUANTIDADE TOTAL (un) 1,00

11.0 |ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1

11.1 C0MPD7 (POSTE TELECÔNICO RETO FLÁNGEADO H=6,0M, INC L. CHUMBADO RES 24,001 UN |

LOCAL

'ITO DE APOIO

«NIPARQUE

DESCRIÇÃO
Postes metálicos de 6m (flangeados) para iluminação pública + 

Luminárias led 10QW.Cor preta.
Postes metálicos de 6m (fiangeados) para iluminação pública 

Luminárias led IQOW.Cor preta.

QUANTIDADE (un)

4.00

20.00

Obs: 'Quantidades axtraitías da planta de iluminação. Poste sem braço, com luminárias conectadas 
diretamente no poste, conforme projeto. QUANTIDADE TOTAL (un) 24,00

112 CC631 | CAIXA EM ALVENARIA (40X40X50cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA OE CONCRETO 1 24,00| UN |

LOCAL OESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)

ITO DE APOIO Caixas de passagem para itgaçâo dos postes

WJPARQUE Caixas de passagem para ligação dos postes

Obs “Considerada 01 caxa  por poste

4.00

20.00

QUANTIDADE TOTAL (un)

11.3 C4933 24.001

LOCAL

TO DE APOIO 

NIPARQUE

DESCRIÇÃO

Ateramento dos postes 

A t» ra "ien tó  dos pestes

QUANTIDADE (un)

4.00

20.00



f (

X i s
'  PREFEITURA DO

CRATO
ESTADO DO CEARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
EÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
AS: SEINFRA02»; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03
MARÇO/24________________________________________________________________________________________________________________________________________________

M E M Ó R I A  D E  C A L C U L O

>8: “Considerada 01 QUANTIDADE TOTAL (un) | 24 00 I

l CABO DE COBRE FLEXlVEL ISOLADO, 6 MM*, ANTI-CHAMA0.6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS~ FQRNEaMENTo¥lNSTALAÇÃãAF_03f2Q23~91931 375,001

LOCAL

O DE APOIO

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO (m)

Cabo 6mm* para li ação dos postes, conforme projelo 375,00

COMPRIMENTO TOTAL (m) 375,00 I

375,00 [11.5 11412 t CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2,450/740V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LOCAL

ro DE APOIO

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO (m)

Cabo PP 4x2,5fntrf para fiação dos postes, conforme projelo 375,00

I COtOTÜMEWTO TOTAL fm) j 375,00 |

11.6 j I8í jCABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1 KV 1X1X2S+25MM2 25,00)

LOCAL

(TO OE APOIO

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO (m )

Cabo de alumínio mulHplexado Irifásico 25mm2, conforme projelo 25,00

COMPRIMENTO TOTAL (m) [ 25,00

375,001l PUTOS FLEXIVEIS EM PEAD (POUETILENÕ DE ALTA DENSIDADE) - 0=2” . INCLUSIVE CONEXÕES

Portaria Q107007/2021 -GP

11.7
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:  p r e f e i t u r a  d o

CRATO
<»*!$ _ -M

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE 
!EÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE 
AS: SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03 
MARÇO/24

M E M Ó R I A  DE C A L C U L O  C

0  DE APOIO Relé íotoelélrico (1 por luminária) 8,00

Í(PARQUE ReJé fofoelóirico (1 por luminária) 40,00
1 QUANTIDADE TOTAL (un) 41,00 |

m  | C4203 | MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO- SAfDA SUBTERRÂNEA I 1.00) UN

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)

'0  DE APOIO Medição trifáslca cí poEte p/ enlrada da energia - Iluminação do 
INIPARQUE Miniparque

1,00

1 QUANTIDADE TOTAL (un) 1.00

1110 | 101538 lARMÁÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO È 1 1SOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2Q20 I 1.00| UN

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)

Í n IPARQUE^ Armação secundária S1, c/isclador roldana 1,00

1 QUANTIDADE TOTAL (un) 1,00

11.11 | 10809 | CONECTOR CUNHA COM CAPA DE PROTEÇÃO - CLASSE DE TENSÃO 15KV - EM LIGA DE ALUMÍNIO PARA CONDUTORES ISOLADOS DE 70MM/35MM ■ 50MM/50MM 4I,00| UN

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)

Conector cunha com capa de proteção (capa gel), conforme projeto 40,00
f lN lrA R Q ü t

QUANTIDADE TOTAL (un)

12.0 | DRENAGEM _ Q i_
t t - 3 -

~ v r
~zr - 3 5 -

C1437 l GRELHA DE FERRO PÍCANALETAS ».05|

DESCRIÇÃO
Grelha metálica p/ piso, a ser assentada nas canâlelas do Ponto de 

Apolo - Ârea de circulação/estacionamento

Grelha metálica p/ piso, a ser assentada nas canaletas do Ponto d& 
Apolo - Alvenaria de contenção - trecho curvo a trecho reto

0
COMPRIMENTO (m) X URGURA (m) • AREA (m*) Om

48,16 0,20 9,63
r
O

57.70 0 .» 17,31
$
>
0

fa fó tè iz e rtà
\ l u  G E N H E B A C N H .

CREA-CE 342575

ss
o  

§  o
<r^

Italo Samuel GMÇ»lves Dantas
Cpf-rrfário â fin traestw tu fa  

r R E N ^ W ^ 061887931 '
C  P o S a d O T O O T O T - G P
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ESTADO DO CEARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

t  CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
iREÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
LAS: SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03
,: MARÇO/24 _______________________ ___ ____________________________________________________________________________________________________________

X í -
, , P R E F E IT U R A  D O

IP  CRATO

M E M Ó R I A  D E  C Á i . C U !  O  |

NIPARQUE
Grelha metálica p/ piso, a ser assentada nas canaletas do Ponto de 24Q ̂  

Apoio - Miniparque
0,30 72,11

i AREA TOTAL (m1) 99,05

12 2 2003811 |CANALETA DE CONCRETO - CAU 01 - SEÇAO DE 20X20 CM - ESPESSURA DE 10 CM - APOIADA EM TODA A EXTENSÃO 48,161 M 1

LOCAL

rro d e  apoio

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO (m)
Canaleía em concreto para drenagem do estacionamento do Ponto de ^  ^g 

Apoio, conforme projeto ‘

Obs: "Canaletas pf receber contribuição dos barbacãs e fazer a drenagem das contenções I COMPRIMENTO TOTAL (m'J | 48,16

12-3 104166 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO; AFJW202J | 115,45] M |

ITO DE APOIO

LOCAL DESCRIÇÃO
Tubo de PVC para condução de contribuição das canaletas do 
estacionamento do Ponto de Apolo ao Poço de visita 04 (PV4) 

Tubo de PVC para condução de contribuição das canaletas que 
:INIPARQUE recebem dos barbacãs ao longo dos muros de contenção até o poço de 

visita (PV2)

COMPRIMENTO (m)

25,42

90,03

COMPRIMENTO TOTAL (m*)

12.4 02601 jTUBO PVC BRANCO RlGIPO ESGOTO 0=200mm (8")

LOCAL DESCRIÇÃO
. Tjòo do PVC para condução do contribuição das valas de díBnagem do 

estacionamento do Ponto de Apoio ao Poço de visita 04 (PV4) 
Tubo de PVC para condução de contribuição das canaletas que 

HMtPARQUE recabem aos barbacãs ao longo dos muros de contenção até o poço de 
visita (PV2)

COMPRIMENTO (m)

3190

56,77

COMPRIMENTO TOTAL (irri•) 86,67

|CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS: 0.»x0.ax0.6 M P/(ftA REDE DE ÕREWAGEM. A F J 2A 020

3
2  &r
»  S

2,001

IINIPARQUE

DESCRIÇÃO

Caixa de passagem para tubulação em PVC (contribuição das canaletas 
que recebem dos barbacãs) até o poço de visita (PV2)

QUANTIDADE (un) s?
O

■§o
f n

M ntqjèsui ê fflm à  iku m
ENGENHEIRA CIVIL

CREA-CE 342575 nP.F 344559* RNP06!

es Oantas

c  (S a n a  010 7 0 07 1 2 02 ^

2,00
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, r  PREFEITURA o o

’M  CRATO
ESTADO DO CEARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

: CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GRATO/CE
REÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
.AS; SEINFRA 020; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03
: MARÇQ/24_____________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________

M E M Ó R I A  D Ê  e S t e  11 I. o

QUANTIDADE TOTAL (un) 2,00

| bARBACÁ C/TUBO PVC ESGOTO 75 mm, INCLUSIVE GEOTÊXT1L NÃO-TECIDO100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MlNIIVtA DE 8 KN/m (BIDIM RT-OB OU S fd llA R ) E BRITA UN

•ENÇÔESEM 
LOCO DE 
INCRETO - 
rODEAPOIO

fENÇÕESEM 
LOCO DE 
JNCRETO- 
NIPARQUE

NIPARQUE

ESCADA 4 
INIPARQUE

ESCADA2 
INIPARQUE

ESCADA3 
INIPARQUE

DESCRIÇÃO

Barbacãs para drenagem de para alvenarias de contorno do Ponto de 
Apoio em bloco de concreto (contenção) - Rua Maria da Silva Brito 

(Trecho reto)

Barbacãs para drenagem de alvenarias de contorno do Ponto de Apolo 
em bloca de concreto (contenção) - Rua Maria da Silva Brito (Trecho 

curvo)

Barbacãs para drenagem da alvenaria de contenção abaixo do banco de 
concreto, a cada metro, no Miniparque

Barbacãs para drenagem de alvenaria de contenção em bloco de 
concreto na rampa de acesso à Primeira Infância - lado do Miniparque

Barbacãs para drenagem de aivenaria de contenção em bloco de 
concrelo na rampa de acesso aos bancos do 2* nível - Apenas o lado 

próximo A escada

Barbacãs para drenagem de Alvenaria de contenção em pedra 
arpamassada no perimetro exterc» oo Vívãparque (esquina da Rua

Maria da Silva Brito com a Rua S.D.O)

Barbacãs para drenagem de Aivenaria de contenção em pedra 
argamassada no perimetro externo do Miniparque {Rua Maria da Silva 

Brito)

Barbacãs para drenagem de Alvenaria de contenção em pedra 
argamassada, após a Escada 4 e antes do acesso ao Miniparque, pela 

Rua S.D.O
Barbacãs para drenagem de Alvenaria de contenção em pedra 
argamassada, após o acesso ao Miniparque, pela Rua S.D.O 

Barbacãs para drenagem de Alvenaria de contenção em pedra 
argamassada na iateral EXTERNA da escada de pedra do Miniparque

Barbacãs para drenagem de Alvenaria de contenção em pedra 
argamassada na lateral EXTERNA da escada de concreto, em formato 

semicircular (Por Iràs do Ponto de apolo, lado do Miniparque)

Barbacãs para drenagem de Alvenaria de contenção em pedra 
argamassada na iateral EXTERNA da escada de concreto (Próxima a 

rampa, no interior do Miniparque)

Barbacãs para drenagem de Alvenaria de contenção em pedra 
argamassada na iateral INTERNA da areada de concreto (Próxima a 

rampa, no interior do Miniparque)

QUANTIDADE (un)

36.00

22.00

31.00

27.00

15.00

12.00

5.00

14.00
8.00 
10,00 

5.00

QUANTIDADE DE 
FILEIRAS (un)

4,00

4,00

2,00

2,00

1,00

2,00

1,00

3.00

3.00
1.00 
2,00
3.00

2.00

2,00

QUANTIDADE 
PARCIAL (un)

144,00

66,00

62,00

54,00

24.00

15.00

15.00

42.00
8.00 
20,00
15.00

26.00

8,00

8,00

“Considerado 1 
barbacâ cada metro

“Considerado 1 
barbacã cada metro

'Considerado 1 
barbacãs ca ia  2,0 

metros

•Considerado 1 
barbacãs cada 2,0 

melros

•Considerado 1 
barbacã cada motro

ENGENHEIRA CIVIL 
C R E A -C E  3 4 2 5 7 5

(O

&
5 3
<T>

italo Samuel G<ie lG o n p e s Dantes
je y e t à H Q jJ g ^ r r a e s im tu r a

CREAJCE 3*4559 RNP 061N P  061887931-5 
P o rta n a  ÕÍ07007/2021-GP



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

: CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
REÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
LAS: SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03
: MARÇO/24_______ ____________

I l m e m ó r i a  d e  C A I C U L O

■ S L '

m CRATO
/' P R E F E IT U R A  DO

SCADA1
Ml PARQUE

GESSO A 
'RtMEIRA 
NFÂNCIA

>RIMEIRA
NFÂNCIA

:oe  - 1* n Ive l

Barbacãs para drenagem de Alvenaria de contenção em pedra 
argamassada na laleral iNTERNA da escada de concreto (Acesso ao 

Miniparque)
tsaroacas paraorenagem ae /wenana oe contenção em peara 

argamassada no contorno EXTERNO do acesso à Primeira Infância, no
MininarmiA

Barbacãs para drenagem de Aivenaria de contenção em pedra 
argamassada no contorno INTERNO do acesso à Primeira Infância, no 

Miniparque

Barbacãs para drenagem de Alvenaria de contenção em pedra 
argamassada, em formato circular, no perlmatro da área da Primeira 

Infância, no Miniparque

Barbacãs para drenagem de Alvenaria de contenção em pedra 
argamassada, próximo a escada 3, no Miniparque

Barbacãs para drenagem de Alvenarias de contenção em pedra 
argamassada, entre os bancos no Miniparque

Barbacãs para drenagem de Alvenarias de contenção em pedra 
argamassada, encosto dos bancos no Miniparque

7,00

5.00
3.00

6,00

6,00
1,00

34.00

22.00

2,00

1,00
1,00

1,00

2,00

2,00
2,00

2,00

2,00

5.00
3.00

6,00

12,00
2,00

44,00

‘ Considarado 1 
barbacãs cada 2,0 

melros

3,00 36.00

Barbacãs para drenagem ds Alvenarias de contenção em psdra 
argamassada, enlre os bancos no Miniparque

;OS-2°NlVEL

Barbacãs para drenagem de Alvenarias de contenção em pedra 
argamassada, encosto dos bancos no MHfcMnyuo

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

3.00
3.00
2.00 
2,00
3.00
1.00 
2,00
5.00
3.00
2.00 
1,00

9.00
6.00
14.00
14.00
6.00
4.00
14.00
55.00
15.00
8.00 
3,00

'Considerado 1
barbacã cada metro

I

Obs: *Os barbacãs saráo executados em f  eiras no tardoz das alvenarias de contenção QUANTIDADE TOTAL (un) 888,00

2 0m
- n7 *  m
w  2

T 5
j f c
s?
o
g

l DRENO SUBSUPERFICIftL (SEÇÃtl 0,40 X 0,4b M), CEGO, ENCHIfflEMTO DE BRITA. AF_07I202112.7 T 102665

LOCAL

ITO DE APOIO 

ilNIPARQUE

DESCRIÇÃO

Dreno subsuperíicial longitudinal nas contenções em bloco da concrelo

COMPRIMENTO (m)

58,50

99,26

T

n  A n

0 , 4 0  —
- M A T E R I A L  D R E N A N T E

m m  de Ai
^ —- e n g e n h e i r a  c iv i l  

C R E A -C E  3 4 2 5 7 5
Italo Samuel GJWçalves Dantas

SecretâriojJeínfraesírutiira  
CREA/CE 344559» RNP 061887931-5 

Portans O iQ ® 7/202' -GP



M '  ESTADO DO CEARÁ 
r f >  P R E F E I T U  « A  D O  PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO fllfó CRATO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

. ***** -

; CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÚBÜCO NO DISTRITO DE PONTADA SERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CRATOCE 
?EÇO: PONTA DA SERRA, CRATOÍCE 
_AS: SEINFRA 020; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03 
MARÇO/24

M E M Ó R I A  D E  G A L C U L Q

'IIPARQUE
Dreno subsuperftcial longitudinal nas contenções em padra 278,90

I COMPRIMENTO TOTAL (m) 436.68

102995 l EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO. ESPESSURA DE 0.07M, GEOMETRIA TRAPEZOIPAI (DIMENSÕES INTERNAS: B=Q,6 M; 8*0,147'M; ti-0 ,2 M)-AP.08/2021

LOCAL

NIPARQUE

DESCRIÇÃO
Canaleta trapezoldal de crisla p/ drenagem/proteção de talude, ra  oarte 

superior (topo) dos muros de contenção do 2o nível

COMPRIMENTO (m)

73,23

Obs: "Canaletas na parle superior dos muros de contenção pI  receber contribuição do maciço (apenas nos muros no 
nivel mais elevado)

COMPRIMENTO TOTAL (m) 73,23

2003813 | CANALETA DE CONCRETO - CAU 03 - SEÇÃO 30 X 30 CM - ESPESSURA DE 10 CM - APOIADA EM TODA A  EXTENSÃO

LOCAL

ITO DE APOIO

DESCRIÇÃO
Canaleta em concreto nos muros de contenção pl recebsr contribuição 

de barbacãs - Muro curvo e muro reto Ponto de Apolo 
Canaleta em concreto nos muros de contenção pl receber contribuição 

do baroacãs * Perimetro externo do Miniparque 
Canaíeía em concreto nos muros de contenção p l receber contribuição 

de barbacãs - Banco de concreto/Mirante 
Canaleta em concreto nos muros de contenção pl receber contribuição 

de barbacãs - Enlre os bascos do J* nlvel 
Canaleta em concreto nos muros de contenção p/ receber contribuição 

de barbacãs -  Enlre os bancoe do 2" nivel

Canaleta em concreto nos muros de contenção pl receber contribuição 
de barbacãs - Nas duas rampas de acesso ro  interior do Miniparque

Canaleta em concreto nos muros de contenção pl receber contribuição 
de barbacãs - Escada 2

COMPRIMENTO (m)

57,70

62,40

3542

62,40

Obs: "Canaletas no pé dos muros de contenção pI receber contribuição dos barbacãs e conduzir alé a BL COMPRIMENTO TOTAL (m)

C010S | AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUMT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO tM Ò c ü T 147,701

NTO DE APOIO 
MINIPARQUE

DESCRIÇÀO COMPRIMENTO (ml
Tubo de concreto para drenagem, conforme projeto - Trecho Oi 41,10
Tubo de concreto para drenagem, conforme projeto - Trecho 02 41,40
Tubo de concreto para drenagem, conforme projeto - Trecho 03 42,50
Tubo de concreto para drenagem, conforme projeto ■ Trecho 04 22,70

' e n g e n h e ir a  c m l
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. ;r :  r  prefeitura do

í® ; CRATO
ESTADO DO CEARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

A: CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTADA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE 
EREÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE 
EUS; SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03 

MARÇO/24________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ____________________

M E M O  R I  A  D E  C A L  C U I . O

j COMPRIMENTO TOTAL (m)

[CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO. DN 8Q0 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2Ó2Q101405 95.27 j

ITODEAPOK)
/IINIPARQUE

DESCRIÇÃO

Tubo de concreto para drenagem (04 trechos)

COMPRIMENTO (m) x  PESO LINEAR (kg/m)

147,70 645.00

PESO (t)

95,27

PESO TOTAL (t) ( 95,27 l

[TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIM O DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA^ DMT ATÉ 30KM (UNIDADE; TXKM). AF_07/2026100952 TXKM.

n o  DE APOIO 
IINIPARQUE

DESCRIÇÃO

Tubo de concreto para drenagem (04 trechos)

PESO (t)

95,27

DMT (km)

13,50

TxKM

1286,15

PESO TOTAL (t) 1256.15

(CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTROC0837 16,541

ITO DE APOIO 
«P A R Q U E

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO (m)
Tubo de concreto para drenagem, conforme projeto - Trecho 01 4!,10
Tubo de concreto para drenagem, conforme projeto - Trecho 02 41,40
Tubo de concrato para drenagem, conforme projeto -  Trecho 03 42,5C
Tubo de concreto para drenagem, conforme projeto -  Trecho 04 22,70

LARGURA (m)
1,60
1,60
1,60
1,60

ESPESSURA (m)
0,07
0.07
0,07
0,07

VOLUME (m3)
4,60
4,64
4,76
2,54

I VOLUME TOTAL (ma) I 16.54 |

O
12.14 C2805 | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO COM PRANCHAS DÊ MADEIRA 238,281 M 2 ?

LOCAL DESCRIÇÃO COMPRIMENTO (m) x ALTURA MÉDIA (m) ■ ÁREA (m*) >
Zy o

Tubo de concreto para drenagem, conforme projeto -  Trecho 01 41,10 1,67 6B,64 O

ITO DE APOIO Tubo de concreto para drenagem, conforme projeto - Trecho 02 41,40 1,50 61,89 ro
IINIPARQUE Tubo de concreto para drenagem, conforme projeto - Trecho 03 42,50 1,52 64,39 r

Tubo do concreto para drenagem, conforme projeto ■ Trecho 04 22,70 1,91 43,36
>

I ÃREA TOTAL (ms) 238,28 |
•O
>
O

1215 | 97956 j CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR. EM ALVEMARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M, AFJ2/2020 2,001 . UN 1

DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)

S S - C E 3 4 2 5 7 5 italo Samuel G&içalves Dantas 
S e a g á 2 a # ln f [ a e s t n j t > j r a

CREA/CE 344559 RNP 061887931-5 
Portana 0107007/2021-GP
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, P  PREFE IT U R A  OO

iffet CRATO
ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

c CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE 
REÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE 
LAS; SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03 

MARÇO/24 ____________ ___________________ ________________________________________________________ _______________________________________________

M E M Ó R I A  D E  C A L C U L O

TO DE APOIO Boca de lobo simples, no início do Irecho 01, conforme projeto 

IINIPARQUE Boca de lobo simples, no irecho 04, conforme projeto

1,00

1,00

, QUANTIDADE TOTAL (un) |________ 2,00 I

[TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,0BMÍ2 . Í6 _____|_ C4773 1.96 j M2

LOCAL DESCRIÇÃO

ITO DE APOIO Boca ds lobo simples, no início do Irecho 01, conforme projeto 

Boca de lobo simples, no trecho 04, conforme projeto

COMPRIMENTO (m)

1,40

IINIPARQUE

LARGURA (m)

0,70

0,70

ÁREA (m*) 

0,99 

0.96

' A r e a  t o t a l  jm -T ~ l 1.M I

~| POÇO DE VISITA PRÈ-MOLDAOO PARA GALERIA DE ÀGUAS PLUVIAIS 0  1~Õm E PROFUNDIDADE 2,0m1217 C4572

LOCAL

<170 DE APOIO 
MINIPARQUE

DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)

Poços de visita para drenagem. 01 por trecho, conforme projeto 4,00

ISOBRETAMPÀ EM FERRÒ FUNDIDO COMS*SOOmm

QUANTIDADE TOTAL (un) 4,00

4,ÕÕ]~C4312

LOCAL

NTO DE APOIO

DESCRIÇÃO QUANTIDADE fun)

Poços de vieila para drenagem, 01 por trecho, conforme projeto 4,00

QUANTIDADE TOTAL (un) | <00

13.0 jURBANIZAÇÃO E EQUIPAMENt 5 s ~

| BANCO COM ESCOSTO E ASSEMTO DE RÉQUA5 DE MADEIRA RXADÕ EM ESTRUTURA METAUCA ------1COMPQ3 4.00|

DESCRIÇÃO
Bancos com assento e encosto em madeira fixados em estrutura 

metálica conforme detalhamento do projeto

QUANTIDADE (un)

4,00

QUANTIDADE TOTAL (un) 4,00 |

M m  -hurra
íNGENHEIRA C M L

CREA-CE 342575 ■âio Samuel ®hçalves Dantas
Sêcreíaagje infraestrutura 

-REA/CE 344558 RNP 061887931-5
Portaria 0107007/2021-GP
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M t -
PR EFEITU R A  OO

í CRATO
ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

L CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTADA SERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
REÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
LAS; SEINFRA 028; SINAPi 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03

M E M Ó R I A  D E  C Á L C U L O

13-2 4819 GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, H = 1.10M, COM BARRAS VERTICAIS A  CADA 0,75M{11/2"), 3 (TRES) TUBOS HORIZONTAIS INTERMEDIÁRIOS (11/2” ) E TUBO HORIZONTAL SUPERIOR {2” } 161,23 M

LOCAL DESCRIÇÃO COMPRIMENTO (m)

Guarda corpo metálico asm barra horizontal superior (1,10m), 2 barras 
NIPARQUE horizontais intermediárias (0,92m e 0,70m - ABNT) e barra Inferior 161.23

(0,30m),para escadas e acessos do Miniparque, conforme projeto

COMPRIMENTO TOTAL (m) 161,23

GUARDA CORPO DE MADEIRA E CORDA DE SISAL

LOCAL
INIPARQUE

ITO DE APOIO

DESCRIÇÃO
Guarda corpo em madeira do Miniparque, conforme projeto 

Guarda corpo em madeira do Ponlo de Apolo, conforme projeto

COMPRIMENTO (m)
55,68

COMPRIMENTO TOTAL <m)

90,30 j13.4 T 100739 | PINTURA COM TINTA ALQUlDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTtTIfiti ACETINADO) PULVERIZADA SOBRÉPERFIL METAUCO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01B020_PE

LOCAL DESCRIÇÃO
Pintura para guarda corpo metálico: barra horizontal superior - 2" 

(h=1,10m)
IINIPARQUE Pintura para guarda corpo metálico: barras horizontais intermediárias -1 

1/2“  (h-0,92,0,70,0,30m)
Pinlura para guarda corpo metálico: barras verticais -11/2"

Obs: *Àrea lateral do dlindro= 2 Pi R H

COMPRIMENTO (m)

161,23

483,69

236,5

RAIO (m)

0,0205

0,015375

0,015375

AREA{ml )

20,76

48,70

22,94

I ÂREA TOTAL (m3)

j LIXEIRA EM FIBRA DE Vi ORO, COM CAPACIDADE SQL, COM SUPORTE (POSTE)j F10BERGLASS, REF. CIPD1085QU SIMILAR a.ooj

LOCAL
IINIPARQUE

DESCRIÇÃO
Lixeiras em fibra de vidro, oonforme projeto

QUANTIDADE (un)
8,00

QUANTIDADE TOTAL (un) 8,00

47,60113.6 COMP16 l PÓRTICO EM EUCALIPTO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (M)

LOCAL

INIPARQUE

DESCRIÇÃO
Pórtico 01, conforme projeto 
Pórtico 02, conforme projeto 
Pórtico 03, conforme projeto

COMPRIMENTO (m)
17.20
18,90
11,50

ffliK #  i\js $ íã $ é $ Ê ‘?itíâ fa u n a
ENSENHEIRA C M L

CÜEA-CE 34257’

\ .
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r i  , ' P R E F E IT U R A  D O

CRATO
ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTADA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
IEÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
AS: SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03

‘  M E M Ó R I A  D E  C Á L C U L O  j

| COMPRIMENTO TOTAL (m) | 47,80

13.7 | COMP24 | BANCO DE MADEIRA S/ ENCOSTO E C/ ASSENTO FIXADO EM ESTRUTURA METAUCA, CHAPA DE AÇO 10MM - UN I 5,001 UN

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)

JIPARQUE Bancos em madeira e eslmlura metálica ao longo do Miniparque 5,00

QUANTIDADE TOTAL (un)

M 0 jPi.AYQROUND 1 ACADEMIA AO AR LM/iíE I

14.1 | 103195 | INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENT ATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2.00M X 1.00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR UVRE/ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE-ATI. INSTALADO SOBRE SOLO, AFJ0Í2021 | 1,fl0j UN |

LOCAL DESCRIÇÃO
NiPARQUE Placa orientaliva de exercidos p! academia ao ar livre

QUANTIDADE (un)
1,00

| q u a n t id a õ e T o t a lm  l ~ 1,00" l

~f .t,õoT~ ~uw7165 | ESCORREGADEIRA EM MADEIRA Cf 2,50M DE PISTA (SERGIPARK OU SIMILAR)

LOCAL
NIPARQUE

DESCRIÇÃO
Escorregadorde madeira p/Piayground - Miniparque

QUANTIDADE (un)
1,00

| QUANTIDADE TOTAL (un) 1,00

| BRINQUEDO ■ SANGORRA DUPLA. MODELO M119, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OÚ SIMILAR~

LOCAL
INIPARQUE

DESCRIÇÃO
Gangorra dupla p/ Piayground- Miniparque

QUANTIDADE (un)
1,00

QUANTIDADE TOTAL (un) } 1,00 (

14.4 | | BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DALUDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES QU SIMILAR: UN

LOCAL
IINIPARQUE

DESCRIÇÃO
Balanço duplo p/ Piayground • Miniparque

QUANTIDADE (un)
2,00

|________QUANTIDADE TOTAL (un) |________ 200 |

| BRINQUEDO • PLAY AVENTURA, MODELO M-2Q5. OA LtlOICO BRINQUEDOS INTEUSENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MÕNTAGEM J ____________ M ) j ____________UN

/ l / t ó  

M m  íiè m d e  jr n À k  Q iu m
' -ENGENHEIRA c m l  

CREA-CE 3 4 2 5 7 5
llal° Samuel Gojpives Dantas 

Secretángjgjhfraestrun/ra
CREA/CE 344559 'RNP061887937-5
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, ■'CJ p r e f e i t u r a  d o

CRATO
ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

•JC CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTADA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
EREÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
ELAS: SEINFRA 026; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03
A: MARÇO/24________________________________________________________________ ___ _____________________________________________________ ______________________

M E M Ó R I A  D E ~

LOCAL
«NIPARQUE

DESCRIÇÃO
Casa forte p l Piayground - Miniparque

QUANTIDADE (un)
1,00

| QUANTIDADE TOTAL (un) 1,00

. 14.6 | COMPQfl | TRAVE DE EQUILÍBRIO EM EUCALIPTO - BRINQUEDO í 8,001 UN

LOCAL
IINIPARQUE

DESCRIÇÃO
Trave de equilíbrio p/  Piayground

QUANTIDADE (un)
8,00

j QUANTIDADE TOTAL (un) 8,00 1

14.7 COMP09 | PONTO DE EQUILÍBRIO EM EUCALIPTO (PAR, H=45 E 30CM) - BRINQUEDO ! 16.00! UN

LOCAL
IINIPARQUE

DESCRIÇÃO
Ponto do equilíbrio pl Piayground (par) * Miniparque

QUANTIDADE (un)
16,00

| QUANTIDADE TOTAL (un) 16,00 I

14.8 | CQMP10 | PULA E SALTA ALTERNADO EM EUCAUPTO - BRINQUEDO I i,oó| UN

LOCAL
IINIPARQUE

DESCRIÇÃO
Pula e salta aiternad pl Piayground (par) - Miniparque

QUANTIDADE (un)
1,00

| QUANTIDADE TOTAL (un) 1.00

14.9 | COMP11 | BARRA PARALELA EM EUCAUPTO E BARRA METÀUCA - EQUIPAMENTO 2.00| UN

LOCAL
IINIPARQUE

DESCRIÇÃO
Abdominais pl academia ao ar livre ■ Miniparque

QUANTIDADE (un)
2,00

| QUANTIDADE TOTAL (un) 2,00
O
O

14.10 COMP12 | TREPA ESCAU EM EUCAUPTO - BRINQUEDO i,oo| UN £.

LOCAL
«NIPARQUE

DESCRIÇÃO
Trepa escala p/ Piayground - M-iiperque

QUANTIDADE (un)
1,00

|
O

8
j QUANTIDADE TOTAL (un) | 1.00 t 0

>
14.11 | COMP13 | BARRA FIXA E ESCADA HORIZONTAL EM EUCALIPTO E BARRAS METÁUCAS - EQUIPAMENTO 1.001 UN

------r r

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)

• ^ 5 ^  hztm
e n g e n h e ir a  c m l

CREA-CE 342575
talo Samuel Gfeçalves Dantas
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(Tf"*, PREFEITU R A  DO

CRATO
ESTADO DO CEARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE 
(EÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE 
.AS: SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; 5ICR03
MARÇO/24 _______________________ _____________________________________________________________________

M E M Ó R I A  D E  C A L C U L O

■IIPARQUE Barra fixa e escada horizontal pi academia ao ar livre ■ Miniparque 1,00

| QUANTIDADE TOTAL (un) | 1,00 |

14.12 l ' | ESCALADA TRIPLA EM EUCAUPTO, BARRAs METALICAS 6 CORDA ■ EQUIPAMENTO 1.0 0 |

LOCAL
NIPARQUE

DESCRIÇÃO
Escalada tripla p l academia ao ar livre ■ Miniparque

QUANTIDADE (un)
1,00

QUANTIDADE TOTAL (un)

COMP15 | ESCALADA DE CORDA EM EUCALIPTO - BRINQUEDO

LOCAL
NIPARQUE

DESCRIÇÃO
Escalada de corda pI Piayground - Miniparque

QUANTIDADE (un)
1,00

I QUANTIDADE TOTAL (un) | 1,00 |

ÇÒMP17 l ESCORREGA DE SOLO EM PRANCHA LISA DE MADEIRA

LOCAL

INIPARQUE

DESCRIÇÃO
Escorregador de solo a ser inetslado nos taludes existentes, conforme 

projeto - Miniparque

QUANTIDADE (un)

1.00

[ QUANTIDADE TOTAL (un) [ 1,00 1

14.15 COMP18 l ESCALADA DE SOLO EM PRANCHA DE MADEIRA E M1NIDEGRAU5 DE EUCAUPTO- T IP 01 1,00j UN

LOCAL

«NIPARQUE

DESCRIÇÃO
Escalada de solo, com mlnidegraus, a ser instalado nos taludes 

existentes, conforme projeto > Miniparque

QUANTIDADE (un)

1,00

I,



■ ò í/ ESTADO DO CEARÁ 
j r ; / ’  P R E F E IT U R A  D O  PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

f ÉP> CRATO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
. ' £ S  -

CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
(EÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
AS: SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03
MARÇOiM

M E M Ó R I A  D E  C Á L C U L O

14,17 | COMP20 | BOSQUE DE TRONCO EM EUCALIPTO-BRINQUEDO I 1.001 UN

LOCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)

IIPARQUE Esca,ada S0'°l 00,11 ĉe9rauS| a ssr instalado nos teludes existentes, ^ ^
confwms projeto -  Miniparque '

QUANTIDADE TOTAL (un) 1,00

14.18 | COMP21 I ESCORREGADOR DUPLO DE SOLO COM PiSO DE CONCRETO REVESTIDO COM GRANI LITE (M) 21,07| M

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO (m)
Escalada da solo, com degraus, a sar Instalado nos taludes existentes, ^  q?

conforme projeto • Miniparque 1

_____ QUANTIDADE TOTAL (un)________ | 21,07

COMP23 IMULTIAÇÃO EM EUCAUPTO E BARRAS METÁLICAS -  EQUIPAMENTO 1,0 0 |

DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)
Escalada do s>o, com degraus, a ser Instalado nos l i ^des existentes.  ̂^

conforme projeto * Miniparque

1 QUANTIDADE TOTAL (un) |________ 1,00 |

| EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PRANCHA ABDOMINAL EM TÜBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1112" E PKANCHAÕ EM MADEIRA, REF. SERGIPARK OU SIMILAR 2.001 UN

DESCRIÇÃO
Prancha abdominal pl academia ao ar livre - Miniparque

QUANTIDADE (un)
2,00

QUANTIDADE TOTAL (un) | 2,00
~ u

14.21 COMP26 |TÜNEL Cl 3 MANILHAS DE CONCRETO E PINTURA - BRINQUEDO -  ^ 1,00| UN

LOCAL
INIPARQUE

DESCRIÇÃO
Túnei dupio p 1 Piayground - Miniparque

QUANTIDADE (un)
1,00

|

R

r~ = s
CO c _

S
QUANTIDADE TOTAL (un) 1,00 o

‘ 7-
14.22 1 COT1 j PLAYGROUND INFANTIL 3 EM 1 - ESCORREGADOR, BALANÇO E BASQUETE V í3 T 1,001 UN

LOCAL
INIPARQUE

DESCRIÇÃO
Brinquedo para a Primeira Infância - Miniparque

QUANTIDADE (un)
1,00

0

1  
onr?

/
SC

U íN G E N H E IR A  C IV IL

-CE 342575

m m ■ o  ^
■iaio Samuel Gjáçaives Dantas
r p c A ^ Í '? 3'- !^ 3? 'nfraestrutura 
CRE/VCc 344559 RNP 0618S7931-5 

^oaana 0107007/2021-GP
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■Ofc. ESTADO DO CEARA
Õ S C  PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÚBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCAUZAOO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE 
EÇO: PONTA DA SERRA, CRATOICE

SEINFRA 028; SINAPS 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03 
VIARÇQ/24_____________ _ _ _ _ _ __________________________ _______________________________ ___________________________________ ____________________________

M E M  O  R í  A  D E  C A L C U L O

QUANTIDADE TOTAL (un) | 1,00

O
o  .
% CD

S 5
o
D m

■o
>
o

f f l m  0 b  ü  jm m k  t a w
^ /E N G E N H E IR A  C M L Italo Samuel n3ni

CR EA-CE 3 4 2 5 ^ 5  . . .  « w J E g 2 £ * »
“ w e s s i

Portaria 0107007/202", -GP
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m CRATO
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ESTADO DO CEARÂ
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO OE APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO NO DISTRITO DE PONTADA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
ÇO: PONTA DA SERRA, CRATOÍCE
S; SEINFRA 02S; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; SICR03
IAHÇQI24_________________________________ ________________________________________________________________________________________ _________ _

M E M Ó R I A  D E  C A L C U L O

ÇOT2 | TÜNEL INFANTIL CENTOPElÃ~

D CAL 

5ARQUE
DESCRIÇÃO

Brinquedo para a  Primeira Infância * Miniparque
QUANTIDADE (un)

1,00

OCAL
PARQUE

DESCRIÇÃO
Brinquedo para a Primeira Infância - Miniparque

QUANTIDADE (un)
3,00

QUANTIDADE TOTAL (un)

3,001| GANGORRA INFANTIL JACARÉ UN

QUANTIDADE TOTAL (un)

1S.0 | PAISAGISMO

15.1 | C0112 | ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. Cf ALTURA MÍNIMA OE 50CM | 271,001 UN

.OCAL DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un) DIÂMETRO (m) ALTURA (m)

Arbusto ornamentai, planta tlpo clorofito, a eer inatalada na alvenaria de ^  qq 
bloco de concreto de delimitação do Ponto de Apoio

Vegetação arbustiva - Pleomsle (Dracaena variegata) 45,00
Vegetação arbustiva - Iris-da-praia (Neomarica candida) 115,00

Vegetação arbustiva - Bromèlla-Porto-seguro (Aecbmea blanchetiana) 68,00

Vegetação arbustiva - Coqueiro de vènus (Cordyline fruticosa) 27,00
Vegetação arbustiva -  Orquidea-bambu (Arundina gramlnifolia) 9,00

1,20
0,90

1,00
0,50

1,20
0,50

1,20
1,20

QUANTIDADE TOTAL (un) 273,00 38m

| h e r b Ac e a s  o r n a m e n ta is  a  g e r a i 413,621 M2 CO

=1

NIPARQUE

DESCRIÇÃO A rea  (m1)
Forração - Pingo-de-ouro (Duranta erecta aurea) 139,10

Forração em ixora mini-vermelha (F.B.) 7,32
Forração em cana-da-lndia (F.C.) 143.54

Forração írapowaba-ro^a (F,D.) 123,65

AREA TOTAL (ma) 413,62

V

15.3 l PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF_05/2022” 130?, 631 m

i.4,23

3,00

150

, |ta|° Samuel c lça lves Dantas
r(vni roc« rCre,*° dJififraestruttira

m m  r  C R E A /C E  3 « S S 0 f  R N P  0 6 1 8 6 7 9 3 1 - 5
. 3 ^ 5 / ■ >  p o r ta n a  0 1 0 7 Q 0 7 /2 0 2 1 -G P



P R E F E IT U R A  OO

%i CRATO
ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

:ONSTRUÇAO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
;ÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
S; SEINFRA 023; SINAPI 01/2024; ORSE 1212023; SICR03
IARÇO/24 ____________  __________________________ __________________________________________________________________________________________________

M E M Õ R I A  D E  C A L C U L O

3CAL

aARQUE

DESCRIÇÃO
Forração am grama esmeralda (F A )  -  paisagismo 

forração em grama esmeralda (F A )  - taíudes

ÁREA (m2)
1091,8
215,83

ÀREA TOTAL (ma) I 1307,63

| PLANTIO DE ÁRVORE OKNAMEMTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AFJ»5f2Q18 *,00| UN Z J
OCAL
PARQUE

DESCRIÇÃO
Jasmím manga (Plurnèria rubra)

QUANTIDADE (un) 
4,00

DIÂMETRO (m)
1.00

ALTURA(m)
1,20

QUANTIDADE TOTAL (un) 4,00________I

C3061 1ÃRVÕRE Cl TUTOR E ADUBcT 111,00 r UN

DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un) DIÂMETRO (m) ALTURA(m)
Pata de vaca (Bauhinia forficata) 7,00 7,00 6,20

Ipê-de-jardlm (Tecoma stans) 12,00 3,00 4,20
Ramboyanl vermelho (Delonlx regia) 1,00 12,00 15,00

Primavera vermelha (Bougainvillea spectabills) 23,00 2,00 2,20
Quaresmeira (Tibouchina granulosa) 4,00 10,00 8,20

Ipê Rosa (Handroaníhus heplaphyllus) 1,00 10,00 12,00
Ipê Amarelo (Handroaníhus albus) 1,00 10,00 12,00

Ipè Roxo (Handroaníhus impellginosus) 1,00 10,00 12,00
Jambo (Syzygiumjambos) 2,00 10,00 12,00
Bibiecus Rosa (Sinenels L.) 4,00 2,00 3,00

Manacâ da serra (Tibouchlna mutabllls) 1,00 10,00 12,00
Palmeira Fanix (Pfioeníx Roebelenir) 24,00 2,50 3,00
Rabo de raposa (Wodyetia blfurcaia) 13,00 4,00 12,00

Burilí-do-brejo (MauriUa flexuosa) 17,00 3,00 12,00

QUANTIDADE TOTAL (un) | 111,0

15.8 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUÇAÜPTO TRATADO, CH3A16CM 9,761

LOCAL

IIPARQUE

DESCRIÇÃO

na área do Miniparque, conforme 
projeto

COMPRIMENTO (m)

2,44

QUANTIDADE (un)

4,00

COMPRIMENTO 
TOTAL (m)

9,76

COMPRIMENTO TOTAL (m) \ 9,76

| JARDIM ALAGADO COM CANTEiRO - M2 M2

M m & s k d è j l i h  w à ê s m â  
E n g e n h e ir a  c m l  
CREA-CE 3 4 2 5 7 5

Italo Samuel

CR&WCE 344559 R N P 0$1 ||7$3 .

MUNICIPAL DÊ CRATO/CE



. p r e f e i t u r a  d o

ü, CRATO
ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÜBUCO NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA LOCALIZADO NO MUNIClPIO DE CRATO/CE
EÇO: PONTA DA SERRA, CRATO/CE
*S; SEINFRA 028; SINAPI 01/2024; ORSE 12/2023; S1CRQ3
VlARÇO/24 __________

M E M Ó R I A D E  C A L C U L O . .  . . 1

OCAL DESCRIÇÃO
IPARQUE Canteiros alagados do Miniparque, conforma projeto

AREA (m2) x 
11,64

QUANTIDADE (un) *
5,00

AREA TOTAL (m3)
58,20

I ÁREA TOTAL (m1) 59,20 |

16.0 |SERVIÇOS FINAIS |

16.1 | C1625 | LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS 2972,58| M2 j

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO (m) x LARGURA (m) = ÂREA (m*)
iNTO DE Area total da Plataforma do Ponlo de Apoio 25,84 4,80 124,03

WINIPARQU ^ Qas £je piso do estacionamento do Ponto de ApoJo e do Miniparque 2848,55

ÂREA TOTAL (m1) | 2972,58

16.2 1  COM P 02 | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA 1 1.00| UN |

DESCRIÇÃO QUANTIDADE (un)
Placa de inauguração da obra 1,00

l QUANTIDADE TOTAL (un) | 1,00 ~j

OBSERVAÇÕES;
'Orçamento elaborado com base no projeto arquitetônico existente.

•Qs cálculos realizados para obtenção das dimensões das fundaçõos e muros de contenção do tlpo gravidade foram baseadas exclusivamente em fórmulas genéricas da literatura, considerando as dimensões 
do projeto arquitetônico e a existência de solos com boa capacidade de suporte, devendo ser reanaJisados caso o solo encontrado In  loco" não seja adequado.

*Ob elementos de drenagem adotados para os muros (barbacãs, drenos e canaletas) sâo soluções básicas, devendo ser implementados de soluções adicionais, caso observada necessidade no íocaf, visto nâo
haver projeto de estrutura/drenagem específico para os muros de contenção.

*Os cálculos de movimento de terra foram elaborados a partir do comparativo entre as seções topográficas geradas e os níveis de projeto previstos nos cortes arquitetônicos, afim de obter o volume aproximado
de corte, aterro e compensação, pelo método das seções,

CONSIDERAÇÕES;
'Bancos 2o nível = Nível mais alto I  Bancos 1® nivel = Nivel mais baixo

A I  I s l  iJa

açw v  n cM J& L  • ,  Halo Samuel GAaíves Dam,
i ^ m j í í í  u e j U f i i f l À ü  í & t Z i t t â  Secretário d jfníraestrutura

'■ íN G E N H E tR A  C M L  CREA/CE 3435W  RNPQS188793'
CREA-CE 342575 Ronana 0107007/2021-up
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PREFEITURA MUNICiPAL D£ CRATO/CL 
FLS N°:

C o m i s s A o  d e  l i c i t a ç ã o

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO RECREATIVO E PONTO DE 
APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO

LOCAL: DISTRITO DE PONTA DA SERRA

MUNICÍPIO: Crato -  Ceará

S E C R E T A R IA  D E  , ‘ ^ F E I T U R A  D O

I N F R A E S T R U T U R A CRATO

1.0 OBJETO.
Este Projeto Básico diz respeito ao serviço de um Complexo Recreativo com 

Ponto de Apoio ao transporte alternativo, no Distrito de Ponta da Serra, no município do 
Crato -  CE.

2.0 EXECUÇÃO DA OBRA:
Os serviços serão executados rigorosamente de acordo com o projeto fornecido.
Os materiais a serem empregados na obra deverão ser obrigatoriamente de 

primeira qualidade.
O construtor deverá exigir o fornecimento de todos os detalhes e especificações 

referente a obra, pois será obrigado a executá-los, não podendo, para não cumprir esta 
determinação, alegar seu desconhecimento. Compete ainda ao construtor a verificação 
“in loco”, antes da carta contrato, de condições tais como: local da obra, acesso ao local,

Para que todos e quaisquer “similares” possam ser utilizados, o construtor deverá 
consultar a FISCALIZAÇÃO, por escrito, sobre seu uso e se houver aprovação, esta será 
dada por escrito também.

Qualquer discrepância entre este documento, quantitativo, projetos, 
especificações e contratos, será resolvida pela FISCALIZAÇÃO.

3.0 DESPESAS:
Todas as despesas referentes aos serviços, mão-de-obra, materiais, leis sociais, 

licenças, multas, danos ao patrimônio público ou privado, enfim, taxas de qualquer 
natureza: federais, estaduais e municipais, ficam a cargo do construtor, bem como 
prêmios de seguros quaisquer.

.  W G E N H E K A  C M L
4.0 FISCALIZAÇAO: CREA-CE 3 4 2 5 7 5

A fiscalização da obra ficará a cargo de técnico legalmente habilitado indicado 
pela CONTRATANTE, tendo a FISCAL o direito de fazer vistorias, quando assim achar 
necessário.

A liberação das faturas correspondentes a serviços executados, dependerá 
sempre da aprovação da fiscalização.

Italo Samueí Gon^lves Dantas
Secretário de imlesirutura 

CREWCE 061887931-E
« " I A  M I I H I f i n A I  n c  IM C O  f l C C T O l I T I I D Ü
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PREFEITURA MUNICIPAL DE C R A T O lc P ®
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Possíveis acréscimos ou decréscimos de serviços deverão ter prévio 
conhecimento e aprove da fiscalização em comum acordo com a administração. Os preços 
unitários desses serviços serão obtidos da seguinte forma:
a) Extraídos do orçamento inicial para itens ali já discriminados;
b) Através de composição de custos em função de materiais empregados, tal 
composição de custo será feita pelo FISCALIZAÇÃO.
4.4 Os serviços acrescidos serão pagos pelo valor previamente aprovado, após sua 
efetiva execução e recebimento pelo contratante, enquanto que os suprimentos serão 
descontados do valor global, quando do fechamento final das verbas do contrato.

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

PREFEITURA DO

§t CRATO
X

5.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:
A administração do canteiro e a direção geral da execução da obra ficarão a cargo 

de engenheiro da contratada em regime de visitas à obra. Deverá ser auxiliado por um 
mestre global, mantido em regime de tempo integral.

6.0 INSTALAÇÃO DA OBRA:
Caberá ao contratado o cumprimento das disposições no tocante ao emprego de 

equipamentos de segurança dos operários. Deverão ser utilizados capacetes, luvas, 
máscaras, etc.

CREA-CE 3 4 2 5 7 5

Italo Samuel Gotealves Dantas
Secreta1 c de Im ie s tru tu ra  

CREA/CE 344559 J MP0S18B7931-S 
Portaria 0107007/2021-GP
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SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA B g m

PftPliTUSA MUNÍCÍPÂL OE CRATOICE 
RSN«;__________
cowhssXo oe ucijacAo

PROJETO BÁSICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO NA PONTA DA SERRA 
LOCAL: DISTRITO DE PONTA DA SERRA 
MUNICÍPIO: Crato -  Ceará

1. SERVIÇOS PRELIMINARES:

Os serviços preliminares corresponderão às atividades de identificação e 

delimitação da obra, limpeza do local, instalação do canteiro de obras, instalação das 

utilidades provisórias e locação da obra. Todos os serviços relacionados à preparação da 

área a ser construída deverão ser executados, rigorosamente, conforme projetos e 

especificações.

Engloba os seguintes itens:

1.1. PLACAS PADRÃO DE OBRA:

Deverá ser afixada na entrada da obra uma placa indicativa nas dimensões 3,00m 

x 2,00m. Deverá ser executada conforme modelo fornecido pelo órgão contratante. A 

placa deverá ser instalada previamente ao início das atividades, contendo os dados da 

obra, o prazo de entrega, os responsáveis técnicos e demais informações julgadas 

relevantes pela CONTRATANTE e/ou FISCALIZAÇÃO. A mesma deverá ser mantida 

em local visível até o final da obra.

1.2. TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM CHAPA

DE AÇO GALVANIZADO DE 0,3 MM E ALTURA DE 2 M:

O tapume será utilizado para isolar o local alvo da construção, evitando a entrada 

de pessoas não autorizadas e dando segurança à população. Deverá ser instalado em no 

perímetro externo da área, cercando as laterais do terreno em que não há

Será executado mediante corte do comprimento necessário das peças. Cum usu ue 

cavadeira, será feita a escavação no local de inserção dos pontaletes. Os pontaletes serão 

inseridos no solo, verificando-se o nível durante o procedimento. No solo, será feito o

existentes.

Secretário de InfraeM :!ura 
CREA/CE 3M55&-WlP^OiS87931-5

Itaio Samuel Goneats&s Dantas

d »a  M i i M i n o A i  n c  i m c d a p c t p i i t i i d a
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S E C R E T A R I A  D E  : - ' P R E F E ! ^ ^ ^

I N F R A E S T R U T U R A  • O . ' '  C EÂ T Q  PREFEITURA MUNICIPAL DE C R A T O I C P ^
FLS N°:____________

C O M iSSÃO  DÊ LICITAÇÃO

chumbamento, com concreto, dos pontaletes. Posteriormente, são colocadas as chapas 

metálicas em aço galvanizado para o fechamento.

1.3. LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO:

A ligação provisória de água cabe à contratada, que deverá obedecer às prescrições 

e exigências da concessionária local. Os reservatórios de água deverão ser de 

fibrocimento, com tampa, e dimensionados com capacidade para atender a todos os 

pontos previstos no canteiro de obras, sem interrupção do fornecimento.

Deverão ser observadas as recomendações da NBR 7678/1983 -  Segurança na 

Execução de Obras e Serviços de Construção, no que diz respeito ao item “Limpeza e 

Higiene”.

1.4. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA:

A instalação provisória de energia elétrica cabe à contratada, que deverá obedecer

às prescrições e exigências da concessionária local.

Todas as fiações, bem como a rede de iluminação, deverão estar fixadas com 

segurança, de modo a facilitar o acesso ao canteiro de obras. Todos os quadros de 

distribuição, se metálicos, deverão ser ligados à terra. Os equipam entos^^vej^ .sqr^^  

conectados em terminal específico para a ligação terra. engenH£®AiCML
c R E A - m jm J s

Italo Samuei bon&ves Dantas
Secretário de Im^estrutura

Ç F C  R F T A R  I A  M U N I C I P A L  D E  I N F R A E S T R U T U R A  CREWCE Ç~1887931-5
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SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAT 

F L S  N °: . ' -

Deverão ser levados em conta todos os pontos de força, equipamentos a serem 

utilizados e áreas a serem iluminadas para o cálculo da potência total instalada.

1.5.BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A l:

O barracão deverá servir de apoio para escritório. Será executado com barrotes e 

pontaletes de madeira, aparelhado; piso cimentado e cobertura em telha de fibrocimento, 

incluindo instalações elétricas e hidrossanitárias. Após a conclusão dos serviços, a 

contratada se responsabilizará pela retirada do barracão e destinação final de todos os 

entulhos provenientes da remoção. As instalações provisórias deverão ser executadas 

atendendo condicionantes da NR 18 -  Condições e meio ambiente do trabalho na indústria 

da construção.

1.6. RETIRADA DE ÁRVORES:

Será prevista a retirada de árvores existentes no passeio da área de intervenção e 

no interior do terreno, conforme indicado em projeto e orçamento.

1.7. RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA:

Deverão ser retiradas os meios-fios, utilizando-se ferramentas adequadas e os 

critérios de segurança recomendados. Os meios-fios deverão ser limpos, transportados e 

armazenado em local determinado segundo projeto.

1.8. REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE

COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.

AF 05/2018:

Com uso da retroescavadeira sobre rodas com carregadeira será feita a remoção 

(destocamento) das raízes de árvores com tronco entre 0,20 e 0,40 m de diâmetro. 

Considerou-se que os troncos a serem destocados possuem até 0,80 m de altura acima do

1.9.LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E

PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M ) „ f  ■/,

COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018:

S E C R E T A R I A  M U N I C IP A L  DE I N F R A E S T R U T U R A



X
SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA W :  CRATO
PREFEITURA DO

PRIFÊÍTURA MUNICIPAL X  C R A T Ü P l  
FLS N°:_______

COM ISSAO OE LICITAÇÃO

Será realizada utilizando maquinário específico, e refere-se ao desmatamento, 

destocamento e roçagem de pequenas árvores, de modo a permitir a completa visualização 

dos acidentes do terreno, para início da construção. O material deverá ser transportado 

para local conveniente e posteriormente retirado da obra como entulho.

1.10. LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000

Deverá ser global, com o uso de topografia. Havendo discrepâncias entre as 

condições locais e os elementos do projeto, a ocorrência deverá ser objeto de 

comunicação por escrito a fiscalização, a quem competirá deliberar a respeito.

Após proceder a locação planialtimétrica da obra, marcação dos diferentes 

alinhamentos e pontos de nível, o construtor fará a competente comunicação à 

fiscalização, a qual procederá às verificações e aferições que julgar oportunas.

A ocorrência de erro na locação da obra implicará para o construtor na obrigação 

de proceder, com ônus exclusivo para si, as demolições, modificações e/ou reposições 

que se tomarem necessárias, a juízo da fiscalização sem que isso implique em alteração 

no prazo da obra. Após atendidas pelo construtor as exigências formuladas, a fiscalização 

dará por aprovada a locação.

O construtor manterá em perfeitas condições toda e qualquer referência de nível e 

de alinhamento, o que permitirá reconstituir ou aferir a locação a qualquer ----- -

A locação da obra no terreno será realizada a partir das referências de nível e dos 

vértices de coordenadas implantados ou utilizados para a execução do levantamento 

topográfico. A contratada assumirá total responsabilidade pela locação da obra. Serão 

utilizadas as cotas e referências fornecidas pela contratada, mediante projeto.

Deverão ser realizados por topógrafo os seguintes serviços: Locação da obra; 

locação de elementos estruturais; locação e controle de cotas de redes de utilidades 

enterradas; implantação de marcos topográficos; transporte de cotas por nivelamento 

geométrico; levantamentos cadastrais, inclusive de redes de utilidades enterradas;

M2):

ENGENHEIRA CIVIL

1.11. LOCAÇÃO DA OBRA- EXECUÇÃO DE GABARITO: CREA-CE 3 4 2 5 7 5
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verificação da qualidade dos serviços -  prumo, alinhamento, nível; quantificação de 

volumes, inciusive de aterro e escavação.

2. MOVIMENTO DE TERRA

As atividades que envolvem terraplenagem, como cortes, aterros, escavações de 

valas e conformação/regularização do terreno, deverão ser realizadas, conforme normas 

e especificações técnicas vigentes.

Deverão ser obedecidos os níveis especificados em projeto.

Deverão ser observadas as diretrizes constantes nas normas e especificações de 

serviço do DNIT -  Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos 

operários, aos transeuntes e observadas as prescrições da Norma Regulamentadora NR 

18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção. Uso de mão-de-obra habilitada. 

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Engloba os seguintes itens:

2.1.ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. AÉ 2.00M:

Consiste nos serviços de escavação mecanizada de solo com profundidade até

2,00m que sejam necessários para a execução do nivelamento do terreno, a fim de atingir 

o greide previsto em projeto. O item será medido em metros cúbicos (m3) considerando 

o local onde o serviço for efetivamente executado.

2.2.REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL 

DA VALA:

Os trabalhos de reaterro serão executados com material escolhido, de preferência 

areia, em camadas sucessivas de altura máxima de 20cm, copiosamente molhadas e 

energicamente apiloadas, de modo a serem evitadas fendas, trincas e des ' ‘

O reaterro será executado nas aberturas de valas para passagem de ti 

elementos de fundação.
Não será aproveitado como reaterro o material escavado de vala cujo solo seja de 

2a categoria parcial e rocha. Os materiais remanescentes de escavações cuja aplicação 

não seja possível na obra serão retirados para locais apropriados, a critério da fiscalização.

recalque, das camadas aterradas.

c  c r  d c t  a d ia  M U M ir iP A I  n p  IM F R A F  ^ T R U T U R A
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2.3.ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MAT. 

PRODUZIDO (S/TRANSP.):

Os aterros são setores de terraplenagem cuja implantação requer depósito de 

materiais terrosos, provenientes dos cortes, construídos até os níveis previstos no projeto 

arquitetônico.

As operações de aterro deverão ocorrer nas áreas em que há necessidade de 

regularização do terreno. As operações de aterro e compactação devem seguir as 

especificações de serviço do DNIT.

O material para aterro, produzido na obra a partir dos serviços de escavação, será 

utilizado como compensação, desde que atenda aos requisitos mínimos de qualidade 

previstos nas especificações de serviço do DNIT. Não poderá ser constituído de matéria 

orgânica, deverá ser executado em camadas de 20 cm, com utilização de compactadores 

vibratórios, obedecendo grau de compactação de 95% do Proctor Normal, conforme 

previsto em norma.

2.4.REGULARIZAÇÃO MECANIZADA ATÉ 0,40 M, COMPACTADA P/

PAVIMENTAÇÃO:

Executar a operação de modo a garantir a correta liga entre uma camada 

recentemente compactada e a camada subjacente, compactada anteriormente. Durante a 

compactação deve-se evitar a compactação de “impurezas” junto com o solo, como 

matéria orgânica, entulho etc.

A espessura de material lançado para compactação e o número de passadas do

compactador devem ser definidas de maneira a se atingir a umidade ótima e grau de

compactação do aterro, conforme definido pelo engenheiro responsável. Os materiais de

granulometria fina, como as argilas e alguns solos residuais com porcentagem de finos

acima de 50%, deverão ser compactados por rolos pé de carneiro ou rolos pneumáticos. . .

Já os solos de granulometria mais grosseira, como as areias ou os solos resid^ ds^ çg ^  w

porcentagem de areia superior a 50%, deverão ser compactados por meio de r<5fós£NH!eira CML 
' ‘  CREA-CE 3 4 2 5 7 b
vibratórios.

A operação deverá ser executada atendendo aos níveis definidos em projeto, em 

todas as áreas de passeio, conforme indicado nas peças técnicas.

liatõSantm  G o o c im u d .
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2.5.ESCAVAÇÃG MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021:

Os serviços de escavação de valas serão levantados pelo volume geométrico da 

vala, em metros cúbicos (m3). Refere-se à escavação de valas para passagem de tubulação 

e assentamento de meios-fios.

O fundo das cavas deverá ser regularizado e adensado, devendo haver 

escoramento desta quando a coesão do terreno for insuficiente para manter as paredes em 

prumo. Deverá ser feito o esgotamento quando a cava atingir o lençol freático ou quando 

acumular água de chuva, impedindo os serviços. O nível do lençol freático deverá ser 

rebaixado caso o nível das fundações diretas seja inferior.

2.6.ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M:

Os serviços de escavação manual em campo aberto serão realizados para 

escavação de elementos de drenagem, tais como poços de visita e bocas de lobo, previstos 

no projeto de drenagem.
Quando a resistência do terreno for inferior à tensão admissível do solo prevista 

em projeto, deverá ser incorporada adequada solução para apoio da estrutura, como 

substituição de parte do material do terreno por material de maior resistência, apoio sobre 

estacas, ou outros.

2.7.CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE:

Após os serviços de escavação, será executado a carga mecanizada com

escavadeira referente ao material proveniente das escavações em caminhão basculante, 

destinado a bota fora e à compensação.

Executar o carregamento do material utilizando as fermentas adequadas. Não 

exceder a carga máxima do caminhão.
Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra RÍíHiW«í

, à t f ía H O R A  C N f t ,  b
operários, aos transeuntes e observadas as prescrições da Norma Regulamentadojra.NR^c

18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção. Uso de mão-de-obra habilitada.

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
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2.8.TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 

10KM:

Após a carga do material proveniente das escavações no caminhão basculante, 

este terá sua caçamba coberta por uma lona plástica e presa para que se evite tombamento 

de matérias no decorrer do percurso. O destino final do material deverá ser em local 

apropriado, aterro licenciado e legalizado.

2.9.TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0.5

Será realizado em caminhão basculante do local de escavação até o trecho da obra 

em que será aproveitado em uma distância de até 0,5 Km. Sendo feito a descarga nos 

locais indicados em projeto e/ou pela fiscalização.

2.10. REGULARIZAÇÃO DE TALUDES.

Os taludes que se apoiam nos muros ou muretas de contenção deverão ter sua 

angulação previamente reconfigurada, por meio de moto niveladora, de modo que se 

mantenham estáveis. Serão posteriormente revestidos com forração vegetal, conforme 

indicado em projeto.

3. ESTRUTURA E CONTENÇÕES

3.1.ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m:

A escavação manual de valas em material de Ia e 2a categoria com profundidade 

até l,50m refere-se às aberturas no solo para os elementos de fundação das estruturas.

Antes de iniciar a escavação, o executante deverá informar-se a respeito de 

galerias, canalizações e cabos, na área onde serão realizados os trabalhos. A escavação 

do solo e a retirada do material serão executados manualmente, obedecendo aos critérios 

de segurança recomendados. Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro

3.2.ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E 

ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR

KM:

cúbico (m3).

ç p r  R F T A R I A  M U N I C I P A L  D E  1 U F R  A €  S T R U T U R A
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TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO 

DE IA CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF 02/2021:

A escavação do solo e a retirada do material devem ser executadas

segurança recomendados. Refere-se à escavação para tubulação de drenagem e sistema 

fossa-sumidouro.

Quando necessário, os locais a serem escavados deverão ser isolados, escorados e 

esgotados por processo que assegure proteção adequada. As áreas deverão ser 

estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. As 

escavações deverão ser realizadas segundo a linha de eixo, respeitando o alinhamento e 

cotas indicados no projeto e/ou determinações da Fiscalização. Visto que as obras são 

usualmente localizadas em áreas de passagem pública, deverão ser observados os 

aspectos de segurança dos transeuntes e veículos. Os locais de trabalho deverão ser 

sinalizados, de modo a preservar a integridade tanto do público em geral, como dos 

operários e equipamentos utilizados.

Deverão ser definidos e mantidos acessos alternativos, evitando-se a total 

obstrução da passagem de pedestres e/ou veículos. Deverão ser seguidas as orientações 

da Fiscalização para escoramento e/ou remanejamento das interferências localizadas. 

Normas a serem observadas: NBR ISO 713S - Máquinas rodoviárias - Escavadeiras 

hidráulicas NBR 9061 - Segurança de escavação a céu aberto.

3.3.LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO:

O concreto deverá ter um fck = 15Mpa. Deve-se cuidar para que as condições 

climáticas não interfiram na aplicação e cura do concreto. Não deve ser executado em 

dias chuvosos e deve ser protegido da ação direta do sol logo após a aplicação.

O concreto deve ser curado com molhagens diárias, durante 7 dias. Sobre a 

superfície limpa, regularizada e bem apiloada, fixam-se gabaritos, distantes 2 m a 3 m 

entre si, que devem ser usados como referência do nivelamento do lastro e da espessura

mecanicamente, utilizando- se escadeira hidráulica, e obedecendo aos critérios de

estabelecida neste item.

S F r  R F T A R I A  M U N I C I P A L  DE  I N F R A E S T R U T U R A
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O concreto é lançado sobre o terreno umedecido, distribuído sobre a superffifè3!^  CE L!C5Wí£Ao 

ser lastreada, ligeiramente apiloado, manualmente. A superfície deve ser regularizada 

com auxílio de régua metálica, própria para esta finalidade

Deverá ser executado como preparo de superfície para as fundações.

3.4.CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO:

O concreto para as lajes de assento dos bancos no Miniparque terá fck de 15Mpa, 

com agregado adquirido. Deverá ser dosado experimentalmente conforme o que preceitua 

a NBR 6118. A dosagem experimental poderá ser feita por meio de qualquer método 

baseado na correlação entre as características de resistência e durabilidade, considerando 

a trabalhabilidade desejada.

3.5.CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO:

O concreto para os elementos estruturais do Miniparque o do Ponto de Apoio terá 

fck de 25Mpa, com agregado adquirido. Deverá ser dosado experimentalmente conforme 

o que preceitua a NBR 6118. A resistência deverá ser verificada através de ensaios 

laboratoriais.

O concreto será confeccionado na obra preparado em betoneiras elétricas, com 

controle tecnológico. O transporte e lançamento deverão ser de modo a evitar a 

segregação e/ou exsudação dos materiais. Será efetuada vibração mecânica, evitando-se 

pancadas nas formas. Deverá ser dada especial atenção às juntas de concretagem e de 

dilatação.

A aplicação do concreto em qualquer elemento estrutural será precedida de 

conferência da correta disposição e dimensões de formas e armaduras, bem como a 

liberação do concreto após o ensaio de abatimento (slump test).

A execução do concreto estrutural obedecerá rigorosamente ao projeto e suas 

especificações, bem com o às normas técnicas da ABNT que regem o assunto, isto é,

NBR 6118, NBR 12655, NBR 6120, NBR 7480 e demais aplicáveis.

3.6.LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO: 

O lançamento do concreto, bem como o seu preparo deverá s

normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. ENGENHEIRA CIVIL 
C R E A -C E 3 4 2 5 7 5

c S f R F T f l R l f l  M I I N i r i P A l  n F  ! N F R A F S T R U T Ü R A
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Italo Samuel Ggrtçalves Dantas
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concretagem tratadas para garantir aderência entre os dois lances, monoliticidade^55*006"01*0*0 

impermeabilidade. O concreto deve ser lançado de um ponto o mais próximo possível da 

posição final, através de sucessivas camadas, com espessura não superior a 50 cm, e com 

cuidados especiais para garantir o preenchimento de todas as reentrâncias, cantos vivos, 

e prover adensamento antes do lançamento da camada seguinte.

Em nenhuma situação o concreto deve ser lançado de alturas superiores a 2,0 m.

No caso de peças altas, e principalmente se forem estreitas, o lançamento deve se dar 

através de janelas laterais em número suficiente que permita o controle visual da 

operação.

No caso de concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do lançamento 

devem ser recusados. O adensamento, que objetiva atingir a máxima densidade possível 

e a eliminação de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratórios mecânicos.

O adensamento do concreto em estruturas será feito por vibradores do tipo imersão 

com acionamento elétrico ou pneumático. Deverá haver sempre a disponibilidade de dois 

vibradores para cada frente de trabalho, ficando sempre um de reserva. Serão tomadas 

precauções para evitar-se o contato dos tubos vibratórios com as faces das formas. Será 

evitada vibração excessiva que possa causar segregação e exsudação. Não será permitido 

empurrar o concreto com o vibrador, devendo serem tomados todos os cuidados relativos 

a tempo de vibração efetiva, velocidade de imersão e de retirada da agulha, e a 

conservação da armadura em sua posição inicial. A cura e proteção do concreto deverá 

ser feita por um método ou combinação de métodos aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

3.7.ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO 

ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO 

POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA:
As estacas escavadas serão executadas conforme projeto estrutural na área do

Ponto de Apoio. Será utilizado concreto usinado bombeado, de alta plast^^ad^co

agregado de diâmetro de 9,5 mm a 25 mm, classe C25 (fck =  25 MPa), consumo r s L í í í i w y s t í A  C .M L
.CREA-CE 3 4 2 J $ S k ,

de cimento = 280 kg/m3, slump test = 130“ '' +7 '

italo Samuel to içaives Dantas
Secretáno aflnfraestrutura

c c r o c - r u n i f l  M I I M i n P A I  n F  I N  F R  A  F S T  R U T  U  R A  r  o c  » i r c  1/MKCIWRn P í*U W 7!Ü 1-!>



SECRETARIA DE PREFEITURA DOCRATOI N F R A E S T R U T U R A ' L
-  W PRI FI I TURA MUNICIPAL DE CRATOICE

F L S  N°:_____ V
-20 MM, fator a/c < 0,6. Para a escavação será empregada perfuratriz hidráulica soBre^0061̂  ç 

caminhão para perfuração do solo, com trado curto acoplado e mesa rotativa.

Para a execução deverão ser locadas as estacas com piquetes. Centrar o trado a 

partir do piquete e iniciar a perfuração com equipamento compatível com as 

características acima especificadas. Perfurar até a profundidade prevista no projeto, 

confirmada pelos instrumentos de monitoramento da perfuratriz. Lançar o concreto direto 

do caminhão betoneira, com auxílio de um funil até um diâmetro acima da cota de 

arrasamento. Com a armação pronta (cortada), posicionar no furo manualmente.

Deverão ser obedecidas as recomendações do projeto estrutural e as prescrições 

das normas associadas vigentes.

3.8.FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm

UTIL. 5X:

As formas deverão ser usadas para a execução da concretagem dos elementos 

estruturais e dos muros de contenção em pedra argamassada.

Deverão adaptar-se às formas e dimensões das peças da estrutura projetada. As 

formas e os escoramentos deverão ser dimensionados e construídos obedecendo às 

prescrições das normas brasileiras relativas a estruturas de madeira e a estruturas 

metálicas. As formas deverão ser dimensionadas de modo que não possam sofrer 

deformações prejudiciais, quer sob a ação dos fatores ambientais, quer sob a carga, 

especialmente o concreto fresco, considerado nesta o efeito do adensamento sobre o 

empuxo do concreto. Nas peças de grande vão dever-se-á dar às formas a contra flecha 

eventualmente necessária para compensar a deformação provocada pelo peso do material 

nelas introduzido, se já não tiver sido prevista no projeto.

O escoramento deverá ser projetado de modo a não sofrer sob a ação de seu peso, 

do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a execução da obra, 

deformações prejudiciais à forma da estrutura ou que possam causar esforços no concreto 

na fase do endurecimento. Não se admitem pontaletes de madeira com diâmetro ou menor 

lado da seção retangular inferior a 5,0 cm para madeiras duras e 7,0 cm para madeiras , _
J ^ m s L i úe M éfcV im r* 

moles. Os pontaletes com mais de 3,0 m de comprimento deverão ser contraventadgfê£ef\JHaf3A c m l

salvo se for demonstrada desnecessidade desta medida para evitar flambagem. Deverã^"-’- 3 4 2 5 7 5

Italo Samuel Gonçalves Dantas
Secretáno de Infji^strutura

c c m fT a R lf i  M llH ir iP fll DF im f r a e s t r u t u r a  r.RfWCE 344559 1^061887931-5
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As formas devem ser suficientemente estanques de modo a impedirem a perda do 

líquido do concreto, todas as superfícies das formas que entrarem em contato com o 

concreto deverão ser abundantemente molhadas ou tratadas com um composto 

apropriado, de maneira a impedir a absorção da água contida no concreto, manchar ou ser 

prejudicial ao concreto. Deverão ser deixadas aberturas provisórias (janelas) próximas ao 

fundo, e a intervalos suficientes nas faces das formas de pilares, e paredes e em outros 

locais, se necessário, para permitir a limpeza e a inspeção antes da concretagem, assim 

como para reduzir a altura de queda livre de lançamento de concreto.

A retirada das formas e do escoramento só poderá ser feita quando o concreto se 

achar suficientemente endurecido para resistir às ações que sobre ele atuarem e não 

conduzir a deformações inaceitáveis, tendo em vista valor baixo do módulo de 

deformação (Ec) e a maior probabilidade de grande deformação lenta quando o concreto 

é solicitado com pouca idade. Se não for demonstrado o atendimento das condições acima 

e não se tendo usado cimento de alta resistência inicial ou processo que acelere o 

endurecimento, a retirada das formas e do escoramento não deverá dar-se antes dos 

seguintes prazos: Faces laterais: 3 dias Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem 

encunhados e convenientemente espaçados: 14 dias. Faces inferiores sem pontaletes: 21 

dias A retirada do escoramento e das formas deverá ser efetuada sem choques e obedecer 

a um programa elaborado de acordo com o tipo de estrutura.

3.9.ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm:

A execução das armaduras para concreto armado obedecerá rigorosamente ao 

projeto estrutural. Deverão ser conferidos pela fiscalização após colocação nas formas, 

verificando-se, nesta fase, se itens como quantidade de barras, tipo de aço, dobramento, 

bitolas, posição nas formas e cobrimento atendem ao disposto em projeto.

O aço deverá obedecer aos preceitos da ABNT/NBR 7480 e as condições de 

emprego conforme as determinações da ABNT/NBR 6118. Os elementos de infra e 

supraestrutura serão executados com aço CA-60, com bitolas 4,2mm, 5,0mm e 6,3mm,

solo ou na parte da estrutura que suporta o escoamento, pelas cargas por este transmitidá§.M'ssAo DE ucitaçA0

conforme indicado em projeto.
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3.10. ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm: 'sO M ISSAo DE LICITAÇÃO

A execução das armaduras para concreto armado obedecerá rigorosamente ao 

projeto estrutural. Deverão ser conferidos pela fiscalização após colocação nas formas, 

verificando-se, nesta fase, se itens como quantidade de barras, tipo de aço, dobramento, 

bitolas, posição nas formas e cobrimento atendem ao disposto em projeto.

O aço deverá obedecer aos preceitos da ABNT/NBR 7480 e as condições de 

emprego conforme as determinações da ABNT/NBR 6118. Os elementos de infra e 

supraestrutura serão executados com aço CA-50, com bitolas 8,0mm e 10,0mm, conforme 

indicado em projeto.

3.11. ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm:

A execução das armaduras para concreto armado obedecerá rigorosamente ao 

projeto estrutural. Deverão ser conferidos pela fiscalização após colocação nas formas, 

verificando-se, nesta fase, se itens como quantidade de barras, tipo de aço, dobramento, 

bitolas, posição nas formas e cobrimento atendem ao disposto em projeto.

O aço deverá obedecer aos preceitos da ABNT/NBR 7480 e as condições de 

emprego conforme as determinações da ABNT/NBR 6118. Os elementos de infra e 

supraestrutura serão executados com aço CA-50, com bitola 12,5mm, conforme indicado 

em projeto.

3.12. IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO

Deverá ser executada nas faces das vigas de travamento dos elementos de 

fundações, conforme indicado em projeto.

Os elementos a impermeabilizar deverão ter a superfície totalmente limpa e seca. 

A impermeabilização constará da pintura contínua de hidra asfalto, aplicadas à trincha, 

perpendicularmente a camada anterior. As camadas deverão obedecer a um consumo 

mínimo de 2kg/m2, e cada camada somente poderá ser aplicada após a completa secagem 

da anterior.

2kg/m2:

ENGENHEIRA CIVIL
CREA-CE 3 4 2 5 7 5
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3.13. ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA COM PERFIS cessão de lotSçãc 

CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO:

Deverá ser executada em perfis de aço laminado e dobrado, e chapas metálicas, 

com conexões parafusadas, conforme quantidades e especificações previstas no projeto 

estrutural. A estrutura deverá receber pintura pulverizada como acabamento.

3.14. LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA 

FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,

ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3).

AF_11/2020 PA:

Deverá ser executada para apoio do reservatório, acima dos banheiros e quiosque 

do Ponto de Apoio. A laje pré-moldada será composta por vigota em concreto armado 

convencional, altura de 8 cm e lajota cerâmica 20 x 30 cm para laje pré-moldada, altura 

de 8 cm, para suportar carga de até 100 kgf/m2. As escoras serão em madeira serrada tipo 

pontalete e demais dispositivos de travamento e acoplagem para auxiliar na montagem.

A concretagem da laje será executada, com fck=20 MPa, para lajes pré-moldadas com 

uso de bomba em edificação com área média de lajes menor ou igual a 20 m2. A armação 

de laje, considerada como uma estrutura convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado, utilizará aço CA60 de 4,2 mm.

Para a execução, deverão ser posicionadas as linhas de escoras de madeira e as 

travessas conforme previsto em projeto; nivelar as travessas (tábuas de 20cm 

posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes. O 

escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir deslocamentos 

laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos rMn n

comprimento ou calços mais altos nos apoios intermediários, obedecendo a cotaijNGENHElRA CML

projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar

estabelecidas. Com o escoramento já executado, apoiar as vigotas nas extremidades, 

observando espaçamento e paralelismo entre elas; para tanto, utilizar as próprias lajotas 

(tavelas) para determinar o afastamento entre as vigotas. As vigotas devem manter apoio

CREA-CE 3 4 2 5 7 5

Italo Samuel Gonçalves Dantas
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nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, comavanco________ __
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nunca menor do que 5cm. Conferir alinhamento e esquadro das vigotas; apoiar as lajotas 

sobre as vigotas, garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a concretagem.

Nas operações de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tábuas 

apoiadas na armadura superior das treliças de aço, nunca pisando diretamente sobre as 

lajotas. Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais.

Molhar abundantemente as lajotas cerâmicas antes da concretagem para que não 

absorvam a água de amassamento do concreto. Lançar o concreto de forma a envolver 

completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em 

projeto. Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície 

uniforme. Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura 

do concreto com água potável. Promover a retirada dos escoramentos somente quando o 

concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 

14931:2004, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para 

os apoios.

3.15. ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25

MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA:

Refere-se às escadas existentes no Miniparque, conforme indicado em projeto.

Serão em concreto armado, fck=20Mpa; formas em chapa de madeira compensada 

resinada, 4 utilizações; armaduras consideradas para uma estrutura convencional de 

concreto armado, com aço CA-60 com bitola de 5,0mm e CA-50 com bitola de 10,0 e 

12,5mm.
A execução será iniciada com o posicionamento das escoras de madeira e 

eventuais travamentos das plataformas intermediária e final, apoiando os respectivos 

painéis sobre as escoras. Após os convenientes travamentos das escoras das plataformas, 

posicionar as escoras das extremidades do primeiro lance da escada e apoiar o respectivo 

painel, fixando suas extremidades na laje de piso e na fôrma da plataforma intermediária,.
. . , . . . , . . , , M a u

Distribuir as demais escoras de madeira do primeiro lance, consolidando-as coir̂ EMHElfcíA CML 

conjunto de escoras da plataforma intermediária. Repetir a operação para o segundo lírlòfe/ ,' ^ c 3 4 2 5 7 5  

de escada, apoiando-o na fôrma da plataforma intermediária e na fôrma da laje ou viga

S E C R E T A R I A  M U N I C I P A L  DÊ  I N F R A E S T R U T U R A
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superior. Fixar as laterais nas fôrmas dos lances. Conferir o nível do assoalho das 

plataformas e dos lances, fazendo os ajustes por meio de cunhas posicionadas sob as 

escoras.

(espessura das lajes correspondentes aos lances e às plataformas, altura dos degraus, 

ângulo das fôrmas dos espelhos com as laterais, etc.). Sobre a superfície limpa, aplicar 

desmoldante com broxa ou spray em toda a face exposta da fôrma (molde). Com as barras 

já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com 

arame recozido. Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50 cm 

e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo necessário. Posicionar 

as armaduras na fôrma e fixá-las de modo que não apresentem risco de deslocamento 

durante a concretagem. Após o posicionamento da armadura e dos espaçadores, pregar 

nas laterais as estruturas dos espelhos.

Conferir cotas, declividades, esquadro e alinhamento do topo dos espelhos, fixar 

um ou dois sarrafos intermediários sobre todos os espelhos, para garantir seu 

posicionamento/contraventamento. Concretar com bomba, adensar e sarrafear. Promover 

a retirada das fôrmas de acordo com o prazo e somente quando o concreto atingir 

resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004. Logo após a 

desforma, empenamento.

3.16. CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM 

VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021:

Concreto referente às fundações das alvenarias de contenção em pedra 

argamassada (muros de gravidade) dosado em obra, classe de resistência C l5, com brita 

1, relação água/cimento igual a 0,75, preparo mecânico em betoneira de 400 litros. Pedra 

de mão (também conhecida como pedra marroada ou rachão) deverá ser utilizada como 

agregado graúdo com dimensões entre 76 e 250 mm e que atenda à norma ABNT NBR

Para o cálculo das larguras de base inferior da fundação foi considerada a fórmula 

da literatura: b+2t, onde b é a base inferior da alvenaria, e t é o alargamento lateral da 

fundação, t=l/6h, e h=altura. Para a altura “d” da fundação c o n s id e r o u ^ „ l^ ^ ^ ]^ |^ ^  (ijzífrâ

Conferir todas as medidas antes de proceder com a colocação das armaduras

7211.
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Figura 2: Detalhe genérico de muro de contenção do tipo gravidade

Quanto ao procedimento executivo, após verificação da trabalhabilidade do 

concreto fck = 15 MPa e moldagem dos corpos de prova para controle da resistência à 

compressão, lançar a primeira camada de concreto, com cerca de 20 cm de altura, com a 

utilização de jericas e caso especificado, promover adensamento com vibrador de agulha. 

Incorporar a pedra de mão limpa e saturada de água à massa manualmente, guardando 

distâncias de cerca de 10 cm entre uma e outra pedra. Lançar segunda camada de concreto, 

com altura de cerca de 5 a 20 cm acima do topo das pedras, e caso especificado, promover 

nova vibração. Incorporar segunda camada de pedras de mão, e assim sucessivamente até 

atingir-se o topo da estrutura que estiver sendo moldada.

Deverão ser observadas as normas técnicas vigentes referentes ao assunto, tais 

como: ABNT NBR 8044 -  Projetos geotécnicos; ABNT NBR 11682 -  Estabilidade de 

Taludes; ABNT NBR 6122 -  Projeto e Execução de Fundações; ABNT NBR 9288 -  

Emprego de aterros reforçados; ABNT NBR 6118 -  Projeto de Estruturas de Concreto; 

ABNT NBR 7225 — Materiais de Pedra e Agregados Naturais.

3.17. ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3)

C/AGREGADOS ADQUIRIDOS:
Será utilizada nos muros e muretas do Miniparque, conforme indicado em projeto. 

Os muros de contenção especificados em projeto são do tipo gravidade, devendo-se 

observar “in loco” a presença de solo com boa capacidade de suporte. Os muros de 

gravidade deverão ser executados como estruturas corridas que se opõem aos empuxos 

horizontais pelo peso próprio. Serão executados muros em pedra argamassada para

contenção dos taludes regularizados.

CREA-CE 3 4 2 5 7 5

S E C R E T A R I A  M U N I C I P A L  D E  I N F R A E S T R U T U R A



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATOÍCE 
F L S  N ° :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

m m

G O M IS S Â O  O E  L IC IT A Ç Ã O

A base do muro deverá ser apoiada em cota inferior à superfície, de modo a reduzir 

o risco de ruptura por deslizamento no contato muro-fundação, e é obtida pela fórmula 

gerai: b= bO + H/3 / bO, em que “b” corresponde a base inferior, “bO” a base superior, e 

“H” a altura. Deverá ser empregada argamassa de cimento e areia para preencher os 

vazios dos blocos de pedras. A argamassa provoca uma maior rigidez no muro, porém 

elimina a sua capacidade drenante. É necessário então implementar os dispositivos usuais 

de drenagem de muros impermeáveis, tais como dreno de areia ou geossintético no tardoz 

e tubos barbacãs para alívio de poropressões na estrutura de contenção.

Deverão ser observadas as normas técnicas vigentes referentes ao assunto, tais 

como: ABNT NBR 8044 — Projetos geotécnicos; ABNT NBR 11682 -  Estabilidade de 

Taludes; ABNT NBR 6122 -  Projeto e Execução de Fundações; ABNT NBR 9288 -  

Emprego de aterros reforçados; ABNT NBR 7225 — Materiais de Pedra e Agregados 

Naturais.

3.18. ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO DE CONCRETO 

(19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm: 
As alvenarias em blocos de concreto estrutural deverão ser executadas nas alvenarias de 

contenção do Ponto de Apoio, conforme projeto; no apoio do banco, situado no mirante do 

Miniparque e nas laterais das rampas do Miniparque.
Os blocos deverão ser preenchidos com concreto estrutural em fiadas alternadas, e 

armados vertical e horizontalmente de modo a reforçar e aumentar a rigidez do paramento. 
Juntamente ao assentamento dos blocos, serão executadas as cintas de amarração com uso

F ig u ra  .2 M u ro s  ú e  a lv e n a r ia  d e  p e d ra

Figura 3: Detalhe genérico de muro de alvenaria de pedra argamassada

dos blocos canaleta e preenchimento em graute.
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